LEI N°1.181/88 de 28-12-1988

CODIGO DE OBRAS

Institui o Codigo de Obras do Municipio de Presidente Getulio - SC
Aroldo Schiinke, Prefeito de Presidente Getulio

Faco Saber a todos os habitantes deste municipio que a Camara de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

TITULO |
OBJETO DO CODIGO
CAPITULO UNICO

Art. 1° - Este Cadigo, parte integrante do Plano Diretor Fisico-Territorial, estabelece normas de
projeto e construcdao em geral do municipio de Presidente Getulio.

Art. 2° - Destaca, para rigorosa aplicacdo, normas técnicas, visando o progressivo
aperfeicoamento da construcdo voltado precipuamente para a paisagem urbana e o
aprimoramento da arquitetura das edificacdes.
TiTuLo Il
DAS NORMAS SOBRE OBRAS
CAPITULO |
DOS PROFISSIONAIS HABILITDOS A PROJETAR
E CONSTRUIR
Art. 3° - Sdo considerados profissionais legalmente habilitados para projetar, orientar e executar
obras neste Municipio, os registrados no Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da
102 regido e matriculados na Prefeitura, na forma desta Lei.
Art. 4° - S&o condicOes necessarias para matricula:
| — requerimento do interessado;

Il — apresentagéo da Carteira Profissional, expedida ou visada pelo CREA da 10? Regiéo;
Il — prova de inscri¢do na Prefeitura para pagamento dos tributos devidos ao Municipio.



§ 1° - Tratando-se de pessoa juridica, alem dos requisitos dos itens | e Il, exirgir-se-a
prova de sua constituicdo na registro publico competente, do registro do CREA da 10% Regido e
ainda, da apresentagéo da Carteira Profissional de seus responsaveis técnicos.

§ 2° - Serd suspensa a matricula dos que deixarem de pagar os tributos incidentes sobre a
atividade no respectivo exercicio financeiro, ou as multas.

Art. 5° - A Prefeitura organizard um registro das empresas ou profissionais matriculados,
mencionando a razdo social, nome por extenso e, sendo o caso, a abreviatura usual e ainda:

| — nimero e data da Carteira Profissional expedida e visada pelo CREA da 10? Regido;

Il — assinatura do profissional e mencdo da firma de que fizer parte, quando for o caso;

Il — anotacdo do pagamento dos tributos relativos a profissdao, com menc¢do do nimero e
data dos respectivos recibos;

IV — anotacBes relativas a obras, projetos, calculos, memoriais e outros dados
convenientes.

Art. 6° - Somente os profissionais registrados como determinam os artigos 3° e 4° e seus
paragrafos, poderdo ser responsaveis por projetos calculos e memoriais apresentados a Prefeitura
ou assumir a responsabilidade pela execugéo das obras.

Art. 7° - A assinatura dos profissionais nos projetos, célculos e outros, submetidos a Prefeitura,
sera, obrigatoriamente procedida da funcdo que no caso lhe couber, como Autor do Projeto ou
Autor dos Calculos ou Responsaveis pela execu¢do das obras e sucedida de seu respectivo titulo.

Art. 8° - A responsabilidade pela feitura dos projetos cabe exclusivamente aos profissionais que
tiverem assinado como seus responsaveis, ndo assumindo a Prefeitura, em consequéncia da
aprovacao, qualquer responsabilidade.

Art. 9° - As penalidades impostas aos profissionais de Engenharia e Arquitetura pelo CREA
serdo observadas pela Prefeitura no que Ihe couber.

Art. 10 - Sera admitida a substituicdo de um profissional ou empresa por outro, mediante
requerimento ao Prefeito e vinculagdo ao substituto do projeto de responsabilidade do
substituido.

Art.11 — Poderd, ainda, ser concedida exoneracdo de qualquer responsabilidade do autor do
projeto, desde que este o requeira, fundado em alteracdo feita ao projeto a sua revelia ou contra
sua vontade.

CAPITULO Il
DO PROJETO E DA LICENCA

SECAO |



DISPOSICOES GERAIS

Art. 12 — Todas as obras de construcdo, acréscimo, modificagdo ou reforma a serem executadas
no Municipio de Presidente Getulio serdo precedidos dos seguintes atos administrativos:

| — aprovacdo do projeto;

Il — licenciamento da obra.

8 1° - A aprovacdo e licenciamento da obra de que tratam os incisos | e Il, poderdo ser
requeridos simultaneamente, devendo neste caso, 0s projeto estarem de acordo com todas as
exigéncias deste Codigo.

§ 2° - Incluem-se no disposto, neste artigo todas as obras do Poder Publico, tendo o seu
exame preferéncia sobre quaisquer pedidos.

Art. 13 — A requerimento do interessado, o 6rgdo municipal competente fornecera por escrito, 0s
nivelamentos, alinhamentos, recuos, afastamentos, usos vigentes, gabarito, indices de
aproveitamento e taxa de ocupacdo relativos ao logradouro e a obra que se pretende construir.

Art. 14 — Salvo a necessidade do andaime ou tapume, hipdtese em que sera obrigatoria a licenca,
poderdo ser realizadas, independentemente desta, 0s pequenos consertos ou reparos em prédios
em que ndo se alterem ou modifiqguem os elementos geomeétricos e sistema estrutural, tais como
0s servigcos de pintura, consertos em assoalhos, esquadrias, paredes, construcdo de muros,
rebaixamento de meio fio e conserto de pavimentacao.

8 1° - A Prefeitura reserva-se ao direito de exigir projeto, das obras especificadas neste
artigo, sempre que julgar conveniente.

8§ 2° - Incluem-se neste artigo os galpdes para obras, desde que comprovada a existéncia
de projeto aprovado e a respectiva licenca.

Art. 15 — Serdo também admitidos, independentemente de licenca da Prefeitura, na zona rural, as
pequenas construcdes para habitagcdo e outros misteres de lavradores, respeitando o afastamento
minimo de 30 (trinta) metros da testada dos respectivos lotes.

Art. 16 — Nas construcbes existentes nos logradouros para 0s quais seja obrigatorio o
afastamento do alinhamento, n&o serdo permitidos obras de construcéo e reconstrugéo parcial ou
total, modificacGes e acréscimo que nédo respeitem o afastamento do alinhamento.

Paragrafo Unico — Seré permitido obras que se destinem & melhoria da qualidade sanitaria
desde que ndo objetivem dotar de elementos que aumentem a vida da construcéo ja existente.

SECAO Il
DO PROJETO
Art. 17 — Para aprovacdo do projeto, o0 interessado apresentard a Prefeitura requerimento e 3
(trés) copias heliogréaficas do projeto arquitetonico, contendo a planta baixa de todos os

pavimentos, inclusive cobertura, cortes, fachadas, locacdo e situacdo. Assim como coOpias da
certidao de registro de imoveis do lote.



8 1° - O requerimento sera assinado pelo proprietario ou, em nome deste, pelo autor do
projeto.

§ 2° - A planta da situacdo a que se refere este artigo devera conter as seguintes
indicacdes:

| — dimensdes e areas do lote ou projecao;

Il — acessos ao lote ou projecao;

I11 — lotes ou projecdes vizinhos, com sua identificacao;

IV — orientacdo do norte magnético.

8§ 3° - O projeto de arquitetura devera constar de especificacdes de materiais e indicacdes
dos elementos construtivos necessarios a sua perfeita compreenséo.

8§ 4° - Nos projetos de acréscimo ou modificagdes ou reformas, deverdo ser apresentados
desenhos indicativos da construgdo com seguinte convengéo:

ESPECIFICACAO OBRIGATORIA COMPLEMENTAR
a) partes existentes traco cheio preto

b) partes a construir ou renovar tracejado vermelho

c) partes a demolir ou retirar pontilhado amarelo

§ 5% - Quando a construgdo ndo pertencer ao proprietario do imovel, deverd ser
apresentada uma autorizagao de concessao para o uso.

Art. 18 — As escalas minimas serdo:

| — de 1.1.000 para as plantas de situacéo;

Il —de 1:500 para as plantas de locacao;

1l — de 1:100 para as plantas baixas, conforme representado a critério do autor do
projeto;

IV — de 1:100 para fachadas e cortes, se o edificio projetado tiver altura superior a 30
(trinta) metros e 1:50 nos demais €asos;

V — de 1:25 para os detalhes.

§ 1° - A escala ndo dispensara a indicacdo das cotas que primam as dimensGes dos
compartimentos e os vao que derem para fora, os afastamentos das linhas limitrofes do terreno e
altura da construgé@o prevalecendo em caso de divergéncia, as cotas sobre as medidas indicadas
na escala.

8 2° - As folhas dos projetos devem obedecer a dimensdes estabelecidas pelo Setor de
Planejamento, utilizando sempre o selo no canto inferior direito.

Art. 19 — Durante a execucdo da obra e antes da concessdo do habite-se deverd ser exigida pela
Prefeitura para arquivamento, uma colecao de cépias do projeto de calculo estrutural, sempre que
este possuir altura superior 2 (dois) pavimentos.

Art. 20 — Todas as folhas do projeto serdo autenticadas com a assinatura do proprietario, do autor
do projeto e do responsavel pela execucdo da obra, devendo figurar andaime da assinatura dos
ultimos a referéncia a suas Carteiras Profissionais e matriculas na Prefeitura.



Art. 21 — Se o projeto submetido a aprovagdo apresentar qualquer divida, o interessado sera
notificado para prestar esclarecimentos.

8§ 1° - Se apos 8 (oito) dias, da data do recebimento, ndo for atendida a notificagdo, seré o
requerimento arquivado, juntamente com o projeto.

§ 2° - O projeto arquivado podera ser restituido, mediante requerimento do interessado.

Art. 22 — O projeto sera apresentado sem rasuras ou emendas ndo ressalvadas. A retificacdo ou
correcdo dos projetos podera ser feita por meio de ressalvas com tinta vermelha, rubricada pelo
autor do projeto.

Art. 23 — O projeto de uma construcdo sera examinado em funcao de sua utilizacéo légica e ndo
apenas pela sua denominagdo em planta.

SECAO Il
DA MODIFICACAO DO PROJETO APROVADO

Art. 24 — As alteracdes do projeto efetuado ap6s o licenciamento da obra, devem ter aprovacao
requerida previamente.

SECAO IV
DA LICENCA

Art. 25 — Para obtencdo do alvara de licenca, o interessado apresentara a Prefeitura, se nao
houver feito, com o pedido de aprovagao do projeto, os seguintes documentos:

| — requerimento;

Il — projeto de arquitetura aprovado;

I11 —titulo ou declaracdo de propriedade.

§ 1° - O requerimento solicitando o licenciamento da obra sera dirigido ao Prefeito e
mencionara o nome do proprietario e do profissional habilitado pela execu¢do dos servigos.

8 2° - Os requerimentos de licenca de que trata este artigo deverdo ser despachados no
prazo de 20 (vinte) dias, descontada a demora imputavel a parte no atendimento de pedidos de
esclarecimentos, em relacéo aos quais se observara o disposto no artigo 21.

Art. 26 — Despachado o requerimento, sera expedida guia para pagamento dos tributos devidos,
apos o que, sera expedido o respectivo alvara.

SECAOV
DA VALIDADE, REVALIDACAO E PRORROGACAO

DO PROJETO E DA LICENCA



Art. 27 — A aprovacdo de um projeto valera pelo prazo de 1 (um) ano da data do respectivo
despacho.

8 1° - A requerimento do interessado sera concedida revalidagcdo do projeto por igual
periodo.

§ 2° - Sera passivel de revalidagdo, obedecidos aos preceitos legais da época sem
qualquer énus para o proprietario da obra, o projeto cuja execucdo tenha ficado na dependéncia
de acdo judicial para retomada do imovel, nas seguintes condicdes:

| — ter a acdo judicial inicio comprovado dentro do periodo de validade do projeto
aprovado;

Il — ter a parte interessada requerido a revalidacdo no prazo de 1 (um) més de transito em
julgado da sentenca concessiva da retomada.

Art. 28 — O licenciamento para inicio da construcdo serd valido pelo prazo de 6 (seis) meses.
Findo este prazo e ndo tendo sido iniciada a construcdo, o licenciamento perdera ser valor.

§ 1° - Para efeito da presente lei, uma edificacdo serd considerada c6o iniciada quando
promovida a execucdo dos servicos com base no projeto aprovado e indispensavel a sua
implantacdo imediata.

§ 2° - Serd automaticamente revalidada a licenca se o inicio da obra estiver na
dependéncia de acdo judicial para retomada de imdvel observada as condi¢des do artigo anterior.

Art. 29 — Apds a caducidade do primeiro licenciamento, salvo a ocorréncia do paragrafo segundo
do artigo anterior, se a parte interessada quiser iniciar as obras, devera requerer e pagar novo
licenciamento, desde que ainda valido o projeto aprovado.

§ 1° - Se até 15 (quinze) dias depois do vencimento da licenca for requerida sua
prorrogacdo, seu deferimento far-se-a independentemente do pagamento de quaisquer tributos.

§ 2° - Esgotado o prazo de licenca e ndo estando concluida, s6 sera prorrogada a licenca
mediante o pagamento dos tributos legais.

Art. 30 — No caso de interrupcdo da construcdo licenciada serd considerado valido o alvara
respectivo, até complementar o prazo maximo de 5 (cinco) anos, desde que requerida a
paralisacdo da obra dentro do prazo de execucdo previsto no alvara.

SECAO VI
DAS DEMOLICOES VOLUNTARIAS

Art. 31 — A demolicdo de qualquer edificacdo, excetuados a penas os muros de fechamentos até
3 (trés) metros de altura, s6 podera ser executada mediante licenca expedida pela Prefeitura.

8§ 1° - Tratando-se de edificagbes com mais de dois pavimentos ou que tenha de 8 (oito)
metros de altura, a demolicdo podera ser efetuada sob a responsabilidade de profissional
legalmente habilitado.

8§ 2° - Tratando-se de edificacdo no alinhamento do logradouro sobre uma ou mais divisas
do lote, mesmo que seja de um sO pavimento serd exigida a responsabilidade de profissional
habilitado.



8§ 3° - Em qualquer demoligdo o profissional responsavel ou o proprietario, conforme o
caso, pora em pratica todas as medidas necessarias e possiveis para garantir a seguranca dos
operarios e do publico, das benfeitorias do logradouro e das propriedades vizinhas, obedecendo
ao que dispde o presente Codigo, na Se¢do XVI, do Capitulo VI, do Titulo I1I.

8 4° - A Prefeitura podera, sempre que julgar conveniente, estabelecer horéario dentro do
qual uma demoligéo deva ou possa ser executada.

8§ 5° - O requerimento em que for solicitada a licenga para uma demoligdo, compreendida
nos paragrafos primeiro e segundo, serd assinado pelo profissional responsavel, juntamente com
0 proprietario.

§ 6° - No pedido de licenga para demolicdo, devera constar o prazo de duracdo dos
trabalhos, o qual podera ser prorrogado atendendo solicitacdo justificada do interessado, e a juizo
da Prefeitura.

§ 7° - Caso a demoligdo ndo fique concluida dentro do prazo prorrogado, o responsavel
ficara sujeito as multas previstas neste Cédigo.

8§ 8° - Em casos especiais, a Prefeitura podera exigir obras de protecdo para demolicéo de
muro de altura inferior a 3 (trés) metros.

CAPITULO Il
DAS OBRIGACOES DURANTE A EXECUCAO DE OBRAS
SECAO |

Art. 32 — Para fins de documentacdo e fiscalizard, os alvaras de alinhamento, nivelamento e
licenca para obras em geral, deverdo permanecer no local das mesmas, juntamente com o projeto
aprovado.

8§ 1° - Quaisquer detritos caidos das obras bem como os residuos de materiais que ficarem
sobre parte do leito do logradouro publico, deverdo ser imediatamente recolhidos, sendo, caso
necessario, feita a varredura de todo o trecho do mesmo logradouro cuja limpeza ficar
prejudicada, além irrigacdo para impedir o levantamento do poé.

8§ 2° - O responsavel por uma obra pord em prética todas as medidas possiveis no sentido
de evitar incomodos para a vizinhanca pela queda de detritos nas propriedades vizinhas, pela
producdo de poeira, ou ruido excessivo.

§ 3° - E proibido executar nas obras qualquer servico que possa perturbar o sossego dos
hospitais, escolas, asilos e estabelecimentos semelhantes, situados na vizinhanga, devendo ser
realizado em local distante, sempre que possivel, os trabalhos que possam, pelo seu ruido causar
aquela perturbacéo.

8 4° - Nas obras situadas nas proximidades dos estabelecimentos referidos no paragrafo
anterior, e nas vizinhancas de casas de residéncia, é proibido executar, antes das 7:00 (sete) horas
e depois das 19:00 (dezenove) horas, qualquer trabalho ou servico que produza ruido.

Paragrafo unico — Esses documentos deverdo ser protegidos contra a acdo do tempo e
facilmente acessiveis a fiscalizacdo da Prefeitura durante as horas de trabalho.



Art. 33 — Salvo o disposto no artigo 14, todas as obras deverdo ser executadas de acordo com o
projeto aprovado nos seus elementos geométricos essenciais, a saber:

| — altura do edificio;

Il — a espessura das paredes mestras, as segdes das vigas de pilares e colunas;

Il os pés direitos;

IV — a area dos pavimentos e compartimentos;

V — as dimensdes das areas e passagens;

VI —a posicdo as paredes externas;

VIl —a érea e a forma de cobertura;

VIl — a posicéo e dimensdes dos véaos externos;

IX — as dimens@es das saliéncias;

X — planta de localizacdo aprovada.

Art. 34 — Durante a execuc¢do das obras o profissional responsavel devera por em prética todas as
medidas possiveis para garantir a seguranca dos operarios, do pubico e das propriedades
vizinhas, e providenciar para que o leito do logradouro no trecho abrangido pelas mesmas obras
seja permanentemente mantido em perfeito estado de limpeza, observando, no que couber, 0s
artigos 176 e 181.

SECAO Il
DO HABITE-SE E DA ACEITACAO DE OBRAS PARCIAIS

Art. 35 — Concluida a construgdo, prédio s6 podera ser utilizado ap6s concedido o0 habite-se
pela autoridade competente, que s6 definird, comprovada a execucdo das obras de acordo com o
projeto arquiteténico e projeto complementares aprovados.

Art. 36 — Poderé ser concedida o habite-se parcial nos seguintes casos.

| — quando se tratar de prédio composto de parte comercial e parte residencial e houver
utilizacéo independente destas partes;

Il — quando se tratar de prédio constituido de unidades autdnomas, podendo o habite-se

ser concedido por unidade.
Il — quando se tratar de prédios construidos no interior de um mesmo lote.

Art. 37 — Terminada a obra de reconstrucdo, modificacdo ou acréscimo, deverd ser pedida pelo
proprietario ou responsavel pela execucdo, a sua aceitacao.

SECAO Il
DAS OBRAS PARALIZADAS
Art. 38 — No caso de se verificar a paralisacdo de uma obra mais de 180 (cento e oitenta) dias,

devera ser feito o fechamento do terreno no alinhamento do logradouro por meio de muro dotado
de portéo de entrada.



8§ 1° - Tratando-se de construgdo no alinhamento, um dos véos abertos sobre o logradouro
devera ser guarnecido com uma porta para poder permitir 0 acesso ao interior da construcao,
devendo ser fechado com alvenaria todos os outros vaos voltados para o logradouro.

8 2° - No caso de continuar paralisada a construcdo, depois de decorridos mais 180 (cento
e oitenta) das sera feito pelo 6rgdo competente da Prefeitura, o exame do local, a fim de verificar
se a construgéo oferece perigo e promover as providéncias julgadas convenientes, nos termos da
Secdo 1V do Capitulo seguinte.

Art. 39 — As disposicdes desta Secdo serdo aplicadas também as construcdes que ja se
encontrarem paralisadas, na data da vigéncia desta Lei.

CAPITULO IV
DAS PENALIDADES
SECAO |
GENERALIDADES

Art. 40 — As infracdes as disposicOes deste Codigo, serdo punidas com as seguintes penas:

| — multas;

Il — embargo da obra;

Il — interdicdo do prédio ou dependéncia;

IV — demolicéo.

Paragrafo Unico — A aplicacdo de uma das penalidades previstas neste artigo, ndo
prejudica a de outra se cabivel.

Art. 41 — O procedimento legal para verificacdo das infracdes e aplicacfes das penalidades é o
regulado na legislacdo municipal de postura.

SECAO I

MULTAS
Art. 42 — Pelas infragdes a disposicao deste Codigo, serdo aplicadas ao construtor ou profissional
responsavel pela execucdo das obras, ao autor do projeto e ao proprietario, conforme o caso, as

seguintes multas, vinculadas a Unidade Municipal (U F M.).
| — pelo falseamento de medidas, cotas e demais indicagdes do projeto:

- a0 profissional infrator...........c.cccoevveeveiii e 200 (duzentos) UFM.

Il — pelo viciamento do projeto aprovado introduzindo-lhe alteracdo de qualquer espécie:
=80 PrOPHEAriO......ccveiveeiiccie e 200 (duzentos) UFM.

I11 — pelo inicio de execugéo da obra sem licenca
e (0 0] (0] 04 [=1 2=V o USSP 100 (cem) UFM.

=80 CONSLIULON......eveieeireiie st 200 (duzentos) UFM.



IV — pelo inicio de obras sem os dados oficiais, de alinhamento e nivelamento:

= 80 CONSLIULON ...ttt 200 (duzentos) UFM.
V — pela execucdo de obra em desacordo com o projeto aprovado:
= 80 CONSIIULON ...ttt 100 (cem) UFM.

VI — pela falta de projeto aprovado e documentos exigidos no
Local da obra:

B (O T o0 01511 £ (o] USSR 200 (duzentos) UFM.
VII — pela inobservancia das prescrigdes sobre andaimes e tapumes:

o (oI o{0] 11511 (U (o] S S SS 50 (cinglienta) UFM.
V11 — pela paralizacdo da obra sem comunicagéo a Prefeitura:

e (0 I 010 11511 11 (o] OSSR 50 (cinglienta) UFM.
IX — pela desobediéncia ao embargo municipal:

o (0 o] (0] o1 1] -V o S S 500 (quinhentos) UFM.
=80 CONSLIULON.......eiiiieiere et 500 (quinhentos) UFM.
X — pela ocupacéo do prédio sem que a Prefeitura tenha fornecido o habite-se:

= Q0 PrOPFIELANIO.....cveieeeeiie et 50 (cinqlienta) UFM.
XI — concluida a construcdo ou reforma, se ndo for requerida vistoria:

= PrOPIIELATTO. . .veiiiee e 50 (cinglienta) UFM.
XII — quando vencido o prazo de licenciamento prosseguir a obra a necessaria prorrogada
do prazo:

e (O o10] 11511 11 (o] ST 100 (cem) UFM.

(redacéo dada pela Lei Complementar n°® 1.959/2002)
Art. 43 — Na reincidéncia a multa sera aplicada em dobro.
Paragrafo Unico — Considera-se reincidéncia para duplicacdo da multa, outra infracdo da
mesma natureza.

SECAO I
EMBARGO

Art. 44 — O embargo das obras ou instalacdes é aplicavel nos seguintes casos:

| — execucdo de obras ou funcionamento de instalagcdes sem o alvara de licenca nos casos
em que esse € Necessario;

Il — inobservancia de qualquer prescricao essencial do alvara de licenca;

I11 — desobediéncia ao projeto aprovado;

IV — inobservancia da cota de alinhamento e nivelamento ou se a construcao se iniciar
sem ela;

V — realizagdo de obras sem a responsabilidade de profissional legalmente habilitado,
guando indispensavel;

VI — quando a construcdo ou instalacdo estiver sendo executada de maneira a poder
resultar perigo para a sua seguranca;

VII — ameaca a seguranca publica ou do préprio pessoal empregado nos diversos
Servigos;

VIl — ameaca a seguranca e estabilidade das obras em execucéo;



IX — quando o construtor isentar-se de responsabilidade pela devida comunicacdo a
Prefeitura.

X — quando o profissional responsavel tiver sofrido suspensdo ou cassacdo da carteira
pelo CREA da Regiéo;

XI — quando constatada ser ficticia a assuncao de responsabilidade profissional ao projeto
e na execucao da obra.
Art. 45 — O levantamento do embargo so sera concedido mediante peticdo devidamente instruida
pela parte ou informado pelo funcionamento competente, acerca do cumprimento de todas as
exigéncias que se relacionarem com a obra ou instalacdo embargada e, bem assim, satisfeito o
pagamento de todos os emolumentos e multas em que haja o responsavel incidido.

Art. 46 — Se 0 embargo dever seguir-se a demolig&o, total ou parcial da obra, ou, em se tratando
de risco, parecer possivel evita-lo far-se-a vistoria da mesma, nos termos do artigo 48.

SECAO IV
DEMOLICAO

Art. 47 — Sera imposta a pena de demolicéo, total ou parcial, nos seguintes casos:

| — construcdo clandestina, entendendo-se por tal a que for feita sem prévia aprovagédo do
projeto, ou sem alvara de licenca.

Il — construcdo feita sem observancia do alinhamento ou nivelamento fornecido pela
Prefeitura, ou sem as respectivas cotas ou com desrespeito ao projeto aprovado nos seus
elementos essenciais.

Il — obra julgada em risco, quando o proprietario ndo tomar as providéncias que forem
necessarias a sua seguranga;

IV — construcdo que ameace ruina e que o proprietario ndo queira desmanchar ou nédo
possa reparar, por falta de recursos ou por disposi¢do regulamentar.

Art. 48 — A demolicdo seré precedida de vistoria, por uma comissao de 3 (trés) engenheiros ou
arquitetos, designados pelo Prefeito e pertencentes ou ndo ao quadro de funcionarios da
Prefeitura.

Paragrafo Gnico — A comissdo procedera do seguinte modo:

| — designara dia e hora para vistoria, fazendo intimar o proprietario para assistir a
mesma; ndo sendo ele encontrado far-se-a intimagéo por edital com prazo de 10 (dez) dias;

Il — ndo comparecendo o proprietario ou seu representante, a comissdo fara rapido exame
de construgdo, e, se verificar que a vistoria pode ser adiada, mandard nova intimacdo ao
proprietario;

Il — ndo podendo fazer adiantamento ou se o proprietario ndo atender a segunda
intimacg&o, a comissdo fara os exames que julgar necessario, concluidos os quais dara seu laudo
dentro de 3 (trés) dias, devendo constar do mesmo o que for verificado, o que o proprietario deve
fazer para evitar a demolicdo e o prazo que for julgado conveniente, salvo caso de urgéncia, esse
prazo ndo podera ser inferior a 3 (trés) dias, nem superior a 90 (noventa);



IV — do laudo se dara coOpia ao proprietario, e aos moradores do prédio, se for alugado,
acompanhado aquele, da instituicdo para o cumprimento das decis6es nela contidas;

V — a coOpia do laudo e intimacdo do proprietario serdo entregues mediante recibo, e se
nédo for encontrado ou recusar recebe-los, serdo publicados em resumo, por 3 (trés) vezes, pela
imprensa local, e afixados no lugar de costume.

VI — no caso de ruina iminente, a vistoria sera feita logo se dispensando a presenca do
proprietario, se ndo puder ser encontrada de pronto, levando-se ao conhecimento do Prefeito as
conclusdes do laudo, para que ordene a demoligé&o.

Art. 49 — Cientificado o proprietario do resultado da vistoria e feita a devida intimagao, seguir-
se-a0 as providéncias administrativas.

Art. 50 — Se ndo forem cumpridas as decisdes do laudo, nos termos do artigo anterior, serdo
adotadas as medidas judiciais cabiveis.

SECAO YV
INTERDICAO DO PREDIO OU DEPENDENCIA

Art. 51 — Um prédio ou qualquer de suas dependéncias podera ser interditado em qualquer
tempo, com impedimento de sua ocupacdo quando oferecer perigo de carater pablico.

Art. 52 — A interdicdo prevista no artigo anterior serd imposta por escrito, apds vistoria efetuada
pelo 6rgdo competente.
Paragrafo Unico — Néo atendido a interdicdo e ndo interposto recurso ou indeferido este

tomara o municipio as providéncias cabiveis.

TITULO I

DAS CONSTRUCOES E EDIFICACOES
CAPITULO |
GENERALIDADES

Art. 53 — Para fins de aplicacdo deste Lei, uma construgéo, ou edificacdo € caracterizada pela
existéncia do conjunto de elementos construtivos, continuos em suas trés dimensfes com um, ou
varios acessos as circulagcdes ao nivel do pavimento de acesso.
Art. 54 — Dentro de um lote, uma construcdo ou edificacdo € considerada isolada das divisas,

guando a area livre, em torno do volume edificado é continua em qualquer que seja o nivel do
piso considerado.



Art. 55 — Dentro de um lote, uma construcéo ou edificacdo € considerada continua a uma ou mais
divisas, quando a area livre deixar de contornar, continuamente, o volume edificado no nivel de
qualquer piso.

Art. 56 — Quando num lote duas o mais edificacGes formar-se-4 o grupamento de edificacoes,
que, conforme suas utilizagdes, podera ser residencial ou ndo, e ou multifamiliar.

CAPITULO I
DAS CLASSIFICACOES DOS TIPOS
DE EDIFICACOES

Art. 57 — Conforme utilizagdo a que se destinam as edificagdes classificam-se:
| — residenciais;
Il — ndo residenciais;
[l — mistas.

CAPITULO Il
DAS EDIFICACOES RESIDENCIAIS
SECAO |
GENERALIDADES

Art. 58 — As edificacdes residenciais segundo o tipo de utilizacdo de suas unidades, podem ser
privativas ou coletivas.

8 1° - As edificacOes residenciais privativas sdo unifamiliares ou multifamiliares.

§ 2° - A edificacdo é considerada unifamiliar quando nela existir uma Unica unidade
residencial. Sera multifamiliar quando existirem na mesma edificacdo, duas ou mais unidades
residenciais.

8 3° - As edificacOes residenciais multifamiliares serdo permanentes ou transitorias,
conforme o tempo de utilizagdo de suas unidades. As permanentes sdo os edificios de
apartamento e a parte de uso residencial das edificacbes mistas de que trata o Capitulo V deste
Titulo. As transitdrias s&éo moteis e hotéis.

8 4° - As edificagbes residenciais coletivas sdo aquelas nas quais as atividades
residenciais se desenvolvem em compartimentos de utilizacdo coletiva (dormitérios, sales de
refeicBes, instalacdes sanitarias comuns) tais como em internatos, pensionatos, asilos e
estabelecimentos hospitalares.

Art. 59 — Toda unidade residencial sera constituida, no minimo de 1 (um) compartimento
habitavel, desde que tenha area ndo inferior a 20 (vinte) metros quadrados, com instalaces
sanitarias, cozinha, e area de servicos.



SECAO Il
EDIFICACOES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES

Art. 60 — As edificacBes residenciais unifamiliares regem-se por este Cddigo, observadas as
disposicdes Federais e Estaduais.

SECAO Il
EDIFICACOES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES
SUBSECAO |
PERMANENTES

Art. 61 — Uma ou mais edifica¢cOes residenciais multifamiliares possuirdo sempre:
| — portaria com caixa de distribuicdo de correspondéncia em local centralizado;
Il — local centralizado para a coleta de lixo ou dos residuos de sua alimentacao;
Il — equipamentos para extin¢do de incéndio, de acordo com as exigéncias do Corpo de
Bombeiros e disposi¢cdes do presente Cadigo.
IV — &rea de recreacdo, proporcional ao nimero de compartimentos de acordo com o
abaixo previsto.
a) propor¢cdo minima de 50 (cinqlenta) decimetros quadrados por compartimento
habitavel, ndo podendo no entanto ser inferior a 40 (quarenta) metros quadrados;
b) indispensavel continuidade ndo podendo pois, 0 seu dimensionamento ser feito por
adicdo de areas parciais isoladas;
c) obrigatoriedade de existir uma porc¢do coberta de no minimo 20% (vinte por cento) da
sua superficie até o limite de 50 (cinguenta) centimetros.
d) obrigatoriedade de existir uma porc¢do coberta de no minimo 20% (vinte por cento) da
sua superficie até o limite de 50 (cingiienta por cento);
e) facilidade de acesso através de partes comuns afastadas, dos depoésitos de lixo e
isoladas das passagens de veiculos.
V — local para estacionamento ou guarda de veiculos;
VI — instalacdo de tubulagéo para antenas de TV;
VII — instalacdo de tubulacdo para telefones.

SUBSECAO Il
TRANSITORIAS
Art. 62 — Nas edificacOes destinadas a hotéis. Motéis existirdo sempre como partes comuns

obrigatdrias:
| — hall de recepgé@o com servico de portaria e comunicacgoes;



Il — sala de estar;

I11 — compartimento proprio para administraco;

IV — compartimento para rouparia e guarda de utensilios de limpeza, em cada pavimento;

Pardgrafo Unico — As edificagdes de que trata este artigo serdo dotadas, ainda de
equipamentos para extingdo de incéndio, de acordo com as normas exigidas pelo Corpo de
Bombeiro e disposi¢des deste Codigo.

Art. 63 — As instalacdes sanitarias do pessoal de servico serdo independentes e separadas das
destinadas aos hospedes.

Art. 64 — Havera sempre entrada de servico independente da entrada dos hdspedes.

Art. 65 — Sem prejuizo da largura normal do passeio, havera sempre defronte a entrada principal,
area de desembarque de passageiros, com capacidade de minima para dois automoveis.

Art. 66 — A adaptacdo de qualquer edificacdo para sua utilizagdo como hotel, terd que atender
integralmente todos os dispositivos da presente Lei.

CAPITULO IV
DAS EDIFICACOES NAO RESIDENCIAIS
SECAO |
GENERALIDADES

Art. 67 — As edifica¢bes ndo residenciais sdo aquelas destinadas a:
| — uso industrial;
Il — locais de reuni&o;
I11 — comércio, negdcio e atividades profissionais;
IV — estabelecimentos hospitalares e laboratorios;
V — estabelecimentos escolares;
VI — usos especiais diversos.

Art. 68 — Uma unidade ndo residencial tera sempre instalacdo sanitaria privativa.

Art. 69 — As edificacdes ndo residenciais terdo equipamento para extingdo de incéndio, de acordo
com as normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros e disposic¢des deste Codigo.

EDIFICACOES DESTINADAS AO USO INDUSTRIAL

Art. 70 — As edificagdes residenciais, destinadas ao uso industrial obedecerdo as normas da
presente Lei e a todas as disposi¢es da Consolidacgdo das Leis do Trabalho.



SECAO Il
EDIFICACOES DESTINADAS A LOCAIS DE REUNIAO

Art. 71 — S3o considerados locais de reunido:

| — estadios;

Il — auditorios, ginasios esportivos, hall de convencdes e salGes de exposicoes.
Il — cinemas;

IV — teatros

V — parques de diversoes;

VI — circos;

VII — piscinas.

Art. 72 — Nas partes destinadas a uso publico em geral seréo previstas:
| — circulacdo de acesso e de escoamento;
I1 — condigOes de perfeita visibilidade;
I11 — espacamentos entre filas e séries de assentos;
IV — locais de espera;
V — instalagdes sanitarias;
VI — lotacdo (fixacédo)

Art. 73 — As circulagBes de acesso em seus diferentes niveis, obedecerdo as disposi¢coes
constantes do Capitulo VI deste Titulo.

8 1° - Quando a lotacdo exceder de 5.000 (cinco mil) lugares serdo exigidas rampas para
0 escoamento de publico dos diferentes niveis.

§ 2° - Quando a lotagcdo de um local de reunido se escoar através de galeria, esta mantera
uma largura minima constante até o alinhamento do logradouro, igual a soma das larguras das
portas que para ela se abrem.

8§ 3° - Se a galeria a que se refere o paragrafo anterior tiver o comprimento superior a 30
(trinta) metros, a largura da mesma sera aumentada de 10% (dez por cento) para cada 10 (dez)
metros ou fracdo do excesso.

§ 4° - Sera prevista, em projeto, uma demonstracdo da independéncia das circulagdes de
entrada e saida do publico.

8 5° - No caso em que o escoamento da lotagc@o dos locais de reunides se fizer através de
galeria de lojas comerciais as larguras previstas nos paragrafos segundo e terceiro deste artigo,
ndo poderdo ser inferiores ao dobro da largura minima estabelecida por este regulamento para
aquele tipo de galeria.

8 6° - As folhas de portas de saida dos locais de reunides, assim como as bilheterias, se
houver, ndo poderéo, abrir diretamente sobre os passeios dos logradouros.

8 7° - As folhas das portas de saida de que trata o paragrafo anterior, deverdo abrir sempre
para o exterior do recinto.

8 8° - Quando houver venda de ingresso, as bilheterias terdo guichés afastados, no
minimo, 3 (trés) metros do alinhamento do logradouro.



Art. 74 — Podera haver porta, ou outros quaisquer vao de comunicacdo interna entre as diversas
dependéncias de uma edificacdo a locais de reunido e as edifica¢des vizinhas.

Art. 75 — Sera assegurada, de cada assento ou lugar, perfeita visibilidade do espetaculo, o que
ficara demonstrado através de curva de visibilidade.

Art. 76 — O espaco entre duas filas consecutivas de assentos, ndo serd inferior a 90 (noventa)
centimetros de encosto a encosto.

Art. 77 — Cada série ndo poderd conter mais de 15 (quinze) assentos devendo ser intercalado
entre as séries, em espaco de, no minimo 1 (um) metro e 20 (vinte) centimetros de largura.

Art. 78 — Sera obrigatdrio a existéncia de locais de espera, para o publico, independentes das
circulagoes.

Art. 79 — Sera obrigatoria existéncia de instalacdes sanitarias para cada nivel de assentos ou
lugares para o publico, independentes daquelas destinadas aos empregados.
Paragrafo Unico — As instalacdes sanitarias deverdo ser compativeis com a lotacéo.

SUBSECAO Il
ESTADIOS

Art. 80 — Os estadios, além das demais condicBes estabelecidas por este regulamento,
obedecerdo, ainda, as seguintes:

| — as entradas e saida s6 poderdo ser feitas através de rampas. Essas rampas, terdo a soma
de suas larguras calculadas na base de 1 (um) metro e 40 (quarenta) centimetros para cada 1.000
(mil) espectadores, ndo podendo ser inferiores a 2 (dois) metros e 50 (cinqlienta) centimetros.

Il — para o célculo da capacidade das arquibancadas e gerais serdo admitidas para cada
metro quadrado, 2 (duas) pessoas ou 3 (trés) em pé.

SUBSECAO Il
AUDITORIOS GINASIOS ESPORTIVOS, HALL DE CONVENCOES E.
SALOES DE EXPOSICOES

Art. 81 — Os auditorios, ginasios esportivos, hall de convencdes e saldes de exposicoes,
obedecerdo as seguintes condices:
- Quanto aos assentos:
a) atenderdo a todas as condicOes estabelecidas nos artigos 75, 76 e 77.
b) o piso das localidades elevadas se desenvolvera em degraus, com altura maxima de 20
(vinte) centimetros e profundidade minima de 50 (cinquenta) centimetros.



Il — Quanto as portas de saida e cada ema delas podera ter largura total correspondente a

2 (dois) metro;

a) Haverd sempre mais de uma porta de saida e cada uma delas podera ter largura total
correspondente a 2 (dois) metros;

b) a soma das larguras de todas as portas de saida equivalera uma largura total
correspondente a 1 (um) metro, para cada cem espectadores.

c) O dimensionamento das portas de saida independente daquele considerado para as
portas de entrada;

d) Terao inscri¢do “saida”, sempre luminosa.

Il — quanto a localidades elevadas:

a) o guarda-corpo terd a altura maxima de 1 (um) metro;

IV — quanto aos locais de espera:

a) os locais de espera terdo area equivalente no minimo, a 1 (um) metro quadrado para
cada 8 (oito) espectadores;

V — quanto a renovacao e condicionamento do ar:

a) os auditérios com capacidade superior a 300 (trezentas), pessoas, POSsuirdo,
obrigatoriamente, equipamentos de condicionamento de ar; quando a lotacdo for
inferior a 300 (trezentas) pessoas, bastara a existéncia de sistema de renovacéo do ar.

SUBSECAO IV
CINEMAS
Art. 82 — Os cinemas atenderdo ao estabelecido nas subseces I e 111 desta Secéo.

Art. 83 — As cabinas onde se situam o0s equipamentos de projecdo cinematografica devem:

| — assegurar, por meio de sistemas de exaustdo ou condicionamento de ar, os indices de
conforto térmico adotado pelo Departamento Nacional de Higiene do Trabalho;

Il — instalar exaustdo direta sobre os projetos que remova para o exterior da cabina os
aerodispersoéidetoxicos produzidos pelo arco voltaico;

Il — instalar visor contra ofuscamento nos projetores cinematograficos ou fornecer aos
operadores dculos adequados para 0 mesmo fim.

Art. 84 — As cabinas obedecerdo ainda as seguintes especificacoes:

| — a area minima da cabina sera de 12 (doze) metros quadrados com pé direito minimo
de 3 (trés) metros;

Il — a cobertura da cabina devera ser de material isolante, para abrigar o operador da
irradiacdo solar;

1l — os aparelhos termogeradores tais como: dinamos, transformadores, resisténcias,
geradores, deverdo ser colocados em recinto anexo, fora das cabinas.

SUBSECAO V

TEATROS



Art. 85 — Os teatros atenderdo aos estabelecimentos nas Subsecdes | e 111 desta seg&o.
Art. 86 — Os camarins serdo providos de instalagdes sanitérias privativas.
SUBSECAO VI
PARQUES DE DIVERSOES

Art. 87 — A armacao e montagem de parques de diversGes atenderdo as seguintes condices:

| — o material dos equipamentos serd incombustivel;

Il — havera obrigatoriamente, vao de “entrada” e “saida”, independentes;

Il — a soma total das larguras desses vdos de entrada e saida, serd proporcional a 1 (um)
metros para cada 500 (quinhentas) pessoas, ndo podendo, todavia, ser inferior a 3 (trés) metros,
cada um;

IV — a capacidade méaxima de publico, permitida no interior dos parques de diversdes,
sera proporcional a duas pessoas, sentadas, por metro quadrado de espaco destinado a
espectadores;

V — 0s equipamentos devem estar em perfeito estado de conservacdo e funcionamento;

VI — nenhum equipamento ou instalacdo de qualquer ordem poderd por em perigo 0s
funcionarios e o publico.

SUBSECAO VII
CIRCOS

Art. 88 — A armacdo e montagem de circos com coberturas ou ndo, atenderdo as seguintes
condigdes:

| — havera obrigatoriamente, vao de entrada e de saida independentes;

Il — a largura dos vaos de entrada e saida sera proporcional a 1 (um) metro para cada 100
(cem) pessoas ndo podendo, todavia, ser inferior a 3 (trés) metros cada uma;

Il — a largura das passagens de circulacdo sera proporcional a 1 (um) metro para cada
100 (cem) pessoas, ndo podendo todavia, ser inferior a 2 (dois) metros;

IV — a capacidade maxima de espectadores permitida serd proporcional a duas pessoas
sentadas, por metro quadrado de espago destinado a espectadores;

V — a seguranga de seus funcionarios, artistas e do publico, far-se-a conforme itens V e
VI do art. 87 deste Codigo.

SUBSECAO VIII
PISCINAS

Art. 89 — No projeto e construgdo de piscinas, serdo observadas condi¢des que assegurem:
| — facilidade de limpeza;



I — distribuicéo e circulacéo satisfatoria de agua;
Il — impedimento de refluxo das aguas de piscina para rede de abastecimento e, quando
houver calhas, destas para o interior da piscina.

SECAO IV
EDIFICACOES DESTINADAS A COMERCIO; NEGOCIOS
E ATIVIDADES PROFISSIONAIS

Art. 90 — As unidades destinadas a comércio, negdcios e atividades profissionais, sdo as lojas e
salas.

Art. 91 — As edificagBes que, no todo ou me parte, abriguem unidades destinadas a comércio,
negocios e atividades profissionais além dos demais dispositivos deste regulamento, terdo
obrigatoriamente marquise ou galeria coberta nas seguintes condices:

| — em toda a extensdo da testada, quando a edificacdo for contigua as divisas laterais do
lote;

Il — em toda a frente das unidades a que se refere este artigo e situado ao nivel do
pavimento do acesso, quando a edificacao estiver isolada de uma ou mais divisas.

1l — nas lojas sera permitido o uso transitério de toldos protetores localizados nas
extremidades das marquises, desde que abaixo de sua extremidade inferior deixe espago livre
com altura minima de 2 (dois) metros e 20 (vinte) centimetros.

Art. 92 — Cada loja devera ser provida de instalacdes sanitarias.

§ 1° - No caso de se tratar de um conjunto comercial onde existam varias lojas em um
mesmo pavimento podera ser feito um agrupamento de instalacbes sanitarias que supram a
necessidade das lojas acrescidas do uso publico.

Art. 93 — Nas edificacdes onde, no todo ou em parte, se processarem 0 manuseio, fabrico ou
venda de géneros alimenticios deverdo ser satisfeitas todas as normas exigidas pela Legislacao
Sanitéria vigente.

Paragrafo Unico — A obrigatoriedade de atendimento dessas normas € extensiva as
instalagcGes comerciais para o fim que trata este artigo.

SECAOV
ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E CONGENERES

Art. 94 — As edificagdes destinadas a estabelecimentos hospitalares e congéneres, obedecerao as
condigdes estabelecidas pela Secretaria do Estado, observando-se a Legislacdo vigente.

SECAO VI



ESTABELECIMENTOS ESCOLARES

Art. 95 — As edificagcdes destinadas a estabelecimentos escolares e congéneres, obedecerdo as
condigdes estabelecidas pela Secretaria de Educacdo do Estado, observando-se a Legislacdo
vigente.

SECAO VII
USOS ESPECIAIS DIVERSOS
SUBSECAO |
DISPOSICOES GERAIS
Art. 96 — S&o considerados como edificacfes de usos especiais diversos:

| — os depositos de explosivos, municGes e inflamaveis;

Il — os depositos de armazenagem;

1l — os locais para estacionamento ou guard de veiculos e 0s postos de servico e

abastecimento de veiculos;
IV — as fabricas de fogos de artificios e municgdes.

SEBSECAO I
DEPOSITO DE EXPLOSIVOS; MUNI(;()ES E INFLAMAVEIS,
FABRICAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS E MUNICOES

Art. 97 — As edificacOes para depdsitos de explosivos, municGes e inflaméaveis, fabricas de fogos
de artificios e municGes terdo de obedecer as normas estabelecidas em regulamentacdo propria
das Forcas Armadas e do Corpo de Bombeiros ou outros 6rgaos com atribuicdes para tal.
Art. 98 — As edificagdes de que trata esta subsecdo, s6 poderdo ser construidas em zonas
especificamente para este fim destinadas, fora das zonas urbanizadas ou de expansdo urbana, a
n&do ser em casos especiais, em instalacbes das Forcas Armadas e Policia Militar. Nesse caso, 0s
depositos deverdo ser projetados e construidos, obedecendo rigorosamente condigdes de
seguranca contra incéndio e ainda de choques de possiveis explosdes.

SUBSECAO Il

DEPOSITO DE ARMAZENAGEM

Art. 99 — Quando os depositos de armazenagens se utilizarem de galpdes, estes deverdo
satisfazer a todas as condigdes estabelecidas por esta Leli.



§ 1° - Para qualquer depoésito de armazenagem, sera obrigatério no alinhamento do
logradouro, um muro com altura minima de 2 (dois) metros e 50 (cinqlienta) centimetros.
8§ 2° - A carga e descarga de qualquer mercadoria deverdo ser feitas no interior do Lote.

SUBSECAO IV
LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO OU GUARDA DE VEICULOS

Art. 100 — Os locais para estacionamento ou guarda de veiculos dividem-se em dois grupos, a
saber:

| — cobertos;

Il — descobertos.

Ambos o0s grupos destinam-se as utilizaces para fins privativos ou comerciais, devendo
ser providos de equipamentos contra incéndio, de acordo com as normas do Corpo de
Bombeiros.

§ 1° - Os locais para estacionamento ou guarde de veiculos destinados a utilizacdo para
fins privativos, visam abrigar veiculos, dos ocupantes das edificacdes, sem objetivar a finalidade
comercial.

§ 2° - Os locais para estacionamento ou guarda de veiculos destinadas a utilizagdo para
fins comerciais, visam o interesse mercantil. Neste grupo situam-se os edificios garagem.

Art. 101 — Nas edificacdes, as areas minimas obrigatorias para locais de estacionamento ou
guarda de veiculos serdo calculadas de acordo com as normas estabelecidas no zoneamento da
cidade a serem definidas em detalhes pelo Setor de Planejamento, que deverdo ser submetidas a
aprovacao da Camara.

Art. 102 — As areas (excluidas aquelas destinadas ao afastamento frontal, recreacdo infantil e
circulacdo horizontal situadas ao nivel do pavimento de acesso) e locais cobertos para
estacionamento ou guarda de veiculos, poderdo ser considerados, no computo geral, para fins de
célculo das éreas de estacionamento.

Art. 103 — Estdo isentos da obrigatoriedade da existéncia de locais para estacionamento ou
guarda de veiculos, 0s seguintes casos:

| — as edificacOes em lotes situados em logradouros para onde o trafego de veiculos seja
proibido ou naquelas cuja grade seja escadaria;

Il — as edificacdes em lotes existentes, que pela sua configuracdo tenham testada inferior
a 2 (dois) metros e 50 (cinqlienta) centimetros de largura. Esta norma € aplicada, também aos
lotes internos das vilas existentes, em que 0s acessos as mesmas, pelo logradouro tenham largura
contida naqueles limites;

Il — mediante assinatura de termo, as edificacdes em fundos de lotes onde na frente haja
outra construcdo ou edificacdo executadas antes da vigéncia desta Lei, desde que a passagem
lateral seja inferior a 2 (dois) metros e 50 (cinqlienta) centimetros.

Paragrafo Unico — Do termo a que se refere o inciso Ill deste artigo constard a
obrigatoriedade da previsdo da reserva dos locais de estacionamento ou guarda de veiculos,



inclusive os correspondentes a edificagdes dos fundos, quando da eventual execucdo da nova
edificacdo na frente ou de sua construgéo total.

Art. 104 — Os locais de estacionamento ou guarda de veiculos, cobertos, deverdo atender as
seguintes exigéncias:

| — o0s pisos serdo impermeéveis, antiderrapantes e dotados de sistema que permita um
perfeito escoamento das aguas da superficie;

Il — as paredes que as delimitarem serdo incombustiveis e nos locais de lavagem de
veiculos, elas serdo revestidas com material impermeavel,

Il — devera existir, sempre que necessario, passagem de pedestres, com largura minima
de 1 (um) metro e 20 (vinte) centimetros, separada das destinadas aos veiculos.

Art. 105 — Os locais de estacionamento ou guarda de veiculos, descobertos, deverdo atender a
exigéncia dos incisos Il e Il do artigo anterior.

Art 106 — Os edifiicios-garagem, além das normas estabelecidas neste regulamento, deverao
atender, ainda as seguintes:

| — a entrada serd localizada antes dos servicos de controle e recepgdo e terd que ser
reservada area destinada a acumulacdo de veiculos correspondentes a 5% (cinco por cento) no
minimo, da area total de vagas;

Il — a entrada e saida deverdo ser feitas por dois vaos, no minimo, com largura minima de
3 (trés) metros cada um tolerando-se a existéncia de um Unico vao com largura minima de 6
(seis) metros.

Il — quando houver vaos de entrada e saida voltados cada um deles para logradouros
diferentes, tera de haver no pavimento de acesso, passagem para pedestres nos termos do artigo
104, inciso 111 que permite a ligacéo entre esses logradouros;

IV — quando providos de rampas ou de elevadores simples de veiculos, devera haver em
todos os pavimentos vaos para o0 exterior na propor¢ao minima de 1/10 (um décimo) da area do
piso; as pistas de circulacdo neste caso, deverao ter largura minima de 3 (trés) metros.

V — quando providos apenas, de rampas e desde que possuam 5 (cinco) ou mais
pavimentos, deverdo ter, pelo menos, um elevador com capacidade minima para cinco
passageiros;

VI — deverdo dispor de salas de administracdo, espera e instalacbes sanitarias para
usuarios e empregados, completamente independentes;

VIl — para seguranca de visibilidade dos pedestres que transitam pelo passeio do
logradouro, a saida sera feita por vdo que meca, no minimo, 2 (dois) metros e 50 (cinguienta)
centimetros, para cada lado do eixo da pista de saida de saida, devendo ser mantida esta largura
para dentro do afastamento até 1 (um) metro e 50 (cinquenta) centimetros, no minimo. Estéo
dispensados desta exigéncia, os edificios-garagem afastados de 5 (cinco) metros ou mais, em
relacdo ao alinhamento do logradouro.

VIl — nos projetos terdo de constar, obrigatoriamente, as indicacOes graficas referentes as
localizagbes de cada vaga de veiculos e dos esquemas de circulacdo, as rampas, passagem e
circulacéo.



IX — locais de estacionamento para cada carro, com largura minima de 2 (dois) metros e
50 (cinqlienta) centimetros e com comprimento minimo de 5 (cinco) metros;

X — o corredor de circulacdo devera ter largura minima de 3 (trés) metros, 3 (trés) metros
e 50 (cinglienta) centimetros ou de 5 (cinco) metros quando os locais de estacionamento
formarem, em relacdo ao mesmo, angulos de até 30° (trinta) 35° (trinta e cinco) e 90° (noventa)
graus respectivamente.

Xl — a capacidade maxima de estacionamento tera de constar obrigatoriamente, dos
projetos e alvaras de obras e localizacdo. No caso de edificio-garagem provido de rampas, as
vagas serdo demarcadas nos pisos e em cada nivel sera afixado um aviso com 0s seguintes
dizeres:

AVISO

Capacidade maxima de estacionamento X veiculos.

A utilizacdo acima destes limites é perigosa e ilegal, sujeitando os infratores as
penalidade da legislacao.

XIl — a declividade das rampas desenvolvidas em reta serdo 10 a 15% (dez a quinze por
cento) e, quando em curva de 8 a 10% (oito a dez por cento).

Art. 107 — Os locais cobertos para estacionamento ou guarda de veiculos, para fins privativos,
poderdo ser construidos no alinhamento quando a rampa de acesso for obrigatoriamente superior
a 15% (quinze por cento). As disposi¢cdes deste artigo aplicam-se quando a capacidade méxima
for até 2 (dois) veiculos.

Art. 108 — Os locais descobertos para estacionamento ou guarda de veiculos para fins
comerciais, no interior dos lotes, além das demais exigéncia contidas neste regulamento, deverdo
atender ainda as seguintes:

| — existéncia de compartimento destinado a administragdo;

Il — existéncia de vestiarios;

Il — existéncia de instala¢fes sanitarias, independentes, para empregados e usuarios.

SUBSECAO V
GARAGENS

Art. 109 — Em todas as edificacdes residenciais multifamiliares sera obrigatdria a construgédo de
garagens, de preferéncia subterraneas, na propor¢do de uma vaga para cada apartamento.

Art. 110 — Em edificagdes de outros usos deverdo ser construidas garagens na propor¢do de uma
vaga para cada 150 (cento e cinqlienta) metros quadrados de area construida.

Art. 111 — Em toda a cidade poderéo ser construidos locais de estacionamento, descobertos ou
cobertos, com um Unico pavimento, para automoveis de passeio, desde que convenientemente
tratados.

Paragrafo Unico — Em caso de estacionamento sem cobertura, a percentagem de ocupacao
podera ser de 100% (cem por cento).



Art. 112 — Edificagbes para uso exclusivo de abrigo de automoveis poderdo ser construidos,
principalmente em &reas congestionadas pelo estacionamento de carros nos logradouros
publicos, obedecendo as alturas méximas fixadas nesta lei.

Paragrafo unico — Neste caso admite-se a ocupacdo do lote até o limite dos afastamentos
minimos de frente, laterais e de fundos.

Art. 113 — A construgdo desses edificios fica subordinada a tratamento conveniente dos acessos
das garagens as vias de circulacéo.

Paragrafo Gnico — Em é&reas de uso residencial predominante, a operacdo de guarda e
restituicdo dos automoveis ndo podera ser feita de modo a perturbar, com ruidos ou
aglomeracOes desusada de veiculos e pessoal de servigo, as condi¢cdes ambientais do logradouro.

Art. 114 — Nas edificagdes de uso residencial multifamiliares, admite-se a construcdo de
garagens subterraneas ocupando todo o lote, menos o afastamento de frente, com laje de
cobertura de 1 (um) metro e 50 (cinquenta) centimetros acima da R.N., desde que conveniente
adaptada, essa cobertura, ao conjunto da obra.

Art. 115 — Os acessos de garagens de edificios multifamiliares ou de outros usos ndo poderdo
ocorrer diretamente sobre as calcadas e pistas de rolamento de vias de trafego rapido ou setorial.

SUBSECAO VI
CONSTRUGCAO E LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS
DESTINADOS AO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E
SERVICOS CORRELATOS

Art. 116 — Sdo estabelecimentos de comércio varejista de combustiveis minerais e servigos
correlatos:

| — postos de abastecimento;

Il — postos de servico;

Il — postos de garagem.

8§ 1° - Posto de abastecimento é o estabelecimento que se destina & venda no varejo, de
combustiveis minerais e 0leos lubrificantes.

8§ 2° - Posto de servico é o estabelecimento que, além de exercer as atividades previstas
no paragrafo primeiro, oferece servicos de lavagem, lubrificacdo de veiculos e outros servicos
correlatos.

8 3° - Posto garagem é o estabelecimento que, além de exercer a atividade prevista nos
paragrafo primeiro e segundo, oferece também &reas destinadas a guarda de veiculos.



Art. 117 — Nas edificacOes, para postos de abastecimento de veiculos, além das normas que
forem aplicaveis por este Cddigo, serdo observadas as concernentes a Legislacdo sobre
inflamaveis.

Art. 118 — Aos postos de abastecimentos serdo permitidas as seguintes atividades:
| — abastecimento de combustiveis;
Il —troca de 6leos lubrificantes, em areas apropriadas e com equipamento adequado.
Il — comércio de:
a) Acessorios e pecas de pequeno porte e facil reposicao;
b) Utilidades relacionadas com higiene e seguranca dos veiculos;
c) Pneus, camaras de ar e prestacao de servicos de borracheiro;
d) Jornais, revistas, mapas, roteiro turistico e “souvenir”;
e) Lanchonete, sorveteria e restaurantes.

Art. 119 — Aos postos de servicos, além das atividades previstas no artigo anterior, serdo
permitidos os seguintes:

| — lavagem e lubrificacdo de veiculos;

I — outros servigos correlatos.

Paragrafo Unico — Os postos de servigcos manterdo obrigatoriamente, areas livres para
estacionamento que serdo determinadas pela Prefeitura municipal.

Art. 120 — Aos postos-garagens, além das atividades previstas nos artigos 118 e 119, serdo
permitidas:

| — guarda de veiculos;

Il — lojas para exposicao.

Art. 121 — Os postos de servicos e de abastecimento de veiculos deverdo possuir compartimentos
para uso dos empregados e instalacdes sanitarias com chuveiros. Deverdo possuir instalagdes
sanitarias para 0s usuarios separadas das de empregados.

Art. 122 — Somente serdo aprovados projetos para construcdo de estabelecimentos de comércio
varejista de combustiveis e servicos correlatos que satisfagcam as seguintes exigéncias, além das
previstas na Legislacdo vigente:

| — os logradouros para construcao de postos ndo poderdo ter largura inferior a 12 (doze)
metros, inclusive passeio;

Il — os terrenos para construcdo de postos, ndo poderdo possuir area ndo edificada inferior
a 500 (quinhentos) metros quadrados, em esquinas as testadas minimas serdo de 16 (dezesseis) e
24 (vinte e quatro), respectivamente e, em meio de quadras 24 (vinte e quatro) metros.

Il — as areas de projecdo das edificagcbes ndo deverdo ultrapassar 50% (cinqlienta por
cento) da area do terreno.

Art. 123 — As instalagdes para limpeza de carros, lubrificacdo e servicos correlatos ndo poderdo
ficar a menos de 4 (quatro) metros de afastamento dos prédios vizinhos.



Paragrafo unico — Quando os servicos se lavagem e lubrificacdo estiverem localizados a
menos de 4 (quatro) metros das divisas deverdo 0s mesmos estarem em recinto cobertos e
fechados nesta divisa.

Art. 124 — Os estabelecimentos de comércio varejista de combustiveis e servicos correlatos, nao
poderéo ser edificados:

| —a menos de 100 (cem) metros de raio dos edificios que abriguem escolas e unidades
militares;

Il —a menos de 150 (cento e cinquienta) metros de raio de edificio que abriguem asilos;

Il —a menos de 200 (duzentos) metros de raio de edificios, que abriguem organizacdes
hospitalares.

Paragrafo Unico — As distancias serdo medidas em linhas diretas entre os pontos extremos
mais proximos.

Art. 125 — Os equipamentos para abastecimento deverdo atender as seguintes condi¢oes:

| — as bombas deverdo ficar recuadas no minimo 6 (seis) metros dos alinhamentos e 12
(doze) metros das divisas laterais e fundos respectivamente.

Il — os reservatorios serdo subterrdneos, metalicos, hermeticamente fechados e com
capacidade maxima de 15.000 (quinze mil) litros, devendo ainda distar, no minimo 2 (dois)
metros de quaisquer paredes de edificacao.

§ 1° - Se o patio for coberto, as colunas de suporte da cobertura ndo poderdo ficar a
menos de 4 (quatro) metros de distancia do alinhamento dos logradouros.

§ 2° - Quando o recinto de servicos ndo for fechado, o alinhamento dos logradouros
devera ser avivado por uma mureta com altura minima de 30 (trinta) centimetros, com exce¢édo
das partes reservadas ao acesso e a saida dos veiculos, os quais deverao ficar inteiramente livres.

Art. 126 — As condicBes para rebaixamento do meio fio, serdo fornecidas pelo 6rgdo competente
da Prefeitura Municipal no momento de licenciamento para construgdo ou reforma de postos.

Paragrafo unico — Em hipotese alguma sera permitido o rebaixamento de mio fio em
curvas de concordancia de esquina.

Art. 127 — As instalagdes nos estabelecimentos de comércio varejista de combustiveis minerais e
servicos correlatos obedecerdo as prescricdes fixadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e mais as seguintes:

| — os tanques metélicos instalados subterraneamente com afastamento minimo de 5
(cinco) metros do alinhamento da via publica e das divisas dos vizinhos;

Il — os tanques terdo capacidade unitaria maxima de 30.000 (trinta mil) litros e minima de
10.000 (dez mil) litros;

Il — a capacidade méxima instalada ndo podera ultrapassar 120.000 (cento e vinte mil)
litros;

IV — os tanques metalicos subterraneo, destinados exclusivamente a armazenar 6leo
lubrificante usado, ndo computado no calculo de armazenagem maxima, podera ter capacidade
unitéria inferior a 10.000 (dez mil) litros respeitada as demais condi¢des deste artigo.



Art. 128 — Os estabelecimentos de comeércio varejista de combustiveis e servicos correlatos, sao
obrigados a manter:

| — suprimento de ar e &gua;

Il —em local visivel, o certificado de aferi¢cdo fornecido pelo Instituto Nacional de Pesos
e Medidas (INPM);

1l — extintores e demais equipamentos de prevencdo de incéndio, observadas as
prescricdes dos 6rgaos competentes.

IV — perfeitas condigdes de funcionamento, higiene e limpeza do estabelecimento,
atendendo convenientemente o publico usuario consumidor;

V —em lugar visivel do estabelecimento, mapas e informacdes turisticas do Municipio;

VI — em local acessivel, telefone publico, tipo moedeiro, se for interesse da Companhia
Concessionéria do Servico Telefonico;

VIl — sistema de iluminacdo dirigida, foco de luz voltado exclusivamente para baixo e
com as luminarias protegidas lateralmente para evitar o ofuscamento das adjacéncias;

VIl — &rea convenientemente pavimentada.

Art. 129 — As transgressdes as exigéncias prescritas nesta subsecdo sujeitardo os infratores a
multa de 100 (cem) UFM. - Unidade Fiscal Municipal - por infracdo, aplicada em dobro em caso
de reincidéncia. (Redacdo dada pela Lei Complementar n® 1.969/2002 de 04-09-2002)
Pardgrafo Unico — Se a multa revelar-se indcua para fazer cessar a infracdo, o 6rgdo
competente podera efetuar cassacdo da licenca para a localizacdo do estabelecimento.

CAPITULO V
DAS EDIFICACOES MISTAS

Art. 130 — As edificacBes mistas sdo aquelas destinadas a abrigar as atividades de diferentes
usos.

Art. 131 — Nas edificagfes mistas onde houver uso residencial serdo obedecidas as seguintes
condicdes.

| — no pavimento de acesso e ao nivel de cada piso, os al, as circulagdes, horizontais e
verticais, relativas a cada uso, serdo, obrigatoriamente, independentes entre si;

Il — além da exigéncia prevista no item anterior os pavimentos destinados ao uso
residencial serdo agrupados continuamente, horizontal ou vertical, na mesma prumada.

CAPITULO VI
DAS CONDICOES GERAIS RELATIVAS AS EDIFICACOES
SECAO |

DO PREPARO DO TERRENO, ESCAVACOES E



SUSTENTACAO DE TERRAS

Art. 132 — Todo movimento de terras tais como cortes, escavacOes, aterros e terraplanagem,
serdo precedidas de projeto especifico, executado por profissional habilitado, constando do
seguintes:

| — planta de situagdo do terreno, indicando orientagdo, edificagdes, cursos d’agua,
arvores de grande porte, postes, confrontacdes e demais elementos fisicos no raio de 10 (dez)
metros ao redor da &rea do movimento projetado. Escala 1/500.

Il — a planta do terreno com altimetria indicando movimentos projetados. Escala 1/200.

I11 — perfil do terreno indicando os movimentos projetados. Escala 1/200.

IV — quadro com quantitativo em m® (metro ctibico), dos movimentos projetados.

Pardgrafo Unico — O projeto dos movimentos de terra poderd integrar o projeto
arquitetonico desde que sejam entendidas as determinacgdes desta Secéo.

Autorizacdo da Prefeitura para escavacoes.

Art. 133 — Na execucdo do preparo do terreno e escavagOes serdo obrigatorias as seguintes
precaucoes:

| — evitar que as terras ou outros materiais alcancem o passeio ou leito dos logradouros;

Il — o bota-fora dos materiais escavados, deve ser realizado com destino a locais a critério
do proprietario sem causar quaisquer prejuizos a terceiros;

Il — adocdo de providéncias que se fagcam necessarias para sustentacdo dos prédios
vizinhos limitrofes.

Art. 134 — Os proprietérios dos terrenos ficam obrigados a fixacao, estabilizagdo ou sustentacao
das respectivas terras, por meio de obras e medidas de precaucdo contra erosdes de solo,
desmoronamento e contra carregamento de terras, materiais, detritos e lixo para as valas, sarjetas
ou canalizagdes publicas ou particulares e logradouros publicos.

Art. 135 — Os movimentos de terra observardo ainda o seguinte:

§ 1° - Os cortes e aterros ndo terdo altura continua superior a 3 (trés) metros, em qualquer
ponto, exceto quando necessariamente comprovados para execucdo de:

a) garagens embutidas ou semi-embutidas;

b) Embasamento com pavimento exclusivamente destinado a estacionamento ou guarda

de veiculos;

c) Obras de contencéo indispensaveis a seguranca ou a regularizacao de encostas.

8 2° - Aos cortes corresponderdo patamares horizontais na proporcéo de 2/1.

8 3° - Os cortes e aterros que resultarem inclinacdo de até 30% (trinta por cento) em
relacdo a horizontal poder&o ter contengéo vegetal.

8 4° - Os cortes e aterros que resultarem inclinagdo superior a 30% (trinta por cento),
serdo objeto de contengéo de engenharia com cortina de pedra ou de concreto armado, sendo que
sua execucdo deverd ser acompanhada por profissional competente da area.

8 5° - Em nenhum caso os cortes e aterros ficardo a descoberto.

8 6° - Sera obrigatoria a execucédo de canalizas ou drenos na base dos cortes e nos limites
dos patamares.



SECAO Il
DAS FUNDACOES

Art. 136 — O projeto e execucdo de uma fundagédo, assim como as respectivas sondagens, exame
de laboratdrio, provas de cargas, e outras que se fizerem necessarias, serdo feitas de acordo com
as Normas Técnicas (ABNT), e serdo sempre construidas com materiais resistentes,
impermedveis e ndo absorvente.

SECAO Il
DAS ESTRUTURAS

Art. 137 — O projeto e execucdo de uma edificacdo obedecem as normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Art. 138 — A movimentacao dos materiais e equipamentos de uso necessarios a execucdo de uma
estrutura sera sempre feita, exclusivamente, dentro do espaco aéreo delimitado pelas divisas do
lote.

SECAO IV
DAS PAREDES

Art. 139 — Quando forem empregadas paredes autoportantes em uma edificacdo, serdo
obedecidas as respectivas normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para 0s
diferentes tipos de material utilizado.

Art. 140 — Todas as paredes das edificacOes serdo revestidas, interna e externamente, com
emboco e reboco devidamente impermeabilizados, e pintura.

Paragrafo Gnico — O revestimento sera dispensado:

| — quando a alvenaria for convenientemente rejuntada e receber cuidadoso acabamento;

Il — em se tratando de parede de concreto que haja recebido tratamento de
impermeabilizacdo;

Il — quando convenientemente justificado no projeto;

IV — quando se tratar de parede de madeira.

Art. 141 — As paredes gue entrem em contato com o solo ou estejam expostas a ventos e chuvas
receberdo tratamento impermeabilizante para impedir a infiltragdo de agua.

Art. 142 — As paredes das cozinhas, banheiros e areas de servi¢o deverdo possuir revestimento
até a altura de 2 (dois) metros com material impermeavel.
8 1° - Nas habitag¢Ges da zona rural podera ser tolerado o revestimento em cimento liso.



8§ 2° - Nas habitacdes de madeira, estes revestimentos ficardo sujeitos a normas técnicas
estabelecidas pela autoridade de salde.
8§ 3°- O revestimento interno das habitagGes ndo podera exalar gases toxicos.

SECAO V
DO FORRO, PISOS E ENTREPISOS

Art. 143 — Nos forros das edificacdes unifamiliares que ndo sejam plano horizontal, a altura
média serd, no minimo, a estabelecida nas sec¢des Il e 111 do capitulo VII, porém a altura da parte
mais baixa ndo sera menor do que 2 (dois) metros e 20 (vinte) centimetros, exceto nos sotaos.

Art. 144 — Os entrepisos das edificacfes serdo incombustiveis tolerando-se entrepisos de madeira
ou similar em edificacOes de até 2 (dois) pavimentos, unifamiliares e isoladas das divisas do lote.

Art. 145 — Os pisos deverdo ser convenientemente tratados, e terdo o térreo a 0,15 (quinze)
centimetros acima do nivel do terreno, salvo quando este pavimento for destinado a porao.

SECAO VI
DA ARQUITETURA DOS EDIFICIOS

Art. 146 — Nas edificacGes sera permitido o balango acima do pavimento de acesso desde que:

| — o valor maximo admissivel de avan¢o da edificacdo sera aquele obtido a partir da
substituicdo da largura do passeio na seguinte formula:

AV <=L -190

Onde:

AV = avanco que é parte frontal da edificacdo que se projeta sobre 0s passeios das vias
publicas.

L = largura do passeio.

Il — quando a largura do passeio for inferior a 1,90 (um metro e noventa centimetros) e
ndo for previsto recuo frontal da edificacdo, a CELESC devera ser consultada para analisar a
situacdo especifica;

1l — quando o avango proposto em projeto superar ao valor obtido pela formula, e
caracterizando-se situacdo atipica, a CELESC devera ser consultada antes da liberagdo do
projeto, objetivando a andlise do caso especifico;

IV — a formula para calculo do avango devera ser aplicada a ambos os lados da rua,
independentemente da existéncia de postea¢do ou n&o;

V — esta instrucéo visa atender a regulamentacdo da NBR 5434 da ABNT.

Pardgrafo Unico — Quando a edificacdo apresentar outras fachadas voltadas para
logradouros publicos, este artigo ¢ aplicavel a cada uma delas.



Art. 147 — Na parte correspondente ao pavimento térreo, as janelas providas de venezianas,
gelosias de projetar ou grades salientes, deverdo ficar na altura de 2 (dois) metros no minimo, em
relacdo ao nivel do passeio.

SECAO VII
DAS COBERTURAS

Art. 148 — As coberturas das edificacbes serdo construidas com material impermeavel,
incombustivel e mau condutor de calor, construida de forma a permitir rpido escoamento de
aguas pluviais.

Art. 149 — As aguas pluviais das coberturas serdo esgotadas dentro dos limites do lote, ndo sendo
permitido o desague sobre os lotes vizinhos ou sobre o passeio.

SECAO VII
DOS RESERVATORIOS DE AGUA

Art. 150 — Toda edificacdo devera possuir pelo menos um reservatério de agua proprio.

Paragrafo Unico — Nas edificacbes de mais unidades independentes, que tiverem
reservatorio de &gua comum, 0 acesso a mesma e, ao sistema de controle de distribuicdo se fara
obrigatoriamente através de partes comuns.

Art. 151 — Os reservatérios de agua serdo dimensionados pela estimativa de consumo minimo de
agua por edificacdo conforme sua utilizacao e devera obedecer aos indices de tabela abaixo:

| — unidades residenciais: 100 litros/dia por compartimento habitavel,

Il — hotéis, 200 litros/dia por héspede;

Il — escolas, com internato: 120 litro por aluno;

IV — escolas, externato: 50 litros/dia por aluno;

V — estabelecimento hospitalar: 250 litros/dia por leito;

VI — unidade de comércio, neg6cios e atividades profissionais 6 litros/dia por metro
quadrado de area util;

VII — cinemas, teatros e auditorios: 2 litros/dia por lugar;

VIII — garagens: 50 litros/dia por veiculo;

IX — unidades industriais em geral: 6 litros/dia por metro quadrado de area Util.

Art. 152 — Seré adotado reservatorio inferior quando as condi¢Ges de abastecimento do 6rgao
distribuidor forem insuficientes para que a agua atinja o reservatério superior e também para as
edificacOes de 4 (quatro) ou mais pavimentos.

Art. 153 — Quando instalados reservatorios, inferior e superior, 0 volume de cada um sera,
respectivamente, de 60% (sessenta por cento) e 40% (quarenta por cento) do volume total
calculado.



SECAO IX
DA CIRCULACAO EM UM MESMO NIVEL

Art. 154 — A circulagdo em um mesmo nivel, de utilizagdo privativa em uma unidade residencial
ou comercial tera largura minima de 90 (noventa) centimetros para uma extensao até 5 (cinco)
metros. Excedendo-se esse comprimento haverd um acréscimo de 5 (cinco) centimetros, na
largura para cada metro ou fracdo de excesso.

Art. 155 — As circulacbes em um mesmo nivel, de utilizacdo coletiva terdo as seguintes
dimensfes minimas, para:

| — uso residencial — largura minima de 1 (um) metro e 20 (vinte) centimetros para uma
extensdo maxima de 10 (dez) metros. Excedido esse comprimento, havera um acréscimo de 5
(cinco) centimetros na largura, para cada metro ou fracdo de excesso;

Il — uso comercial — largura minima de 1 (um) metro e 50 (cinquenta) centimetros para
uma extensdo maxima de 10 (dez) metros. Excedendo esse comprimento, havera um acréscimo
de 10 (dez) centimetros na largura, para cada metro ou fragdo de excesso.

Il — acesso aos locais de reunido, largura minima de 2 (dois) metros e 50 (cinglienta)
metros quadrados. Excedida esta area, haver4 um acréscimo de 50 (cinquenta) centimetros na
largura, para cada metro quadrado de excesso.

8§ 1° - Nos hotéis e similares a largura minima sera de 2 (dois) metros.

§ 2° - As galerias de lojas comerciais terdo a largura minima de 3 (trés) metros para uma
extensdo de no maximo, 15 (quinze) metros. Para cada 5 (cinco) metros ou fracdo de excesso,
essa largura serd aumentada de 10% (dez por cento).

Art. 156 — Os elementos de circulacdo que estabelecem a ligacdo de dois ou mais niveis
consecutivos séo:

| — escadas;

Il — rampas;

Il — elevadores;

IV — escadas rolantes.

Art. 157 — Os elementos de circulagdo que estabelecem a conexao das circulacdes verticais com
as de um mesmo nivel sdo:

| — hall do pavimento de acesso (conexdo com o logradouro ou logradouros);

I1 — hall de cada pavimento.

Art. 158 — Nos edificios de uso comercial o hall do pavimento de acesso devera ter area
proporcional ao numero de eclevadores devera ter uma dimensdo linear minima “D”,
perpendicular as portas dos elevadores e que devera ser mantida até o vao de acesso ao hall.

Paragrafo unico — As areas minimas a que se refere este artigo atenderdo aos parametros
da seguinte tabela:



AREA MINIMA DOS HALLS DOS PAVIMENTOS DE ACESSO

Numero de pavimentos Numero de elevadores
1 2 3 Acimade 3

Até 5 Sm? 8,00 10,00 18,00 *

D m? 2,00 2,50 3,00 *
6a12 Sm? - 12,00 20,00 *

D m? - 3,00 3,50 *
13422 Sm? - 14,00 24,00 *

D m? - 3,50 4,00 *

* 10 (dez por cento) a mais sobre os indices estabelecidos para 3 (trés) elevadores, para
cada elevador acima de 3 (trés);

Art. 159 — Nos edificios e residéncias dotadas de elevadores, o hall do pavimento de acesso
podera ter area igual a do hall de cada pavimento. Essa area S1 e sua dimensdo D1 linear
perpendicular as portas dos elevadores ndo poderdo ter dimensdes inferiores as estabelecidas na
seguinte tabela:

Numero de pavimentos Numero de elevadores
1 2 3 Acima de 3
Até 5 S1m? 4,00 5,00 9,00 *
D1m 1,50 1,50 1,80 *
6al2 S1m? - 6,00 10,00 *
D1m - 1,80 2,00 *
13422 S1m? - 7,00 12,00 *
D1m - 2,00 2,00 *
Acima de 22 S1m? - 8,00 14,00 *
D1m - 2,20 2,50 *

* - 10% (dez por cento) a mais sobre os indices estabelecidos para 3 (trés) elevadores,
para cada elevador acima de 3 (trés).

Art. 160 — Nos edificios residenciais dotados de elevadores o hall do pavimento de acesso podera
ter area igual ao do hall de cada pavimento. Essa area S2 e sua dimensdo D2 linear
perpendicular as portas dos elevadores ndo podera ter dimensdes inferiores as estabelecidas na
seguinte tabela:

NUmero de pavimentos Numero de elevadores
1 2 3 Acima de 3
Até5 S2m’ 3,00 6,00 9,00 *
D2 m 1,50 1,50 1,50 *
6212 S2 m* - 6,00 9,00 *
D2 m - 1,50 1,50 *
133422 S2m’ - 6,00 9,00 *




D2m - 1,50 1,50 *
Acima de 22 S2 m? - 6,00 9,00 *
D2 m - 1,50 1,50 *

* - 10% (dez por cento) a mais sobre os indices estabelecidos para 3 (trés) elevadores,
para cada elevador acima de 3 (trés).

Art. 161 — No caso das portas dos elevadores sem fronteiras uma as outras, as distancias “D”,
“D1” e “D2” estabelecidas nos artigos 158, 159 e 160 serdo acrescidas de 50% (cinqiienta por
cento).

Art. 162 — Nos edificios servidos apenas por escadas ou rampas, serdo dispensados os hals em
cada pavimento e o hall de acesso, ndo podera ter dimensao inferior a 1 (um) metro e 50
(cinquenta) centimetros.

Art. 163 — Nos edificios, seja de uso residencial, seja de uso comercial, havera, obrigatoriamente,
interligacdo entre o hall de cada pavimento e a circulacdo vertical, seja esta por meio de escadas,
seja por meio de rampas.

Art. 164 — As dimensdes minimas dos halls e circulagGes estabelecidas nesta secdo, determinara
espacos livres e obrigatorios, nos quais ndo serd permitida a existéncia de qualquer obstaculo de
carater permanente ou transitério.

SECAO X
DA CIRCULACAO DE LIGACAO DE NiVEIS DIFERENTES
SUBSECAO |
DAS ESCADAS

Art. 165 — As escadas deverdo obedecer as normas estabelecidas nos paragrafos seguintes:

8 1° - As escadas para uso coletivo terdo largura minima livre de 1 (um) metros e 20
(vinte) centimetros e deverdo ser construidas com materiais incombustiveis.

8 2° Nas edificacOes destinadas a locais de reunido o dimensionamento das escadas
devera atender ao fluxo de circulacdo de cada nivel, somado ao do nivel contiguo (superior e
inferior), de maneira que ao nivel da saida no logradouro haja sempre um somatério de fluxos
correspondentes a lotacéo total.

§ 3° - As escadas de acesso as localidades elevadas nas edificagdes que se destinam a
locais de reunido deverdo atender as seguintes normas:

a) ter largura de 1 (um) metro para cada pessoa e nunca inferior a 2 (dois) metros.

b)O lance extremo que se comunicar com a saida devera estar sempre orientado na
direcdo desta.



8 4° - Nos estadios as escadas das circulagdes dos diferentes niveis deverao ter largura de
1 (um) m (metro) e 50 (cinqiienta) cm (centimetros) para cada mil pessoas e nunca inferior a 2
(dois) m (metros) e 50 (cinglienta) cm (centimetros).

8 5° - As escadas de uso privativo, dentro de uma unidade familiar, bem como as de uso
nitidamente secundario e eventual, como as adegas, pequenos depdsitos de casas de maquinas,
poderdo ter sua largura reduzida para no minimo 60 (sessenta) cm (centimetros).

8§ 6° - O dimensionamento dos degraus serd feito de acordo com a formula
2A+B=063/0,64m., aonde “A” ¢ a altura ou espelho do degrau, e “B” a profundidade do piso,
obedecendo os seguintes limites: altura maxima de 18 (dezoito) cm (centimetros), profundidade
minima de 25 (vinte e cinco) cm (centimetros).

8§ 7° - Nas escadas de uso coletivo, sempre que 0 numero de degraus consecutivos exceder
de 16 (dezesseis) sera obrigatdrio intercalar um patamar com extensdo minima de 80 (oitenta)
cm (centimetros) e com a mesma largura do degrau.

§ 8° - Nas escadas circulares devera ficar assegurada uma faixa de 1 (um) m (metro) e 20
(vinte) cm (centimetros) de largura na qual os pisos dos degraus terdo as profundidades minimas
de 20 (vinte) cm (centimetros) e 40 (quarenta) cm (centimetros) nos bordos internos e externos
respectivamente.

8 9° - As escadas do tipo “Marinheiro”, “Caracol” ou “Leque” s serdo para acesso a
torres, adegas, jiraus, casas de maquinas ou entrepisos de uma mesma unidade residencial.

SUBSECAO Il
DAS RAMPAS

Art. 166 — As rampas, para uso coletivo, ndo poderdo ter largura inferior a 1 (um) metro e 20
(vinte) centimetros e sua inclinagdo atenderd, no minimo, a relacdo 1:10 de altura de
comprimento.

SUBSECAO Il
DOS ELEVADORES

Art. 167 — A obrigatoriedade de assentamento de elevadores, é regulada de acordo com 0s
diversos paragrafos deste artigo, entendendo-se que o pavimento aberto de pilotis, sobrelojas e
pavimento de garagem considerada sdo, para efeitos deste artigo, como paradas de elevador.

8 1° - Nas edificacOes a serem construidas, acrescidas ou reconstruidas, serd obedecido o
disposto no seguinte quadro, de acordo com o namero total de pavimentos.

PAVIMENTO ATE 4 ATE 6 7 OU MAIS

NUmero minimo de elevadores Isento 1 2

8 2° - Nos casos de obrigatoriedade de assentamento de 2 (dois) elevadores, no minimo,
todas as unidades deverdo ser servidas por, pelo menos, dois elevadores.



8 3° - Nos casos de obrigatoriedade de assentamento de um elevador, no minimo, todas as
unidades deveréo ser servidas pelo mesmo.

8 4° - As unidades situadas no dltimo pavimento poderdo deixar de ser servidas por
elevador desde que o pavimento imediatamente inferior seja servido por pelo menos um
(edificacBes de 4 pavimentos) ou dois (em edificagdes de 6 pavimentos ou mais) elevadores,
tendo aquelas unidades acesso direto aos mesmos elevadores.

8 5° - Onde houver obrigatoriedade da existéncia de sobrelojas, estas ndo precisam ser
servidas por elevador.

8 6° - Nas edificagbes a serem construidas, acrescidas ou reconstruidas de sub-solo, é
obrigatdrio o assentamento de elevadores nos seguintes casos:

a) Mais de 4 pavimentos acima do nivel do logradouro;

b) Mais de 3 pavimentos abaixo do nivel do logradouro.

8 7° - Nos edificios hospitalares ou asilos de mais e um pavimento, serd obrigatéria a
instalacdo de elevadores.

§ 8° - Os edificios destinados a hotéis, com 3 (trés) ou mais pavimentos terdo pelo menos,
dois elevadores.

Art. 168 — Em qualquer dos casos de obrigatoriedade de assentamento de elevador devera ser
satisfeito o calculo de trafego e intervalo de trafego na forma prevista pela norma adequada da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

SUBSECAO IV
DAS ESCADAS ROLANTES

Art. 169 — Nas edificacdes onde forem assentadas escadas rolantes, estas deverdo obedecer a
Norma NB-38 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

SECAO XI
DOS JIRAUS

Art. 170 — A construcdo de jiraus so serd permitida, quando satisfazer as seguintes condicdes:

| — ndo prejudicar as condigdes de iluminagéo e ventilagdo do compartimento onde for
construido e contar com véos proprios para ilumina-los e ventila-los, de acordo com este
regulamento (considerando-se o jirau como compartimento habitavel);

Il — ocupar area equivalente a, no maximo, 30% (trinta por cento) da area do
compartimento onde for construido;

Il — ter altura minima de 2 (dois) metros e 10 (dez) centimetros e deixar com essa mesma
altura o espaco que ficar sob a sua proje¢do no piso do compartimento onde for construido;

IV — terem escada fixa de acesso e parapeito.

SECAO XII



DAS CHAMINES

Art. 171 — A chaminé de qualquer natureza, em uma edificacdo tera altura suficiente para que a
fumaca, a fuligem ou outros residuos que possam expelir, ndo incomodem a vizinhanga.

§ 1° - A altura das chaminés de edifica¢cdes ndo residenciais ndo podera ser inferior a 5
(cinco) metros do ponto mais alto das coberturas existentes num raio de 50 (cinglienta) metros.

§ 2° - Independentemente da exigéncia do paragrafo anterior ou no caso da
impossibilidade de seu cumprimento podera ser obrigatdria a instalacdo de aparelho fumivoro
conveniente

SECAO XIII
DAS MARQUISES

Art. 172 — A construcdo de marquises na fachada das edificacdes obedecera as seguintes
condicdes:

| — serem sempre em balanco;

Il — a face externa do balanco devera ficar afastada da prumada do meio-fio 80 (oitenta)
centimetros;

Il — ter altura minima de 3 (trés) metros acima do nivel do passeio podendo a Prefeitura
indicar a cota adequada em fungé@o das marquises existentes na mesma face da quadra;

IV — permitirdo o escoamento das aguas pluviais exclusivamente para dentro dos limites
do lote através de condutores embutidos e encaminhados a sarjeta sob o passeio;

V — ndo prejudicardo a arborizacdo e iluminacdo publica, assim como ndo ocultardo
placas de nomenclatura ou numeragé&o;

VI — serem construidas em toda a extensdo da quadra, de modo a evitar qualquer solugéo
de continuidade as diversas marquises contiguas.

Art. 173 — Sera obrigatdria a construcdo de marquises em toda a fachada, nos seguintes casos:

| — em qualquer edificacdo de mais de 1 (um) pavimento a ser construida nos logradouros
de uso predominantemente comercial, quando no alinhamento ou dele recuada menos de 4
(quatro) metros;

Il — nos edificios de uso comercial cujo pavimento térreo tenha essa destinacdo, quando
construidas no alinhamento.

SECAO XIV
DAS VITRINES E MOSTRUARIOS
Art. 174 — A instalagdo de vitrines e mostruérios so serd permitida quando ndo advenha prejuizo

para ventilacdo e iluminacdo dos locais em que sejam integradas e ndo perturbem a circulagdo do
publico.



§ 1° - A abertura de vaos para vitrines e mostruarios em fachadas ou paredes de area de
circulacdo horizontal sera permitida desde que o espaco livre dessa circulagcdo em toda a sua
altura, atenda as dimensdes minimas estabelecidas nesta lei.

§ 2° - Néo seré permitida a colocagéo de balcdes ou vitrines balcdes nos halls de entrada e
circulaces das edificacOes.

8§ 3° - Ndo serd permitida a colocacgdo de balcdes ou vitrines balcGes voltados diretamente
para o logradouro publico quando instalados no alinhamento.

SECAO XV
DOS ANUNCIOS E LETREIROS

Art. 175 — A colocacgdo de anancios e letreiros so sera feita mediante prévia licenca da Prefeitura
e ndo podera interferir:

| — com a sinalizacdo do trafego;

Il — com a visdo de monumentos historicos ou artisticos;

Il — com a visao de locais de interesse paisagistico;

SECAO XVI
DOS TAPUMES ANDAIMES E PROTECAO PARA EXECUGCAO DE OBRAS
SUBSECAO |
TAPUMES

Art. 176 — Nas construcbes até 3 (trés) metros do alinhamento dos logradouros publicos sera
obrigatoria a existéncia de tapumes em toda a testada do lote.

§ 1° - O tapume devera ser mantido enquanto perdurarem as obras que possam afetar a
seguranca dos pedestres que se utilizarem os passeios dos logradouros.

§ 2° - O tapume de que trata este artigo devera atender as seguintes normas:

a) a faixa compreendida pelo tapume ndo podera ter largura superior a metade da largura
do passeio, nem exceder a 2 (dois) metros.

b) Quando for construidas em esquinas de logradouros, as placas existentes indicadoras
do trafego de veiculos e outras de interesse publico, serdo mediante prévio entendimento com o
orgao competente em matéria de transito transferidas para o tapume e fixadas de forma a serem
bem visiveis;

c) A sua altura ndo podera ser inferior a 3 (trés) metros e tera bom acabamento.

d) Quando executado formando galerias para circulagdo de pedestres, serd permitida a
existéncia de compartimentos superpostos, como complemento da instalacdo do canteiro da obra
respeitada sempre a norma no 8 2° alinea “a”, deste artigo desde que os limites destes
compartimentos fiquem contidos até 50 (cingiienta) centimetros de distancia do meio-fio.



Art. 177 — Nas edificacOes afastadas mais de 3 (trés) metros em relacdo ao alinhamento do
logradouro o tapume ndo podera ocupar o passeio.

Art. 178 — Os tapumes deverdo apresentar perfeitas condi¢cGes de seguranca em seus diversos
elementos a garantir efetiva protecdo as arvores, aparelhos de iluminacdo pablica, postes e outros
dispositivos existentes sem prejuizos da completa eficiéncia de tais aparelhos.

Art. 179 — Para as obras de construcdo, elevacoes, reparos de demoli¢des de muros até 3 (trés)
metros ndo ha obrigatoriedade de colocacdo de tapumes, ressalvado o disposto no § 8° do artigo
31.

Art. 180 — Os tapumes das obras paralisadas por mais de 120 (cento e vinte) dias terdo que ser
retirados.

Art. 181 — Os tapumes deverdo ser periodicamente vistoriados pelo construtor, sem prejuizo da
fiscalizacdo da Prefeitura, a fim de ser verificada sua eficiéncia e seguranca.

SUBSECAO Il
ANDAIMES

Art. 182 — Os andares que poderdo ser apoiados nos solos ou ndo, obedecerdo as seguintes
normas:

| — terdo de garantir perfeitas condi¢cdes de seguranca de trabalho para os operéarios, de
acordo com a legislacao Federal que trata sobre o assunto;

Il — terdo as faces laterais externas devidamente protegidas, a fim de preservar a
seguranca de terceiros;

Il — os seus passadicos ndo poderdo se situar abaixo da cota 2 (dois) metros e 50
(cinglienta) centimetros em relacdo ao nivel do logradouro fronteiro ao lote.

Art. 183 — Os andaimes, quando no solo, montados sobre cavaletes, além das normas
estabelecidas no artigo anterior, ndo poderéo ter passadigo com largura inferior a 1 (um) metro
nem superior a 2 (dois) metros, respeitadas, sempre as hormas contidas no artigo 176, § 2°, desta
lei.

Art. 184 — Os andaimes que ndo ficarem apoiados no solo, além das normas estabelecidas no
artigo 182, atenderdo ainda, as seguintes:

| —a largura dos passadi¢os ndo podera ser superior a 1 (um) metro;

Il — serdo fixadas por cabos de aco, quando forem suspensos.
Art. 185 — aplicam-se aos andaimes o disposto nos artigos 179, 180 e 181 da subsecdo anterior.

SECAO XVII



DAS INSTALACOES

Art. 186 — Esta secdo trata das instalacdes:
| — de distribuicdo de energia elétrica;
I — de distribuicédo hidraulica;
I11 — de coleta de esgoto sanitario e aguas pluviais;
IV — de distribuicdo interna de rede telefonica;
V — da distribuicdo de gas;
VI — dos para-raios;
VII — instalagOes e aparelhamento contra incéndio;
VIl — de antenas de televiséo;
IX — de aparelhos de transporte;
X — de coleta e eliminacéo do lixo;
X1 — de exaustdo e condicionamento de ar;
XI1 — de projecdo cinematogréfica;
X111 de aparelhos de recreagéo.

Art. 187 — O prescrito nesta Secédo aplica-se igualmente as reformas e aumentos, no que couber.
SUBSECAO DE ENERGIA ELETRICA
DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA ELETRICA

Art. 188 — A instalacdo dos equipamentos de energia elétrica das edificacbes serd projetada e
executada de acordo com as normas da ABNT e os regulamentos da empresa concessionaria
local.

SUBSECAO Il

DISTRIBUICAO HIDRAULICA

Art. 189 — A instalacdo dos equipamentos para distribuicdo hidraulica nas edificacBes sera
projetada e executada de acordo com as normas da ABNT e regulamentos do 6rgdo local
responsavel pelo abastecimento.

SUBSECAO Il

COLETAS DE ESGOTO E SANITARIOS E AGUAS PLUVIAIS

Art. 190 — A instalacdo dos equipamentos de coleta de esgoto sanitario e de aguas pluviais
obedecera a determinagdes segundo o tipo de solo que séo:

| — Solo totalmente absorvente: Fossa Séptica com sumidouro
Il — Solo parcialmente absorvente: Fossa séptica e filtro anaerdbico ligado a rede publica;



Il — Solo pouco ou nada absorvente: Fossa Séptica e filtro anaerdbico ligado a rede
publica.
Paragrafo Unico — A instalacdo deste equipamento obedecera ainda as normas da ABNT.

SUBSECAO IV
DISTRIBUICAO INTERNA DA REDE TELEFONICA

Art. 191 — A instalacdo de equipamentos de rede telefonica das edificagdes obedecera as normas
e prescri¢des da empresa concessionaria local.

Art. 192 — Salvo nas edificagdes residencial-privativas unifamiliares, nas quais é facultativa, em
todas as demais € obrigatorias a instalacdo de tubulacdo, armarios e caixas para Servicos
telefonicos.

§ 1° - Em cada unidade autbnoma, havera, no minimo, instalacdo de tubulagdo para um
aparelho.

§ 2° - A tubulag&o para servicos telefonicos, ndo podera ser utilizada para outro fim.

SUBSECAO V
DISTRIBUICAO DE GAS

Art. 193 — A instalacdo dos equipamentos para distribuicdo de gas obedecera as normas técnicas
da ABNT.

SUBSECAO VI
PARA-RAIOS

Art. 194 — Seré obrigatoria a instalagdo de para-raios nos edificios em que se relinam grandes
naumeros de pessoas ou que contenham objetos de grande valor, como: escolas, fabricas, quartéis,
hospitais, cinemas ou depdsito de explosivos ou inflaméveis, em torres e chaminés elevadas, em
construcdes isoladas e muito expostas.

Art. 195 — Ficardo dispensados da instalagdo de para-raios os edificios que estiverem protegidos
por outro eu possuam para-raios, desde que fiquem situados dentro do “cone de protegdo”,
entendendo-se como “cone de protegdo”, um cone de vértice localizado na ponta do para-raios
do edificio protetor e cuja base é representado por um circulo de raio igual ao dobro da altura do
cone.

Art. 196 — Nas edificacGes onde é obrigatdria a instalagdo de para-raios deverdo ser observadas
as seguintes prescricdes:

| — ndo é permitida a permanéncia de explosivos ou inflamaveis nas proximidades de
instalacdo de para-raios.



Il — todas as extremidades expostas deverdo ser delineadas por condutores que, todos
ligados entre si e mais ainda, a parte metélica e da cobertura, devem ser ligados a terra;

Il — as hastes com pontas dos para-raios devem ser colocadas nas pontas da construcao
mais ameacadas, tais como, pontas de torres, espigdes, cumeeiras, chaminés e semelhantes;

IV — quando a construcao possuir mais de um para-raio, deverao as respectivas hastes ser
ligadas entre si por meio de um mesmo condutor, o qual serd conectado co condutor de descida
que seguird, sempre que possivel como em todo o outro caso, 0 caminho mais curto a terra;

V — nas coberturas cujas cumeeiras forem de grande extensao deverao ser disposta varias
hastes, guardando entre si, uma distancia tal que os cones de protecdo respectivos encerrem todo
prédio;

VI — as pontas dos para-raios deverdo ficar acima da cobertura a uma altura nunca
inferior a 1 (um) metro.

VIl — os prédios de mais de 300 (trezentos) metros quadrados de area exposta, terdo dois
condutores de descida e, para cada 200 (duzentos) metros quadrados a mais, um condutor devera
ser acrescentado;

VIl — os edificios que possuirem estrutura metalica deverdo ter as diversas partes
componentes dessa estrutura ligadas entre si de acordo com a NB 3;

IX — em fébricas ou depdsitos de explosivos ou inflamaveis todas as massas metalicas
internas deverao sei ligadas a terra, inclusive os moveis;

X — os canos d’agua galvanizados deverdo ter sua propria ligagdo a terra;

X1 — os condutores deverdo ser de cordoalha de cobre nu ou cabo, de diametro néo
inferior a 6 (seis) milimetros, colocados o mais longo possivel de massas metélicas interiores e
dos fios de instalacdo elétrica, devendo-se evitar angulos ou curvas fechadas;

X1l — sempre que possam sofrer agdo mecénica, os condutores devem ser protegidos,
devendo, no caso, esta protecdo ser metélica e o condutor, em dois pontos, ao elemento de
protecao;

Xl — em locais onde possa ser atacado quimicamente, deverd o condutor terra ser
revestido por material apropriado resistente ao ataque;

XIV — quando o solo for de argila ou semelhante a ligacdo podera ser feita conforme a
NB 3;

XV — quando o solo for de areia, saibro ou pedra, a ligacdo a terra far-se-a como no art.
Anterior e serd complementada com fitas semelhantes metélicas. Uma placa de cobre de 40
(quarenta) decimetros quadrados enterrada a 2 (dois) metros de profundidade, no minimo, é boa
ligacdo a terra;

XVI — quando se verificar que uma camada de rocha de pequena profundidade se
localizar no lugar da ligacdo a terra, dever-se-a enterrar fitas em valor radiais de 4,00m (quatro
metros) de comprimento e profundidade 0,90m (noventa centimetros), distribuidos
uniformemente em torno do edificio.

Art. 197 — A vigéncia de normas da ABNT sobre para-raios fara que prevalecam estas sobre as
dos artigos anteriores.

SUBSECAO VII



INSTALACOES E APARELHAMENTO CONTRA INCENDIO

Art. 198 — Todos os edificios de quatro ou mais pavimentos, a serem construidos, reconstruidos
ou reformados, serdo dotados de instalacdo contra incéndio.

8 1° - Esses edificios serdo dotados de um reservatorio de capacidade de quinze mil litros
(15.000), pelo menos, localizado acima do Gltimo pavimento, caso ndo venha a ser exigida maior
capacidade em conseqiéncia de outras disposi¢cdes deste Codigo ou de exigéncias do Corpo de
Bombeiros, e de outros reservatorios subterraneo, de capacidade igual a vez e meia pelo menos,
a capacidade de reservatorio elevado.

§ 2° - Os reservatorios de que trata o § 1° poderdo ser utilizados para abastecimento dos
prédios.

8§ 3° - O reservatorio elevado serd alimentado pelo reservatério subterrdneo por meio de
uma bomba elétrica de funcionamento automatico.

Art. 199 — As canalizacdes, 0s registros e oi aparelhos a serem adotados na instalacdo contra
incéndio serdo regulados pelo seguinte:

| — partindo do reservatério da caixa superior, atravessando todos os pavimentos e
terminando na parte inferior da fachada ou no passeio, com ramificacdo para as lojas do
pavimento térreo, serd instalada uma canalizacéo de duas polegadas (2”) de didmetro interno, de
ferro resistente a uma pressao de 18kg (dezoito quilogramas) por centimetro quadrado, dotado na
extremidade superior, junto ao reservatorio elevado, de uma valvula de retencéo.

Il — essa canalizagdo sera dotada, na altura de cada pavimento térreo do seguinte:

a) um registro de gaveta para manobra exclusiva dos Bombeiros, devendo, por parte do
proprietéario ou responsavel, do prédio, ser conservado sempre aberto e periodicamente vistoriado
para ser mantido permanentemente em perfeito estado de funcionamento;

b) um registro de globo ou de gaveta, para manobra inicial por parte dos moradores e
posteriormente pelos bombeiros, conservado sempre fechado e permanentemente em perfeito
estado de funcionamento;

€) uma junta de mangueira de duas polegadas e meia (2 '4”), atarraxada ao registro
referido no alinea anterior p[ara permitir a ligacdo das mangueiras dos Bombeiros;

d) uma redu¢do de duas polegadas e meia (2 2 ) para uma polegada (17), atarraxada a
junta acima descrita, para poder receber um mangote de uma polegada (1 “) a ser manejada pelos
moradores”;

e) um mangote de uma polegada (1 ), com esguicho e junta, atarraxada a redugdo
anterior, em condi¢des de poder ser facilmente manejado pelos moradores”.

I11 — Na extremidade inferior da mesma canalizacéo, na parte inferior da fachada ou no
passeio, havera:

a) um registro na gaveta para manobra exclusiva dos Bombeiros, mantido
permanentemente em bom estado de funcionamento e conservagdo pelo responsavel pelo prédio;

b) uma junta de mangueiras de duas e meia polegadas (2 '4”) (boca de incéndio),
atarraxada ao registro referido na alinea anterior, para permitir a ligacdo das mangueiras dos
Bombeiros;

c) um tampao que sera metalico quando localizado no passeio.



8 1° - O registro da parte inferior da fachada ou do passeio, sera protegido por uma caixa
metalica com porta provida de dispositivo tal, que possa ser aberta com cruzeta da chave de
mangueira utilizada pelo Corpo de Bombeiros;

8 2° - Os registros internos de cada pavimento serdo localizados em pontos facilmente
acessiveis, resguardados por caixas de dimensdes convenientes e dotadas de tampa de vidro,
assinaladas com a palavra “Incéndio” em letra vermelha, devendo ser todos os registros mantidos
com os respectivos mangotes atarraxados.

8 3° - Os mangotes dos registros internos ndo terdo mais de 30 (trinta) metros de
comprimento, e serdo conservados dobrados em ziguezague e munidos dos respectivos
esguichos.

8 4° - O numero de registros internos de cada pavimento sera regulado pela maneira que
possa um principio de incéndio, em qualquer ponto do edificio, ser imediatamente atacado,
considerando-se para cada mangote o comprimento maximo de 30 (trinta) metros.

Art. 200 — Os detalhes de construcdo das pecas especiais de todas as instalacdes obedecerao as
instrugdes que para cada caso forem dadas pelo Corpo de Bombeiros.

Art. 201 — Independentemente das exigéncias deste Codigo em relagdo as instalacdes preventivas
de incéndio, os edificios que de um modo geral, forem destinadas a utilizacdo coletiva, como
fabricas, oficinas, hangares, aeroportos, garagens, estadios, escolas, enfermarias, hospitais, casas
de salde, csa de diversbes, depdsitos de materiais combustiveis igrejas, grandes
estabelecimentos comerciais, etc., ficam sujeitos a adotar, em beneficio da seguranca do publico
contra incéndio, as medidas que forem julgadas pelo Corpo de Bombeiros.

Paragrafo Unico — esta disposi¢do é aplicavel, também, nos casos em que apenas parte do
edificio for destinada a utilizacéo coletiva.

Art. 202 — A Prefeitura s6 concedera licenca para obra que depender de instalacdo preventiva de
incéndio, mediante juntada ao respectivo requerimento de prova de haver sido a instalacdo de
incéndio aprovada pelo Corpo de Bombeiros.

8 1° - O requerimento de aceitagdo de uma obra de ‘“habite-se” de um prédio, que
depender da instalacdo de que trata este codigo, devera ser instruido com a prova de aceitacao,
pelo Corpo de Bombeiro, da mesma instalagéo.

§ 2° - Quando ndo houver possibilidade das analises serem feitas pelo Corpo de
Bombeiros, estas serdo feitas pelo 6rgao técnico da Prefeitura responsavel.

Art. 203 — Em casos especiais, a juizo do Corpo de Bombeiros, e mediante comunicacao oficial
ao Setor de Planejamento, poderdo ser reduzidas as exigéncias de instalagdo contra incéndio.

Art. 204 — Nos edificios ja existentes em que se verifique a necessidade de ser feito, em
beneficio da seguranga publica, a instalacdo contra incéndio o Setor de Planejamento, mediante
solicitacdo do Corpo de Bombeiros, providenciara a exposi¢do das necessarias intimacoes,
fixando os prazos para seu cumprimento.



Art. 205 — Nas cortinas de aco de fechamento de véos de acesso aos edificios existentes ou a
construir, devera ser inscrita ¢ mantida permanentemente a letra “P” com 50 (cinglienta)
centimetros de altura e em tinta branca, quando as cortinas tiverem cor escura, e em tinta preta
quando a cor das cortinas for clara, de forma a ser visivel quando as mesmas cortinas estiverem
arriadas.

§ 1° - E proibida a inscri¢do de que trata este artigo sobre as folhas de fechamento ou
cortinas de aco destinadas a proteger ou fechar os vdos ocupados por vitrines, mostruarios, ou
outras instalacdes que possam impedir a entrada dos Bombeiros, depois de terem, em caso de
necessidade, arrombado as mesmas cortinas.

§ 2° - A exigéncia deste artigo devera ser cumprida dentro do prazo de trinta dias (30),
sob pena de multa, contado a partir dessa data.

Art. 206 — As instalacbes contra incéndio deverdo ser mantidas, com todo o respectivo
aparelnamento, permanentemente em rigoroso estado de conservacdo e de perfeito
funcionamento, podendo o Corpo de Bombeiros, se assim entender, fiscalizar o estado das
mesmas instalacdes e submete-las a provas de eficiéncia.

Paragrafo Unico — No caso de ndo cumprimento das exigéncias desta lei, relativas a
conservacao das instalagdes e mediante comunicacdo do Corpo de Bombeiros, o Departamento
respectivo providenciara a conveniente puni¢do dos responsaveis e a exposicao das intimacdes
que se tornem necessarias.

SUBSECAO VIII
ANTENAS DE TELEVISAO

Art. 207 — Nas edificacGes residenciais multifamiliares permanentes € obrigatdria a instalacéo de
tubulacdes para antenas de televisdo, para cada unidade.

SUBSECAO IX
ANTENAS DE TRANSPORTE

Art. 208 — Os aparelhos de transportes a que se refere esta subsec¢do, sdo:
|- elevadores;
De passageiros;
De cargas;
De al¢apaéo;
De veiculos.
Il — monta — cargas
Il — escadas rolantes;
IV — outros de natureza especial.

Art. 209 — A construcdo e a instalacdo de todos os aparelhos de transporte de que trata esta
subsecéo, deverdo obedecer as normas da ABNT.



Paragrafo Unico — Além das normas previstas do “Caput” do presente artigo, sera
obrigatoria ainda a colocacédo de indicadores de posicao dentro dos carros e em todos os andares.

Art. 210 — A obrigatoriedade de assentamento de elevadores, obedecera ao disposto na Subsecéo
I11, da secdo X, do Capitulo VI do Titulo I1I.

Art. 211 — O funcionamento do elevador de alcapdo ndo podera prejudicar as canalizacbes e
demais dispositivos dos servicgos de utilidade publica existentes no sub-solo.

SUBSECAO X
COLETA E ELIMINACAO DE LIXO

Art. 212 — O lixo proveniente das edificacdes devera ser eliminado através de coleta por tubo de
queda até depdsito apropriado.

Art. 213 — Nas edificacdes com 2 ou mais pavimentos e mais de uma unidade residencial devera
existir processo de coleta de lixo em cada pavimento, através de boca coletora e tubo de queda
conduzindo-o ao depdsito apropriado, que deverd impedir a emanacdo de odores, ser
impermeavel, protegido contra a penetracdo de animais e, de facil acesso para a retirada do lixo e
equipamento para lavagem interior do tubo de queda do deposito.

Art. 214 — A boca coletora de lixo em cada pavimento, com dimensdo minima de 0,30 cm x 0,30
cm, dotada de porta cagamba, ndo podera abrir para caixas, de escadas nem diretamente para
circulages principais.
Art. 215 — O depésito coletor de lixo deverad ter acesso, direto da rua por passagem com
dimensdes minimas de 1 (um) metro e 20 (vinte) centimetros de largura e 2 (dois) metros e 40
(quarenta) centimetros, de altura e atender as normas estabelecidas neste Cédigo.

Paragrafo unico — O depdsito coletor deverd ter volume de 125 (cento e vinte e cinco)
decimetros cubicos para cada 200 (duzentos) metros quadrados, de area construida.

SUBSECAO XI
EXAUSTAO E CONDICIONAMENTO DE AR

Art. 216 — As instalacfes de exaustdo e condicionamento de ar, deverdo obedecer as normas da
ABNT.

SUBSECAO XII

APARELHOS DE PROJECAO CINEMATOGRAFICA



Art. 217 — A instalacdo dos aparelhos de projecdo cinematogréafica sera feita com a portaria n°® 30
de 7/02/58 do Ministério do Trabalho e Previdéncia Social.

SUBSECAO XIII
APARELHOS DE RECREACAO

Art. 218 — Em cada aparelhos de recreagdo devera existir, em local visivel inscri¢do indicando o
limite maximo de carga e 0 numero maximo de usudrios, além dos quais € perigosa e ilegal a sua
utilizacéo.

Art. 219 — Nos parques de diversdes, explorados comercialmente, os aparelhos de recreacdo
deverdo estar isolados das areas de circulacao.

CAPITULO VI
CLASSIFICACAO DOS COMPARTIMENTOS
SECAO |
GENERALIDADES

Art. 220 — para os efeitos da presente lei, um compartimento serd sempre considerado pela sua
utilizacdo logica dentro de uma edificagao.
Paragrafo Unico — Essa utilizacdo far-se-a4 de maneira publica ou semipublica.

Art. 221 — Os compartimentos, em funcéo de sua utilizacdo, classificam-se em:
| — habitaveis;
Il — ndo habitaveis.

Art. 222 — Os compartimentos habitaveis sdo:
| — dormitorios;
Il - salas;
I11 — lojas e sobrelojas;
IV — salas destinadas a comércio, negécio e atividades profissionais;
V — locais de reunido.

Art. 223 — Os compartimentos ndo habitaveis séo:
| — salas de espera em geral;
Il — cozinhas e copas;
I11 — banheiros e sanitarios;
IV — circulagdo em geral,
V — garagens;
VI — frigorificos e depdsitos para armazenagem;



VII — vestiario de utilizacao coletiva;
VIl — cdmaras escuras;

IX — casas de maquinas;

X — locais para dep6sito de lixo;

XI — &rea de servico, coberturas;

XI1 — subsolo.

Art. 224 — Os compartimentos de maneira geral obedecerdo a limites minimos de:
| — area de piso;
Il — altura;
Il — véos de iluminacdo e ventilacdo.
IV — dimensdo minima;
V — vaos de acesso.

Art. 225 — Os véos de iluminacdo e ventilacdo serdo dimensionados para cada tipo de utilizacéo
dos compartimentos e suas dimensdes, calculadas de acordo com o que estabelece o Capitulo VII
desta Lei.

Art. 226 — A dimensdo estabelecida com altura de um compartimento devera ser mantida
constante em toda a area do mesmo, sendo admitidos rebaixos ou saliéncias, no todo que néao
alterem essa dimensdo, para menos que o limite minimo.

Art. 227 — A subdivisdo do compartimento, com paredes que cheguem até o teto, s6 sera
permitida quando os compartimentos resultantes atenderem, total e simultaneamente, a todas as
normas desta lei no que forem aplicaveis.

Art. 228 — As folhas de vedacdo de qualquer vao, quando girarem, deverdo assegurar movimento
livre correspondente a um arco de 90° (noventa graus) no minimo.

SECAO I
DOS COMPARTIMENTOS HABITAVEIS

Art. 229 — Os compartimentos habitaveis obedecerdo as seguintes condi¢des, quanto a dimensdes
minimas, vide tabela I.

Tabela I.
COMPARTIMENTOS |AREA (M%) |ALTURA (M) |DIMENSOES |LARGURA DOS
MINIMAS | VAOS DE
(M) ACESSO (M)
Dormitorios
a) primeiro ou unico | 11,00 2,70 2,40 0,80
b) segundo




c) o0sdemais 9,00 2,70 2,40 0,80

8,00 2,70 2,40 0,80

Sala — Dormitorio 16,00 2,70 2,80 0,80

Dormitorio coletivo 5,00/leito  |2,70 - 0,80

Quarto de vestir

(conjugado a dormitorio) | 4,00 2,70 1,20 0,80

Sala 8,00 2,70 2,40 0,80

Dormitorio de

empregada 8,00 2,70 2,00 0,70

Lojas 25,00 3,50 3,00 1,00

Lojas com Sobrelojas 25,00 6,00 3,00 1,00

Supermercados 80,00 4,50 6,00 1,50

Salas  destinadas a

comércio, negécios e|18,00 2,70 2,80 0,80

atividades profissionais.

Locais de reunido Areas, alturas e larguras de acesso deverdo ser compativeis com
a lotacdo calculada segundo as normas da lei.

Observacdo: Em se tratando de residéncias de madeira a altura dos compartimentos pode ser
reduzida a 2,50m.

Paragrafo unico — Sobreloja, € o pavimento situado sobre a loja com acesso exclusivo
através desta e sem numeracdo independentes, ocupando até 0 maximo da metade da area de
Loja e com altura minima de 2 (dois) metros e 40 (quarenta) centimetro.

SECAO Il
DOS COMPARTIMENTOS NAO HABITAVEIS

Art. 230 — Os compartimentos ndo habitaveis obedecerdo as seguintes condicdes, quanto a
dimensfes minimas. Vide tabela 1.

Tabela Il

COMPARTIMENTOS |AREA (M%) |ALTURA (M) |DIMENSOES | LARGURA DOS
MINIMAS | VAOS DE
(M) ACESSO (M)

Cozinhas e copas 4,00 2,60 1,60 0,80

Instalacdo sanitaria

a) Contendo vaso sanitario |1,20 2,60 1,00 0,60

b) Contendo vaso sanitario

e lavatorio 1,50 2,60 1,00 0,60

c) Contendo vaso sanitério

lavatorio e_érea para banho 300 2 60 1.00 0.60

com chuveiro ' ' ' ’




d) Contendo chuveiro

1,20 2,60 1,00 0,60
Area de servico coberta | 2,00 2,60 0,80 0,70
Vestiarios 6,00 2,60 2,50 0,70
Circulagdo - 2,60 0,90 0,80
Sala de espera para|Compativel Compativel ¢/ | Compativel c/
publico c/ lotagdo  |3,00 lotacdo lotacdo
Garagem 15,00 2,50 3,00 2,40
Vestiarios de uso | Compativel |2,60 Compativel ¢/ |0,80
coletivo ¢/ numero nimero  de

de usuérios USUArios
Casas de maquinas e|- 2,20 - 0,70
subsolo

Observacdo: Em se tratando de compartimentos residenciais de madeira a altura pode ser
reduzida a 2,50m.

§ 1° - Serd permitido nas garagens, terrago e casas de maquinas, o piso em cimento,
devidamente impermeabilizado.

8§ 2° - Os banheiros e instalagfes sanitarias ndo poderdo ter comunicag&o direta com copas
e cozinhas.

CAPITULO VIII
DA ILUMINACAO E VENTILACAO DAS EDIFICACOES

Art. 231 — Os prismas de iluminagdo e ventilacdo e os prismas de ventilacdo faces verticais
definidas:

| — pelas paredes externas da edificacdo;

Il — pelas paredes externas da edificagdo e divisa ou divisas do lote;

Il — pelas paredes externas da edificacdo, divisa ou divisas do lote e linha de afastamento
(quando este existir);

IV — pelas paredes da edificacdo e linha de afastamento (quando este existir)

Art. 232 — As dimensdes da secdo horizontal dos prismas a que se refere o artigo terdo que ser
constantes em toda a altura da edificacéo.

Art. 233 — As secOes horizontais minimas dos prismas a que se refere este Capitulo, serdo
proporcionais ao nimero de pavimentos da edificagdo, conforme a tabela seguinte:

Dimensfes minimas das se¢fes horizontais dos prismas ao
nivel do

NUmero de pavimentos Prisma de iluminagdo e |Prismas de Ventilacdo (ml)
ventilagdo (ml)

Térreo 2,25 % 2,25 1,20 x 1,20




Até 2 pavimentos 2,55 x 2,55 1,40 x 1,40
Até 3 pavimentos 2,85 x 2,85 1,60 x 1,60
Até 4 pavimentos 3,15x 3,15 1,80 x 1,80
Até 5 pavimentos 3,45 x 3,45 2,00 x 2,00
Até 6 pavimentos 3,75x 3,75 2,20 x 2,20
Até 7 pavimentos 4,05 x 4,05 2,40 x 2,40
Até 8 pavimentos 4,35 x 4,35 2,60 x 2,60
Até 9 pavimentos 4,65 x 4,65 2,80 x 2,80
Até 10 pavimentos 4,95 x 4,95 3,00 x 3,00
Até 11 pavimentos 5,25 x 5,25 3,20 x 3,20
Até 12 pavimentos 5,55 x 5,55 3,40 x 3,40

Para asa secOes horizontais dos prismas de iluminacgdo, acima de 12° (décimo segundo)
pavimento, serdo acrescidas, por pavimento, 50 (cinquienta) centimetros as sua dimensdes.

Para prismas de ventilacdo esses acréscimos serdo de 20 (vinte) centimetros, da mesma
maneira.

Paragrafo Unico — As dimensfes minimas da tabela deste artigo sdo validas para as alturas
de compartimentos até 3 (trés) metros.

Quando essas alturas forem superiores a 3 (trés) metros para cada metro de acréscimo na
altura do compartimento, as dimensfes minimas ali estabelecidas serdo aumentadas de 10 (dez
por cento).

Art. 234 — A secdo horizontal minima de um prisma de iluminacgéo e ventilacdo, ou somente de
ventilacdo, podera ter forma retangular, desde que:

| — o lado menos tenha pelo menos 2/3 (dois tercos) das dimensdes estabelecidas na
tabela do artigo anterior;

Il — o lado maior tenha dimensdo necessaria a manter a mesma area resultante das
dimensdes estabelecidas na referida tabela.

CAPITULO IX
DA ILUMINACAO E VENTILACAO DOS COMPARTIMENTOS

Art. 235 — Todo e qualquer compartimento devera ter comunicagdo com o exterior, através de
vaos ou dutos pelos quais se fara a iluminagéo e ventilacdo ou sé a ventilagdo dos mesmos.

Art. 236 — SO poderd se comunicar com o exterior de dutos de ventilacdo, os seguintes
compartimentos:

| — Habitaveis:

a) Auditorios e halls de convencoes;

b) Cinemas;

c) teatros

d) SalGes de exposicdes.



Il — N&o habitaveis:

a) Circulagdes;

b) Banheiros, lavatérios e instalagcdes sanitarias;
c) Salas de espera em geral;

d) Subsolos.

Pardgrafo unico — Os locais de reunido mencionados neste artigo deverdo prever
equipamentos mecanicos de renovacgao ou condicionamento de ar quando se comunicarem com o
exterior através de dutos horizontais de compartimentos ndo superior a 6 (seis) metros.

Art. 237 — Os vaos de iluminacdo e ventilacdo quando vedados, deverdo ser providos de
dispositivos que permitem a ventilagdo permanente dos compartimentos.

Art. 238 — Nos dormitérios, a vedacdo de um vdo de iluminacdo e ventilacdo serd feita de
maneira a permitir o escurecimento e a ventilacdo dos mesmos, simultaneamente.

Art. 239 — O véo que ventila um terraco coberto tera sua largura igual a dimensdo deste terraco,
adjacente ao prisma de ventilagcdo que com ele se comunica. A largura minima desse vao sera de
1 (um) metro e 50 (cinqiienta) centimetros e a sua altura ndo podera ser inferior a 1 (um) metro e
50 (cinqlienta) centimetros.

Art. 240 — Nenhum vao de iluminacdo ou duto de ventilagdo que se comunique com o exterior
através de terraco coberto podera estar 3 (trés) metros e 30 (trinta) centimetros dos limites da
largura estabelecida pelo artigo anterior.

Art. 241 — Nenhum vao serd considerado como iluminando e ventilando os pontos de
compartimentos que dele distem mais de duas vezes e meia o0 valor da altura desse
compartimento, quaisquer que sejam as caracteristicas dos prismas de iluminacao e ventilagdo ou
sO de ventilacdo.

Art. 242 — A soma total das areas dos vaos de iluminacdo e ventilacdo de um compartimento
assim como a se¢do dos dutos de ventilagcdo de um compartimento assim como a se¢do dos dutos
de ventilacdo, terdo seus valores minimos expressos em fracdo de area desse compartimento,
conforme tabela seguinte:

COMPARTIMENTO VAO QUE SE COMUNICA COMUNICA(}AO
DIRETAMENTE COM O|ATRAVES DOS DUTOS
EXTERIOR SECAO MINIMA

Habitaveis 1/6 *

Nao habitaveis 1/8 1/6

* Variavel, compativel com o volume de ar a renovar ou condicionar.

Paragrafo Unico — Nenhum v&o, destinado a iluminar e ventilar o compartimento poderé
ter area inferior a 25 (vinte e cinco) decimetros quadrados, a quaisquer que sejam as
caracteristicas dos prismas de iluminacéo e ventilacéo.



CAPITULO X
DAS EDIFICACOES DE PADRAO ESPECIAL E DOS
CONJUNTOS HABITACIONAIS
SECAO |
DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS

Art. 243 — A Secretaria de Obras mantera projetos padronizados para edificagdes populares com
area maxima de 60 (sessenta) metros quadrados, em madeira, com caracteristicas especiais a
seguir especificadas:

| — os atos administrativos previstos no artigo 12 serdo dispensados;

I — sendo o projeto adquirido pelo interessado no Setor de Planejamento,
automaticamente ela Ihe fornecera os elementos previstos no artigo 13.

Il — para apreciacdo do projeto o interessado deverd tdo somente cumprir o disposto no
paragrafo 2°, do artigo 17, uma vez que os demais sao integrantes do projeto padronizado;

IV — as obrigagdes referidas no artigo 20 passam ser responsabilidade do Setor de
Planejamento cabendo ao proprietario, apenas, autenticar as folhas do projeto;

V — para obtenc¢do do alvara de licenca previsto no artigo 25 o interessado apresentara ao
Setor de Planejamento o que se vé abaixo:

a) Requerimento ao Setor de Planejamento;

b) Projeto adquirido na prépria secretaria,;

c) Titulo ou declaracdo de propriedade;

d) ficara dispensado do cumprimento das disposi¢des dos artigos 134, 143, 146, 151.

§ 1° - Os compartimentos habitaveis obedecerdo as seguintes condi¢Bes, quanto as
dimensdes minimas:

Dormitério 6,00m?
Sala/cozinha 5,00m2
Salas 4,00m?
Altura 2,40m2
8§ 2° - Os compartimentos ndo habitaveis obedecerdo as seguintes condi¢des minimas:
Cozinhas 3,00m?
Lavatorio/sanitarios 1,20m2
Altura 2,30m?

8 3° - Os projetos a que se refere o presente artigo somente poderdo ser fornecidos a
guem provar nao possuir outro imével no Municipio.

Art. 244 — A construgédo de apartamento ou conjunto habitacionais e como tal considerado, a sua
privativa maxima nao pode ultrapassar as condi¢fes seguintes:



| — 40,00 m2 com um dormitorio;

Il — 60,00m2 com dois dormitorios;

[11 — 75,00 m2 com trés dormitérios;
IV — 85,00 m2 com quatro dormitorios.

§ 1° - Para os compartimentos habitaveis dos conjuntos residenciais as demais exigéncias
da legislacdo em vigor, serdo permitidas as seguintes areas minimas:
a) Dormitorios:

| — O Primeir0 OU UNICO.......ccveiieeieciieie ettt 12,00
IR0 30 (=T 1 oL 9,00
b) salas, em apartamentos de até dois dormitlrios............ccccevvevveveviievecrie s, 9,00
c) salas, em apartamentos de até trés dormitorios..........ccocvvvvviveieeresereseseerenes 10,00
d) salas, em apartamentos de até quatro dormitorios............ccceeveveriveiverieseeenne. 12,00
e) cozinha possuir area minima de 4,50 m2, com a largura minima de................. 1,50

§ 2° - A altura minima dos compartimentos habitaveis podera ser de 2,60m e dos demais
2,40m.

§ 3° - Nos conjuntos residenciais compostos pelos apartamentos neste artigo, devera ser
previsto estacionamento para automdveis, coberto ou descoberto na proporcdo de uma vaga para
trés unidades residenciais.

CAPITULO XII
DOS CONJUNTOS RESIDENCIAIS

Art. 245 — Consideram-se conjuntos residenciais os edificios que tenham mais de 20 (vinte)
unidades de moradia, respeitadas as seguintes condicdes:

§ 1° - O anteprojeto serad submetido ao Setor de Planejamento.

§ 2° - O terreno devera ter 4.000 (quatro mil) metros quadrados.

§ 3° - Cada moradia terd area livre igual a area da projecao da moradia.

8§ 4° - Em cada vinte unidades de moradia sera previsto Parque Infantil comum, com area
equivalente a 1/5 (um quinto) da soma das areas de projecdo das moradias.

§ 5° - Além de 100 (cem) unidades de moradia sera reservada area para escola e comércio
vicinal.

8§ 6° - O terreno serd convenientemente drenado.

8 7° - Os conjuntos poderdo ser constituidos de prédios de apartamentos ou de moradias
isoladas.

8§ 8° - O terreno, no todo ou em partes, podera ser desmembrados em varias propriedades,
de uma sé pessoa ou condominio, desde que cada parcela desmembrada mantenha as dimensfes
minimas permitidas pelo zoneamento do Municipio.

8 9° - Os compartimentos das unidades deverdo obedecer as condig¢des dos artigos 221 e
222.

TITULO IV



DISPOSICOES FINAIS
CAPITULO UNICO

Art. 246 — As disposicdes de carater especial deste Codigo, sobre determinado tipo de edificacdo
ou partes componentes desta, prevalecem sempre sobre as prescri¢des de carater geral.

Art. 247 — As normas previstas neste Codigo que se relacionam com especificacdes de materiais,
procuram um minimo de caracteristicas, que atendam as diferenciadas condi¢Ges de uso e
aplicacdo. Os materiais porventura citados especificamente poderdo ser substituidos por outros
de caracteristicas técnicas equivalentes, acompanhando o progresso do poder tecnoldgico.

Art. 248 — Este cddigo, no que couber, sera regulamentado por decreto do poder executivo.

Art. 249 — Esta lei entrard em vigor na data de sua publicacdo, revogadas as disposicdes em
contrario.



