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ARQ 04/04

ÁREA :

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:

DETALHE 04
DETALHE 05
DETALHE 06
DETALHE 07

INDICADA

256,53 m²

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

R00 06/2024 EMISSÃO INICIAL
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ARQUITETÔNICO
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CAROLINA V CUNHA

REFORMA CISAMAVI

Piso Cerâmico

Argamassa

Podotátil em
Concreto 33x33

Concreto

DETALHE 06 - PODOTÁTIL
ARGAMASSADO EM
CONCRETO
Esc.: 1/10

MÁX. 2,10m
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Barras Internas Verticais 1/2"

Poste Vertical 1 1/2"
Parafusado Poste Vertical 1 1/2"

Parafusado

Barras Horizontais 1 1/2"

Barras Internas Verticais 1/2"

Poste Vertical 1 1/2"
Parafusado Poste Vertical 1 1/2"

Parafusado

Barras Horizontais 1 1/2"

Corrimão 1 1/2"
Guia de Balizamento
H = 0,10m

DETALHE 04 - Detalhe Genérico Guarda-Corpo em
Aço Inox Polido (Tipo 01 e Tipo 02)
Esc.: 1/25

VISTA GUARDA-CORPO

VISTA GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO

DETALHE 05 - CORRIMÃO DUPLO
Esc.: 1/10
Medidas em Centímetros

Os corrimãos devem estar afastados no mínimo 40mm da parede ou outro
obstáculo. Devem ter seção circular com diâmetro entre 40 mm.
Devem ser firmemente fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo
condições seguras de utilização.
Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das
escadas e rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo
menos por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou
prejudicar a vazão.
As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas
ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem
protuberâncias.
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Tubo em Aço
Inox Polido

H=0,80m ou
Guarda-Corpo

(ver planta)

Corrimão em
Aço Inox Polido (Circular)
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Lambril Liso em Alumínio
Régua H=10cm

e= 1 cm #0,5mm

Maçaneta Tipo Alavanca
(Sem cantos Vivos)

Fechadura em Aço Inox
 Escovado para Áreas

Externas (Cilindro Tambor)

Travessa Intermediária

Acabamento 45º

Lambril Liso em Alumínio
Régua H=10cm
e= 1 cm #0,5mm

Perfil
Centralizado

PLANTA BAIXA

VISTA

DET 07 - PORTA 01 - 01 FOLHA DE GIRO
QUANTIDADE:

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 73x196cm

01

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm

ESCALA: 1/20

ALUMÍNIO COM PINTURA
ELETROSTATICA COR BRANCA
E VEDAÇÕES

3,80
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Parede existente

Trilho
base em concreto

Suporte para
Cadeado

Lambil de Chapa de Aço
com pintura eletrostática

cor Branca
Parede existente

Parede existente

Maçaneta Tipo Alavanca (Sem cantos Vivos)
Fechadura em Aço Inox Escovado para
Áreas Externas (Cilindro Tambor)

Lambril de Chapa de Aço
com pintura eletrostática

cor Branca
Lambril de Chapa de Aço
com pintura eletrostática

cor Branca

Porta de
giro

embutida

Porta de giro embutida

PORTÃO - PT1 - 01 FOLHA DE CORRER COM UMA FOLHA DE GIRO
QUANTIDADE:
MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA:

DIMENSÕES: 380x211cm

01
ESTRUTURA EM AÇO COM LAMBRIL EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

ESCALA: 1/20

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm

VISTA

PLANTA BAIXA
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Piso

Cola Química

Podotátil em PBT
(polibutilenotereftalato)

revestido com uma
capa de aço inoxidável

(304)  25x25

DETALHE 09 -PODOTÁTIL
COLADO SOBRE O PISO
Esc.: 1/10

Elementos individuais pré-gabaritados em material
transparente formando uma área de influência de 25x25 cm.
Os sulcos presentes na face posterior das peças são
responsáveis por aumento da área de contato, o que
promove melhor aderência, além de melhorar a distribuição
do adesivo evitando que extravase o limite do elemento tátil.
Colagem química.
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Balizamento
em Concreto

Rampa
i=8,33%

Tubo 4x4
Aço Inox

Polido #2mm

Corrimãos em Aço Inox
Polido #1,5mm
H=0,70 e 0,92m

Acabamento em
Granito Cinza

Andorinha

Bloco de
Concreto

Parede
Existente

DETALHE 05 - CORRIMÃO DUPLO
Esc.: 1/25

Corte

1,00

2,
80

1,00
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0,20

Piso em concreto
a demolir e executar

Luminária embutida
a realocar

Descida Pluvial
a executar
e=75mm

Canteiro

Descida pluvial PVC
Ø75mm + 3 joelhos 90º

DETALHE 10 - DESCIDA PLUVIAL
ESC: 1/25

VISTA

PLANTA
ESC: 1/25

VISTA
ESC: 1/50

IMAGEM ILUSTRATIVA
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