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ARQ 02/04

ÁREA :

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:

PLANTA BAIXA
DETALHE 01

INDICADA

ARQUITETÔNICO

256,53 m²

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

R00 06/2024 EMISSÃO INICIAL

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

AMAVI

CNPJ:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:

LARISSA LENZ SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A148155-0

DATA:
JUNHO/2024

DESENHISTA:
CAROLINA V CUNHA

CÓDIGO AMAVI:

LOGRADOURO: BAIRRO: N°:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

RUA XV DE NOVEMBRO

RIO DO SUL

CENTRO

SC

701

89160015

CNPJ: 82.762.469/0001-22

REFORMA CISAMAVI
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PLANTA BAIXA
ÁREA: 256,53m²

ESC.: 1/50
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.
8,

33
%

R
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,2
2%

LEGENDA

CONTRAPISO + PORCENANATO
ANTIDERRAPANTE A EXECUTAR

MEIO-FIO EM CONCRETO A EXECUTAR

CORRIMÃOS EM AÇO INOX POLIDO H=0,92 E 0,70m

GUIA DE BALIZAMENTO H= 0,10m +
SOLEIRA DE GRANITO JATEADA BRANCO DALLAS

In
cl

in
aç

ão
i=

5%

PODOTÁIL ALERTA EM CONCRETO 33X33X3cm

Rampa
i=5%

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX POLIDO H=1,00m

J4

J5

JE1

JE2 JE3 JE4

JE5

JE6

01

02

03

04

VISTA 01

VI
ST

A 
02

ESQUADRIA A EXECUTAR

GRADIL A REALOCAR

GUARDA CORPO EXISTENTE A REPINTAR

PISO EM CONCRETO A EXECUTAR

PODOTÁIL EXISTENTE

CANTEIRO A EXECUTAR

PT2

PODOTÁIL EM PBT E AÇO INOX A EXECUTAR

PISO DE MADEIRA A RETIRAR
ESTRUTURA DE MADEIRA A REFORMAR
PISO DE MADEIRA A RECOLOCAR

ESQUADRIA A REFORMAR

FORRO DE MADEIRA A RETIRAR E
FORRO EM PVC LISO A EXECUTAR

Calçada
A: 23,01 m2

P=Cer. Antider.

  Passeio
A: 7,39 m2

P=Paver 6cm

DEPÓSITO
A: 12,10 m2

P=Cer.

SALA 05
A: 17,82 m2

P=Assoalho

SALA 06
A: 11,12 m2

P=Assoalho

SALA 04
A: 7,82 m2

P=Assoalho

SALA 03
A: 6,63 m2

P=Assoalho

SALA 02
A: 31,47 m2

P=Assoalho

GARAGEM
A: 60,87 m2

P=Cer.

 VARANDA
A: 15,83 m2

P=Cer.

WC ACESSÍVEL FEMI
A: 6,84 m2

P=Cer.

SANITÁRIO PCD MASC.
A: 3,26 m2

P=Cer.

WC
A: 1,82 m2

P=Cer.

SALA 01
A: 11,10 m2

P=Assoalho

SALA 07
A: 7,48 m2

P=Assoalho

COPA
A: 11,89 m2

P=Assoalho

Circl.
A: 2,54 m2

P=Cer.

Rampa
A: 1,32 m2

P=Cer. Antider.

Área de Estar
A: 8,58 m2

P=Cer. Antider.

Circl.
A: 0,92 m2

P=Cer. Antider.

Circl.
A: 0,92 m2

P=Cer. Antider.

Circl.
A: 13,94 m2

P=Cer.

Passeio
A: 11,88 m2

P: Paver

Passeio
A: 7,87 m2

P: Paver

Passeio
A: 3,97 m2

P: Paver

Passeio
A: 5,29 m2

P: Paver

Passeio
A: 0,80 m2

P: Podo Alerta

Passeio
A: 0,79 m2

P: Podo Alerta

Passeio
A: 5,21 m2

P: Podo Direcional

CIRC
A: 9,13 m2

P=Assoalho

Entrada
A: 1,51 m2

P: Concreto

Canteiro
A: 9,13 m2

P: Forração

Patamar/ Escada
A: 3,79 m2

P: Cer. Antiderrap.

Circulação
A: 4,34 m2

P: Existente

Rampa
A: 10,80 m2

P: Existente

Patamar
A: 2,28 m2

P: Existente

Circl.
A: 4,74 m2

P=Cer.

 Guarda Corpo em
Aço Inox Polido

H=1,00m

Corrimão Duplo
em Aço Inox Polido

H=0,70 e 0,92m

Corrimão Duplo
em Aço Inox Polido

H=0,70 e 0,92m
fixado em postes

quadrados

Corrimão Duplo
em Aço Inox Polido

H=0,70 e 0,92m
fixado e parede

Guia de Balizamento com
acabamento em granito

e=0,10m H=0,10m

Degraus H=0,16m

Janela a remover (2,98x1,45/0,68)
Parede de Madeira a demolir

H=2,49m

Guarda Corpo a repintar
H=1,20m

Portão em gradil (igual ao existente)
a executar 1,02x2,03m

Gradil realocadoPoste Metálico a executar

Poste Metálico existente
a remover e refixar Nivelar piso com viga

do portão existente

Viga a repintar

Portão de Lambri de Chapa de Aço
com pintura (igual ao existente)

a executar 3,80x2,11m

Porta de madeira
a remover
Porta em Alumínio
a executar
(0,73x1,96)

Portão existente

Puxador Fecho Vitro
com cadeado
a trocar

Piso de Madeira a remover
Estrutura de madeira a reformar
Piso de Madeira a recolocar

Grade a remover

Forro de madeira a remover
Forro de PVC a executar

Puxador Fecho Vitro
com cadeado
a trocar

Puxador Fecho Vitro
com cadeado
a trocar

Tanque Remanejado

Azulejo somente
na parede molhada

IMAGEM ILUSTRATIVA EXISTENTE
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0,
19

1,
07

1,01

Guarda Corpo a cortar
e remover

Gradil a realocar

Poste Metálico a realocar

Poste Metálico a realocar

Viga em concreto
a demolir

h=0,25cm (varia)

Viga em concreto a demolir
h=0,25cm (varia)

Poste Metálico existente
a remover e fixar
no mesmo lugar

Viga existente
Guarda Corpo existente

Poste Metálico existente
a remover e fixar
no mesmo lugar

DETALHE 01 - GRADIL
ESC:1/25

PLANTA DE DEMOLIÇÃO
ESC:1/25

PLANTA BAIXA
ESC:1/25

Entrada
A: 1,51 m2

P: Concreto

Guarda Corpo a
repintar
cor Branco
H=1,20m

Portão em gradil a executar
1,02x2,03m

Gradil realocadoNivelar piso com viga
do portão existente

Poste Metálico a executar

Piso em concreto
a executar
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