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ARQ 06/06

ÁREA DOS PASSEIOS:

EXTENSÃO DO TRECHO Á PAVIMENTAR:

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:

DETALHES GERAIS INDICADA

ARQUITETÔNICO

210,95 m²

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

80,00 m²

80,00 m²

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

AMAVI
CNPJ: 82.762.469/0001-22

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:

LARISSA LENZ SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A148155-0

REFORMA PAVIMENTO TÉRREO PRÉDIO AMAVI

DATA:
ABRIL/2024

ÁREA DE CICLOVIA:
80,00 m²

DESENHISTA:
LARISSA LENZ

CÓDIGO AMAVI:

LOGRADOURO: BAIRRO: N°:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

RUA XV DE NOVEMBRO

RIO DO SUL

CENTRO

SC

737

89160-015

ÁREA EXISTENTE A REFORMAR:

20cm
12

cm

Texto em Braille
Texto em Caixa Alta

 (Nome Ambiente)

DETALHE A- PLACA SINALIZAÇÃO TÁTIL
Esc.: 1/10

ADMINISTRAÇÃO

►Placa em acrílico medidas 20x12cm fixadas nas superfícies
com fita dupla.
►Deve haver constraste visual entre o fundo da placa e os
textos.
►Placa de fundo azul escuro, relevos em cor branca.
►Recomendam-se letras em caixa alta e caixa baixa para
sentenças, e em caixa alta para frases curtas.
►Fonte tipo Arial
►Altura do relevo: 0,8 mm a 1,2 mm;
►Altura dos caracteres: 15 mm a 50 mm;
►Distância mínima entre caracteres: 1/5 da altura da letra (H);
►Distância entre linhas: 8 mm.
►Para sentenças longas, deve-se utilizar o texto em Braille,
alinhado à esquerda com o texto em relevo.
►O ponto em Braille deve ter aresta arredondada na forma
esférica.
►Consultar a NBR 9050 em caso de dúvidas.
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Maçaneta Tipo
Alavanca (Recurvada
na Extremidade)

Sinalização Tátil
Placa em Acrílico 20X12cm
(Cor de Fundo Azul Escuro,
Letras Caixa Alta Cor
Branca em Alto Relevo)

Nome Ambiente
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VISTA FRONTAL EXTERNA PORTA
ESC.: 1/25

ADMINISTRAÇÃO

DETALHE 04- SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL
AMBIENTES DIVERSOS
Esc.: 1/25

As placas deverão ser
instaladas nos ambientes
conforme planta baixa de
acessibilidade.
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Friso/Pingadeira
(Exterior)

 Granito Polido

Exterior

i=0,5%

i=0,5%

PLANTA BAIXA

CORTE

- CANTOS ARREDONDADOS

DETALHE 05- SOLEIRA JANELAS
Esc.: 1/25

Cor: Branco Dallas

Regularização

Podotátil em
Concreto 33x33

Concreto
Argamassa

DETALHE 03 - PISO TÁTIL
EM CONCRETO
Esc.: 1/10

Variável

15

Soleira em Granito Jateado
Cor: Branco Dallas

OBSERVAR INDICAÇÃO EM PLANTA BAIXA

DETALHE 02- SOLEIRA PORTAS
Esc.: 1/25

PLANTA BAIXA
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VER PLANTA (205 Mín.)
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Barra
Horizontal

Barra
Horizontal

Raio Ø150

Barra
Vertical

Barra Vertical

Barra Horizontal

Alarme de
Emergência

Acionamento Descarga
com Alavanca
(Válvula de Pressão Leve)

Barra Horizontal

Ducha Higiênica
Comando Manual

Porta
Objetos

LixeiraTampa
Basculante

Porta Objetos
(Granito Cor Branco Dallas)

Vaso Sanitário
(38x52)

Gancho para Pendurar
Casacos/Bolsa

Piso Antiderrapante
Coeficiente de Atrito ≥0,4

Papeleira de
Sobrepor (interfolhado)

Travessa Intermediária

Lambril Liso em Alumínio
Régua H=10cm

e= 1 cm #0,5mm

Travessa
Intermediária

Puxador Horizontal
em Aço Inox Escovado
Ø25mm

Chapa em Aço
Inox Escovado e=1mm
Fixada através Fita
Dupla Face

Maçaneta Tipo
Alavanca (Recurvada
na Extremidade)

Roseta em Aço Inox
Com Chave Interna
Adaptada

Chapa em Aço
Inox Escovado e=1mm
Fixada através Fita
Dupla Face

Maçaneta Tipo
Alavanca (Recurvada
na Extremidade)

Sinalização Tátil
Placa em Acrílico

12x20cm
(Cor de Fundo Azul

Escuro, Letras
Caixa Alta Cor

Branca em Alto
Relevo)

Papeleira de
Sobrepor (interfolhado)

Barra Horizontal

Barra Vertical

Papeleira Papel Toalha

Barra Vertical

Barra Horizontal

Torneira Tipo
Alavanca

Alarme de Emergência
(Consultar item 4.6.7

da norma NBR 9050/2015)

Saboneteira

Espelho 60x90

Barra Vertical

Papeleira
Papel Toalha

Gancho para Pendurar
Casacos/Bolsa
(Arredondado)

Acionamento Descarga
com Alavanca
(Válvula de Pressão Leve
Sobressalente)

Pia Suspensa
Sem Coluna

Dimensões 53x43cm Barra
Horizontal

Espelho
60x90

Pia Suspensa
Sem Coluna

(53x43cm)

Barra
Horizontal

Barra
Vertical
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VISTA 1
ESC.: 1/30
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OBSERVAÇÕES: O DIMENSIONAMENTO DO BANHEIRO (MEDIDAS MÍNIMAS) TEM RELAÇÃO COM AS LOUÇAS SANITÁRIAS UTILIZADAS,
DEVENDO ASSIM SER RESPEITADAS, PODENDO VARIAR APENAS 5 CENTÍMETROS NA LARGURA E COMPRIMENTO. A PIA PODE VARIAR
EM SUA ALTURA, SENDO A  MÁXIMA 16,5 cm.

DETALHE 01 - SANITÁRIO ACESSÍVEL
Esc.: 1/30
Medidas em Centímetros

PLANTA BAIXA
ESC.: 1/30

DETALHE MAÇANETA PORTA:
TRINCO DE ALAVANCA
ARREDONDADO (COM CHAVE
ADAPTADA)

OBSERVAÇÃO:  DETALHE GENÉRICO. AS MEDIDAS GERAIS DO AMBIENTE PODEM VARIAR, ASSIM COMO A SUA POSIÇÃO, OBSERVAR LAYOUT APRESENTADO EM PLANTA BAIXA.
UTILIZAR AS MEDIDAS E DISTÂNCIAS PARA POSICIONAR AS LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS APRESENTADOS ABAIXO.

VISTA FRONTAL EXTERNA
ESC.: 1/30
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SANITÁRIO ACESSÍVEL
UNISSEX

VISTA FRONTAL INTERNA
ESC.: 1/30

PORTA DE ABRIR SANITÁRIO ACESSÍVEL
Esc.: 1/30
Medidas em Centímetros

OBS: AS BARRAS DE APOIO DEVERÃO RESPEITAR O DIÂMETRO MÍNINO ESTABELECIDO PELA NORMA, PODENDO SER DE DE Ø 3 A Ø 4,5 mm (ITEM 7.6.3 NBR 9050/2020)
QUALQUER DÚVIDA QUANTO AS MEDIDAS OU ESPECIFICAÇÕES CONSULTAR NORMA NBR 9050/2020 OU ENTRAR EM CONTATO COM OS AUTORES DO PROJETO.

VISTA 2
ESC.: 1/30

VISTA 3
ESC.: 1/30

Sinalização Visual
Placa em Acrílico 20x20cm
(Cor de Fundo Azul,
Pictogramas Cor Branca em
Alto Relevo 0,8mm)
(Referência Munsell
10B5/10 ou Pantone 2925 C)
Símbolo de Padrão
Internacional
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