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ARQ 03/06

ÁREA DOS PASSEIOS:

EXTENSÃO DO TRECHO Á PAVIMENTAR:

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:

CORTES INDICADA

ARQUITETÔNICO

210,95 m²

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

CARIMBOS E APROVAÇÕES:
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80,00 m²

80,00 m²

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

AMAVI
CNPJ: 82.762.469/0001-22

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:

LARISSA LENZ SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A148155-0

REFORMA PAVIMENTO TÉRREO PRÉDIO AMAVI

DATA:
ABRIL/2024

ÁREA DE CICLOVIA:
80,00 m²

DESENHISTA:
LARISSA LENZ

CÓDIGO AMAVI:

LOGRADOURO: BAIRRO: N°:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

RUA XV DE NOVEMBRO

RIO DO SUL

CENTRO

SC

737

89160-015

ÁREA EXISTENTE A REFORMAR:
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Revestimento
Porcelanato
Amadeirado

Revestimento
Porcelanato

Cimento Claro

Revestimento
Porcelanato
Branco

Revestimento
Porcelanato
Amadeirado

Laje Existente

Piso de Concreto
+Regularização
+Assentamento
de Porcelanato
a  executar

Laje Existente

Této a lixar
e receber nova pintura

Janela nova
(ver detalhe)

Janela nova
(ver detalhe)

Této a lixar
e receber
nova pintura

Piso de Concreto
+Regularização
+Assentamento
de Porcelanato
a  executar

Revestimento
Porcelanato
AmadeiradoChurrasqueira

Fechamento em
Alvenaria

Fechamento em
Alvenaria

REFEITÓRIO D.M.L. REUNIÕES CIRCL.

RAMPA

AUDITÓRIO

CORTE AA
ESC.: 1/50
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0,13 Laje Existente Této a lixar
e receber nova pinturaRevestimento

Porcelanato
Amadeirado
Espelho de Cristal
4mm (Bisotê bordas)Porta Box Vidro

Incolor Jateado
Temperado 8mm

Revestimento
Porcelanato

Branco

Piso de Concreto
+Regularização
+Assentamento
de Porcelanato
a  executar

Laje Existente

Této a lixar
e receber
nova pintura

Viga a Executar

Sanca Placa Cimentícia

Ventilação Forçada

WCBWC CIRCULAÇÃO REUNIÕES

CORTE BB
ESC.: 1/50
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Tijolo Refratário
Plaqueta e=2,5cm

a executar

Revestimento
em Granito
a executar

Revestimento
Porcelanato
Amadeirado

Furo na Laje
para Chaminé em Aço Inox

Porta Nova
(Ver Detalhe)

Coifa interna, em chapa de
aço INOX

1,00x0,70m

Chapéu canhão em
aço galvanizado, com pintura

na cor preto

Chaminé em Aço Galvanizado
Pintura Eletrostática a Pó
Cor Preta

Chaminé em Aço Galvanizado
Pintura Eletrostática a Pó
Cor Preta

REFEITÓRIO

CORTE CC
ESC.: 1/50
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Piso de Concreto
+Regularização
+Assentamento
de Porcelanato
a  executar

Této a lixar
e receber nova pintura

Revestimento
Porcelanato

Branco

Revestimento
Porcelanato

Cimento Claro

REFEITÓRIO DML

CORTE DD
ESC.: 1/50
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