DETALHE 04 - Detalhe Genérico Guarda-Corpo em

Aco Inox Polido (Tipo 01 e Tipo 02)
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VISTA GUARDA-CORPO COM CORRIMAO

DET 07 - PORTA 01 - 01 FOLHA DE GIRO

QUANTIDADE: 01

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTU
E VEDAGOES

LUMINIO COM PINTURA
ETROSTATICA COR BRANCA

DIMENSOES: 73x196cm

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm

ESCALA: 1/20
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DETALHE 05 - CORRIMAO DUPLO

A

Bloco de

Concreto

,

Corte

Parede
Existente

COLADO SOBRE O PISO
Esc.: 1/10

Podotatil em PBT
(polibutilenotereftalato)
revestido com uma
capa de ago inoxidavel

transparente formando uma area de influéncia de 25x25 cm

do adesivo evitando que extravase o limite do elemento tati
Colagem quimica.

DETALHE 09 -PODOTATIL

(304) 25x25
Cola Quimica
JAN AN
Piso
Elementos individuais pré-gabaritados em material

Os sulcos presentes na face posterior das pegas sao
responsaveis por aumento da area de contato, o que
promove melhor aderéncia, além de melhorar a distribuicdo

DETALHE 05 - CORRIMAO DUPL
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Tubo em Ago 1
Inox Polido A Y !
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Guarda-Corpo

(ver planta)

Corrimao em
Aco Inox Polido (Circular)
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Os corrim@os devem estar afastados no minimo 40mm da parede ou outro
obstaculo. Devem ter seg&o circular com diametro entre 40 mm.
Devem ser firmemente fixados as paredes ou as barras de suporte, garantindo
condicdes seguras de utilizagao.
Os corrimaos laterais devem ser continuos, sem interrupgdo nos patamares das
escadas e rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo
menos por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com areas de circulagéo ou
prejudicar a vazao.
As extremidades dos corrimdos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas
ou justapostas a parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem

protuberancias.
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DETALHE 06 - PODOTATIL
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DETALHE 10 - DESCIDA PLUVIAL
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REVISAO: DATA: DESCRICAO:
ROO 06/2024 EMISSAO INICIAL

PORTAO - PT1 - 01 FOLHA DE CORRER COM UMA FOLHA DE GIRO

QUANTIDADE: 01

MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ESTRUTURA EM ACO COM LAMBRIL EM CHAPA DE ACO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA

CARIMBOS E APROVAGOES:

DIMENSOES: 380x211cm

PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm

ESCALA: 1/20
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com pintura eletrostatica
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AMAV:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

(47) 3531-4242

amavi@amavi.org.br
amavi.org.br
f @ @amavi.altovale

Rua XV de Novembro, 737
Centro, Rio do Sul/SC
89160-015

PROPRIETARIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:
CNPJ: 82.762.469/0001-22
RESPONSAVEL TECNICO PROJETO: ASSINATURA:
Assinado de forma digital por
LARISSA LENZ SANTOS LARISSA LENZ LARISSA LENZ

ARQUITETA E URBANISTA - CAU: A148155-0

SANTOS:07706098990 SANTOS:077060989%

Dados: 2024.07.09 08:54:27 -03'00'

PROJETO:

ARQUITETONICO

OBRA:
REFORMA CISAMAVI

com pintura eletrostatica cor Branca Parede existente
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Fechadura em Aco Inox Escovado para
Areas Externas (Cilindro Tambor)

Cadeado

LOGRADOURO: RUA XV DE NOVEMBRO BAIRRO: CENTRO N°: 701
MUNICiPIO: RIO DO SUL UF: SC CEP: 89160015
AREA :

256,53 m?

CONTEUDO: ESCALA: DATA:
DETALHE 04 INDICADA JUNHO/2024
DETALHE 05 CODIGO AMAVI:

DETALHE 06
DETALHE 07 DESENHISTA:

CAROLINA V CUNHA

ARQ 04/04

TODOS 0S DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGCAO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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