
Abrigo de Medidores, instalado a uma altura entre 0,20m e 1,20m
do piso acabado, de fechamento de empeça ou retarde qualquer
acesso aos registros de corte tendo portas com dispositivo de

ventilação tipo veneziana.
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Proj. Pav. Superior Amavi (Existente)

Proj. Pav. Superior Amavi (Existente)

GÁS01/01

ÁREA:

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:
PLANTA BAIXA - SISTEMA DE GÁS
ESQUEMA VERTICAL DE GÁS
DETALHES E LEGENDA

INDICADA

GÁS

256,53 m²

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

R00 05/2024 EMISSÃO INICIAL

CARIMBOS E APROVAÇÕES:
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PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

AMAVI
CNPJ: 82.762.469/0001-22

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:
LUCIANO RICARDO KRUGER

ENGENHEIRO CIVIL - CREA:  090983-3-SC

REFORMA DO BLOCO 2 DA AMAVI

DATA:
MAI/2024

DESENHISTA:
LUCIANO

CÓDIGO AMAVI:

LOGRADOURO: BAIRRO: N°:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

RUA XV DE NOVEMBRO

RIO DO SUL

CENTRO

SC

S/N

89160 - 015
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CIRCULAÇÃO

PISO ACABADO
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ABRIGO 

DE MEDIDORES DE GÁS  

VISTA INTERNA
VISTA EXERNA
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Válvula de 2º Estágio, que deverá regular a pressão

Medidor de Gás tipo LAO, com identificação 
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  PELO PISO

TERREO

2º PAVTO CIS/AMAVI
3,82

ESQUEMA VERTICAL DO SISTEMA DE GÁS CANALIZADO  

01 MEDIDOR

3º PAVTO ( UCAVI)
6,97

4º PAVTO (CÂMARA)
10,12

5º PAVTO ( CÂMARA)
13,27

01 MEDIDOR

COBERTURA
16,42

01 MEDIDOR

01 MEDIDOR

PELO TETO

AMAVI

COZINHA

REFEITÓRIO

SALA
ESTAR

BWC

WC01 WC02

LAVAÇÃO
MEDIDORES
DE GÁS 01

TC01
TC02

144
F-4

84kcal/min
FOGAREIRO

LEGENDA
GÁS

CONSUMO 144 Kcal/Min144
F-4 FOGÃO 4 BOCAS SEM FORNO,

CONSUMO 84 Kcal/Min84
F FOGAREIRO,

TOMADA DE CONSUMO JUNTOTC
AO FOGÃO E FOGAREIRO

ABERTURA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE
AVP

CANALIZAÇÃO DO GÁS DE FERRO GALVANIZADO Ø 1/2"
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LAJE MACIÇA
VÁLVULA DE ESTÁGIO ÚNICO - 0.03 kg/cm2
REGISTRO GAVETA
PIGTAIL
BOTIJÃO COM 13 Kg DE GLP

PISO DE CONCRETO C/ OU S/ PISO CERÂMICO

07 PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA DE 8 mm
ENTRE PLACAS

Legenda

FACHADACORTEABRIGO DE GÁS (02 P45)
ESC.: 1/20 SEM ESCALA

TOMADA DE CONSUMO
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R

.

Alvenaria

Condutor de GLP

Piso/Laje

Registro Fecho Rápido
com Bico para Encaixe
de Mangueira Flexível
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PISO ACABADO

As Venezianas devem ter uma
distância mínima de 8 mm entre
as placas.

ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE
SEM ESCALA

Grade de Ventilação
Circular de 150mm
Área de Ventilação: 176cm²
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VENTILAÇÃO SUPERIOR ADOTADA:

Grade de Ventilação
Circular de 150mm
Área de Ventilação: 176cm²

VENTILAÇÃO INFERIOR ADOTADA:

LACTÁRIO

MEDIDORES DE GÁS

DETALHE ABRIGO 

para os limites 0,02 a 0,03 Kg/Cm2

do apartamento que atende

As Venezianas devem ter uma
distância mínima de 8 mm entre
as placas.

PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESC.: 1/50

MEDIDOR 01 (AMAVI)

ABRIGO DO MEDIDOR
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