LET COMPLEMENTAR N°. 003/2010, de 24 de Marco de 2010.
INSTITUI O CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES DO
MUNICIPIO DE PETROLANDIA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

ERIMAR JOSE SENEN, Prefeito do Municipio de Petrolandia, no uso de suas atribuigdes
que lhe sdo conferidas por Lei, FAZ SABER a todos os habitantes deste municipio, que a Camara
de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

CAPITULO I
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 1. A presente Lei complementa o Plano Diretor Participativo e estabelece normas
de projetos, ampliagdes, reformas e construgdes no Municipio de Petrolandia.

Art. 2. Estalei Complementar referente a Obras e Edificagdes, fem como objetivos:
I - orientar os projetos e a execugdo das obras no municipio;

II - assegurar a observdncia de padrées minimos de seguranga, higiene, salubridade e
conforto das edificagdes.

Art. 3. Toda construgdo, reforma, restauragdo, reparo ou ampliagdo dentro dos
limites do municipio de Petroldndia, efetuada por pessoas fisicas ou juridicas, entidades ou érgdos
plblicos é regulada por esta Lei Complementar, obedecida as Legislagdes Federais, Estaduais ou
Municipais pertinentes a matéria.

Pardgrafo Unico. Para efeito desta lei, entende-se por:

I - Restauragdo: a recuperagdo de uma edificagdo, sem acréscimo de drea e sem
alteragdo de suas caracteristicas originais.

IT - Reparo: obra ou servigo destinado a manutengdo de uma edificagdo, sem implicar
mudanga de uso, acréscimo ou supressdo de drea construida, alteragdo da estrutura, da
compartimentagdo horizontal ou vertical, da volumetria e dos espagos destinados a circulagdo,
iluminagdo e ventilagdo.

IIT - Reforma: obra ou servigo cujo resultado implique alteragdo do estado fisico
anterior de edificagdo existente, com ou sem mudanga de uso, podendo haver supressdo ou
acréscimo de drea construida.

IV - Ampliagdo: obra ou servigo de alteragdo da edificagdo ho sentido de tornd-la maior.
Art. 4. Qualquer construgdo, reforma, restauragdo, reparo ou ampliagdo somente

poderd ser executada apés a aprovagdo do projeto e concessdo de Alvard de Construgdo emitido
pelo Municipio e sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.



§1° Todas as obras nas dreas urbanas e de expansdo urbana deverdo ter Alvard de
Construgdo expedido pelo Municipio.

§2° Nas dreas de expansdo urbana, os usos residencial e de apoio & atividade
agropecudria serdo isentos de taxas de alvard de construgdo.

§3° Os projetos de construgdo, reforma, restauragdo, reparo ou ampliagdo, deverdo ser
elaborados de acordo com a presente Lei Complementar, o Plano Diretor municipal e demais
normas e legislagdes pertinentes.

§4° As construgdes, reformas, restauragdo, reparo ou ampliagdo em desacordo com a
presente lei e demais legislagdes pertinentes ficardo sujeitas as penalidades previstas neste
Cédigo sem prejuizo das demais cominagdes legais.

Art. 5. As edificagdes existentes poderdo sofrer reforma, restauragdo, reparo ou
ampliagdo, respeitados os seguintes pardametros:

§1° A ampliagdo de construgdo existente ou reforma com acréscimo de drea, serd
permitida respeitados os afastamentos e indices urbanisticos vigentes e desde que a parte a
construir respeite o novo alinhamento definido pelo Plano Diretor Participativo.

§2° As obras de reformas sem acréscimo de drea estdo desobrigadas de se adequar aos
afastamentos e indices urbanisticos vigentes, mas deverdo obedecer ao novo alinhamento definido
pelo Plano Diretor Participativo.

§3° Para a execugdo de reparos nas edificagdes existentes ndo serd hecessdrio
obedecer ao novo alinhamento definido pelo Plano Diretor Participativo.

§4° As edificacdes cadastradas como Areas de Especial Interesse Histdrico e Cultural
- AETHC poderdo ser restauradas, ficando eximidas de respeitar a largura obrigatéria do passeio
de acordo com o gabarito oficial definido pelo Plano Diretor Participativo.

§5° As reformas para adaptaglo da edificagdo, quando ocorrer troca de uso no
estabelecimento, deverdo ser precedidas de consulta de viabilidade, apresentagdo e aprovagdo
dos projetos, para adequarem-se ds exigéncias do novo uso.

§6° Eventuais irregularidades da edificagdo existente poderdo ser sanadas
simultaneamente a aprovagdo do projeto de ampliagdo ou reforma.

§7° A ampliagdo ou reforma de edificagBes irregulares sé serd permitida se forem
eliminadas as causas da irregularidade.

Art. 6.As obras que implicarem em exigéncias de outros drgdos pulblicos somente serdo
aprovadas pelo Municipio apés a aprovagdo da autoridade competente para cada caso.

CAPITULO IT
DAS DISPOSICOES ADMINISTRATIVAS



Art. 7.Todas as obras de construgdo, ampliagdo, modificagdo, reforma, demoligdo ou
demais obras civis a serem executadas no Municipio de Petroldndia, serdo precedidas dos
seguintes procedimentos administrativos:

I - consulta de viabilidade;

IT - andlise prévia de projetos;

IITI - licenga para a construgdo (Alvard de Construgdo);

IV - fiscalizagdo e vistoria;

V - aceitagdo da obra (Habite-se).

§1° Para a aprovagdo e licenciamento de obras existentes, edificadas anteriormente a
aprovagdo desta Lei, os procedimentos de que tratam os incisos II, III, IV e V poderdo ser
requeridos simultaneamente devendo:

I - os projetos estarem de acordo com todas as exigéncias desta Lei Complementar;

IT - caso existam irregularidades, deverdo os procedimentos ser analisados pelo Nicleo
Gestor de Planejamento Territorial - NGPT para que seja emitido parecer de viabilidade ou
outorga conforme Segdo VI deste Capitulo.

§2° Incluem-se no disposto neste artigo, os cortes, escavages, aterros, terraplanagens
e exploragdes de jazidas, que fambém deverdo seguir as determinagdes desta Lei Complementar e
demais legislagdes pertinentes.

§3° Todo o processo de aprovaglo de projetos se dard em um mesmo nimero de
protocolo, sendo que todos os documentos deverdo ser anexados ao processo e suas folhas

numeradas.

Segdo I
Da Consulta de Viabilidade

Art. 8. A Consulta de Viabilidade configura pedido de informagdo sobre a
possibilidade de ser admitida a construgdo, o uso pretendido e quais os indices e pardmetros
urbanisticos a serem seguidos e respeitados para a elaboragdo dos projetos, e se dard através de:

I - preenchimento de formuldrio préprio a ser protocolado na Prefeitura;

IT - anexar copia atualizada da matricula imobilidria expedida pelo Cartério de Registro
de Iméveis;

IIT - emissdo de parecer do municipio frente a agdo e o uso pretendido.

§1° O profissional responsdvel indicard as legislagdes que fundamentaram o parecer.



§2° A Resposta de Consulta de Viabilidade serd emitida num prazo mdximo de 15
(quinze) dias (teis apds a data do protocolo e terd validade por 6 (seis) meses, desde que os
projetos sejam encaminhados para a Andlise Prévia.

Segado II
Da Andlise Prévia de Projetos

Art. 9. Apés a Consulta de Viabilidade, o requerente apresentard requerimento e a
documentagdo necessdria para a Andlise Prévia dos Projetos, que sdo as seguintes:

I - Consulta de Viabilidade deferida;

IT - Cépia atualizada da matricula imobilidria expedida pelo Cartério de Registro de
Imdveis;

a) se o requerente for proprietdrio por contrato de Compra e Venda, anexar o mesmo
registrado no Cartério de Titulos e Documentos;

b)se o requerente for usufrutudrio, locatdrio ou familiar, anexar autorizagdo
devidamente registrado no Cartdrio de Titulos e Documentos autorizando a construgdo ou outro
uso pretendido sobre o lote.

IIT - 1 (uma) cépia do Projeto Arquitetdnico;

IV - 1 (uma) copia da Meméria de Cdlculo e do detalhamento do sistema de tratamento
de esgoto.

§1° O municipio terd o prazo mdximo de 30 (trinta) dias para a Andlise Prévia do
Projeto, a contar da data de entrada do requerimento no Protocolo da Prefeitura ou de cada
andlise posterior, anexado ao mesmo nimero de protocolo da Consulta de Viabilidade.

§2° O municipio apés a andlise do projeto emitird a Resposta de Andlise Prévia definindo
o projeto como deferido ou indeferido.

§3° Se apés a andlise prévia o projeto for indeferido, o mesmo deverd retornar
juntamente com o projeto corrigido para a reandlise.

§4° Apés a reandlise, serd cobrado taxa para cada nova andlise.
§5° A Andlise Prévia terd validade de 4 (quatro) meses, sendo que este poderd ser
prorrogado por mais 4 (quatro) meses a pedido da parte interessada, observando a legislagdo

vigente na data da prorrogagdo.

Subsegdo I
Dos Projetos

Art. 10. Para a Andlise Prévia, o requerente apresentard o Projeto Arquitetdnico
contendo no minimo:



I - planta de situagdo do lote onde constardo:
a) orientagdo do Norte;

b) indicagdo da rua e do lote na quadra, com amarragdo e respectiva distdncia a rua
mais préxima ou a um ponto de referéncia.

IT - planta de locagdo onde constardo:
a) as dimensdes e angulagdes do lote, com indicagdo dos confrontantes vizinhos;

b) projegdo da edificagdo dentro do lote e os seus respectivos afastamentos (frontal,
laterais e fundos);

c) localizagdo de demais edificagdes existentes no imével e seus respectivos
afastamentos;

d) localizagdo de rios, tubulagdes, faixas sanitdrias, faixas de preservagdo ou outros
elementos que possam orientar a decisdo das autoridades municipais;

e) gabarito das ruas e passeios;

f) localizagdo do sistema de tratamento de esgoto;

g) localizagdo da lixeira e da caixa de correspondéncia;

h) localizagdo das vagas de estacionamento e rebaixo de meio fio.

III - planta baixa de cada pavimento ndo repetido, contendo no minimo:

a) as dimensdes e dreas de todos os compartimentos inclusive dimensdes dos vdos de
iluminagdo, garagens e dreas de estacionamento;

b) a finalidade de cada compartimento;

¢) indicagdo das espessuras das paredes e dimensdes internas e externas fotais da
obra;

d) os tragos indicativos dos cortes longitudinais e transversais;

e) os equipamentos fixos de instalagdes sanitdrias, cozinhas e lavagdo;
f) niveis;

g) projegdo da cobertura e ou do pavimento superior (tracejado);

h) nas edificagdes de uso coletivo ou de uso plblico a especificagdo do piso utilizado.



IV - planta de cobertura com indicagdo dos caimentos e materiais utilizados;

V - cortes longitudinais e transversais ha mesma escala da planta baixa, com a indicagdo
dos elementos necessdrios a compreensdo do Projeto como: finalidade de cada compartimento,
pé-direito, altura das janelas e peitoris, niveis, perfis do telhado;

VI - elevagdo das fachadas voltadas para as vias publicas na mesma escala da planta
baixa.

§1° Os Projetos deverdo ser apresentados na escala que se fizer necessdria para a
perfeita compreensdo do Projeto.

§2° No caso de haver divergéncias entre a drea real e a drea escriturada do lote, para
fins de andlise e aprovagdo de projetos serd considerada a drea e confrontagdes reais, desde que

configurada em projeto e assinada por responsdvel técnico.

§3° As edificagdes consideradas de valor histérico obedecerdo as normas especificas
para a execugdo de obras de conservagdo e restauragdo.

Art. 11. Sdo considerados Projetos Complementares para atendimento desta Lei, o
Projeto Hidrossanitdrio, o Projeto Elétrico, o Projeto Estrutural e o Projeto Preventivo Contra

Incéndios.

§1° Os Projetos Complementares deverdo obedecer ds normas da ABNT e demais
legislagGes e normas técnicas pertinentes.

§2° As residéncias unifamiliares ficardo isentas da apresentagdo do atestado de
aprovagdo do Corpo de Bombeiros, mas deverdo apresentar no projeto arquitetonico a previsdo de
abrigo de gds no lado externo da mesma, conforme padrdo estabelecido pela Norma de Seguranga

Contra Incéndio do Corpo de Bombeiros.

Art. 12. Os Projetos apresentados para andlise somente serdo aceitos quando legiveis
e de acordo com as normas usuais de desenho arquitetdnico, estabelecidas pela ABNT.

§ 1° As folhas do Projeto deverdo seguir as normas da ABNT quanto aos tamanhos
escolhidos, sendo apresentadas em cépias dobradas, tomando-se por tamanho padrdo um
retdngulo de 21,0 cm x 29,7 cm (tamanho A4).

§ 2° No canto inferior direito da(s) folha(s) do Projeto deverd constar no minimo:

I - selo especificando:

a) uso pretendido da obra;

b) referéncia da folha (planta, cortes, elevagées, etc.);

c) tipo de Projeto (arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidrossanitdrio, etc.);



d) indicagdo do nome e assinatura do requerente e do autor do Projeto sendo este
dltimo, com indicagdo do Registro no CREA;

e) data e escala;

f) tdbua de revisdo.

IT - quadro de dreas com os seguintes itens: drea do lote, dreas ocupadas pela
edificagdo ja existente (se houver), dreas ocupadas pela hova construgdo, reforma ou ampliagdo,

descriminadas por pavimento ou ediculas, taxa de ocupagdo e coeficiente de aproveitamento;

IIT - espago reservado a Prefeitura e demais érgdos competentes para aprovagdo,
observagdes e anotagées, com dimensdes minimas de 17,5 cm de largura e 15,0 cm de altura.

Segdo IIT
Do Alvara de Construgdo

Art. 13. Apés o deferimento da Andlise Prévia do Projeto, o interessado deverd
protocolar requerimento solicitando o Alvard de Construgdo, anexado ao mesmo ndmero de
protocolo da Consulta de Viabilidade e demais documentos anexos ao processo, juntamente com a
seguinte documentagdo:

I - Resposta de Andlise Prévia do Processo deferida;

IT - Cépia atualizada da matricula imobilidria expedida pelo Cartdrio de Registro de
Imoveis;

c) se o requerente for proprietdrio por contrato de Compra e Venda, anexar o mesmo
registrado no Cartério de Titulos e Documentos;

d)se o requerente for usufrutudrio, locatdrio ou familiar, anexar autorizagdo
devidamente registrado ho Cartdrio de Titulos e Documentos autorizando a construgdo ou outro
uso pretendido sobre o lote.

IIT - 3 (trés) cépias do Projeto Arquitetdnico aprovado;

IV - 3 (trés) copias do Memorial de Cdlculo e do detalhamento do sistema de
tratamento de esgoto aprovados;

V - 1 (uma) cépia dos demais Projetos Complementares quando solicitados na Analise
Prévia;

VI - Anotagdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) original de projeto e de execugdo
de todos os projetos:;

VII - Atestado de aprovagdo do Projeto Preventivo contra Incéndio emitido pelo Corpo
de Bombeiros, exceto para edificagdes unifamiliares;



VIII - Licenga Ambiental emitida pelo érgdo ambiental pertinente, quando for o caso;
§1° 1 (uma) via dos projetos aprovados serd arquivada no 6rgdo competente da
Prefeitura e 2 (duas) vias serdo devolvidas ao requerente, contendo em todas as folhas carimbos

de aprovagdo e as rubricas dos funciondrios responsdveis pela aprovagdo.

§2° 1 (uma) via dos projetos aprovados, acompanhada da ART dos profissionais
envolvidos deverdo permanecer na obra, para fins de fiscalizagdo.

Art. 14. O Municipio terd o prazo mdximo de 15 (quinze) dias para a expedigdo do
Alvard de Construgdo, a contar da data de entrada do requerimento.

§1° Os Projetos necessdrios e a(s) ART(s) deverdo ser apresentados conforme
estabelecido pelo CREA, e os profissionais responsdveis pelo projeto e execugdo da obra deverdo

estar devidamente inscritos no cadastro de contribuintes do municipio.

§2° Simultaneamente a emissdo do alvard, a Municipalidade fornecerd ao interessado o
alinhamento predial, em consondncia com o Plano Diretor Municipal.

§3° As solicitagdes de ligagdes provisérias e definitivas de dgua e energia elétrica junto
ds concessiondrias ficam condicionadas a apresentagdo do respectivo Alvard de Construgdo.

Art. 15. Deverd constar do Alvard de Construcgdo:
I - nome do proprietdrio;
IT - nimero do protocolo solicitando aprovagdo do projeto;

IIT - descricdo sumdria da obra, com indicagdo da drea construida, finalidade e
natureza;

IV - local da obra e nimero da inscri¢do do cadastro imobilidrio;
V - nome do profissional responsdvel pelo(s) Projeto(s) e pela execugdo da obra;

VI - nome e assinatura do responsdvel da Prefeitura, assim como qualquer outra
indicagdo que for julgada necessdria.

Art. 16. O Alvard de Construgdo terd validade de 2 (dois) anos a partir da data de sua
emissdo, sendo que o prazo para inicio das obras serd de 6 (seis) meses.

§1° Para efeito deste, uma obra serd considerada iniciada quando suas fundagdes
estiverem concluidas.

§2° No caso de ndo serem respeitados os prazos do Caput deste artigo, o alvard
perderd o seu valor e a obra ficard sujeita das alteragdes de legislagdo e renovagdo de alvard.



Art. 17. Depois de aprovado o(s) Projeto(s) e expedido o Alvard de Construgdo, se
houverem alteragdes no Projeto, o interessado deverd requerer nova aprovagdo, conforme
Subsegdo I desta Segdo.

Art. 18. A fim de comprovar o licenciamento da obra para efeito de fiscalizagdo, o
Alvard de Construgdo deverd ser mantido no local da obra, juntamente com o(s) Projeto(s)
aprovado(s) e respectivas ART' s.

Art. 19. E dispensdvel a apresentagdo de Projeto e requerimento para expedicdo de
Alvard de Construgdo, para:

I - instalagdes provisérias destinadas a depésito de materiais durante a execugdo de
obras, que deverdo ser retiradas logo apés o término das mesmas;

IT - obras de decoragdo interna de ambientes, desde que ndo sejam executadas
alteragdes e acréscimos em estruturas, fachadas, sistemas de seguranga e sanitdrias;

IIT - obras de paisagismo internas aos lotes e manutengdo em vias publicas, desde que
ndo interfiram nos sistemas de dgua, esgotos, escoamento pluvial, energia elétrica, iluminagdo

publica, telecomunicagdes, coleta de lixo e circulagdo eventual de pessoas e veiculos;

IV - limpeza, pintura, remendos e substituigdo de revestimentos internos; ou externos
para as edificagdes de até 2 (dois) pavimentos;

V - construgdo de calgadas no interior dos terrenos edificados;

VI - construgdo de muros nas divisas laterais e fundos desde que ndo se tratem de
arrimo e ndo excedam a altura de 3 (trés) metros;

VII - recuperagdo de telhados sem alteragdo de estrutura, desde que conservando os
niveis e os materiais utilizados ha construgdo original;

VIII - conserto de esquadrias;

IX - substituigdo de pisos e forros internos, desde que conservados os niveis e os
materiais utilizados na construgdo original.

X - construgdo de dependéncias ndo destinadas a habitagdo humana, tais como telheiros,
com drea mdxima de 15,0 m? (quinze metros quadrados), desde que ndo fiquem situados ho
alinhamento do logradouro.

Pardgrafo Unico. Serd exigido o licenciamento sempre que qualquer uma das atividades
citadas neste artigo necessitarem de andaimes ou tapumes para sua execugdo.

Art. 20. A construgdo dentro das especificagdes desta Lei Complementar, mas sem o
Alvard de Construgdo, estd sujeita as penalidades previstas nesta Lei.



Subsegdo I
Das Modificagdes dos Projetos Aprovados

Art. 21. Para alteragdes em projetos aprovados, assim como para alteragdo de uso da
edificagdo, os mesmos deverdo ser retificados e serd necessdria a aprovagdo do projeto
modificativo, seguindo os mesmos procedimentos para a aprovagdo do projeto inicial.

§1° No caso de obras concluidas, com a aprovagdo do Projeto modificativo serd emitido
novo Alvard de Construgdo, no qual constard o ndmero do Alvard anterior.

§2° No caso de obras em andamento, ho campo "Observagées” do Alvard de Construgdo
constard a alteragdo aprovada.

Segdo IV
Da Responsabilidade Técnica

Art. 22. Para efeito desta Lei Complementar somente profissionais habilitados,
devidamente inscritos e quites com a Prefeitura e drgdos competentes poderdo projetar,
orientar, administrar e executar obras no Municipio.

Art. 23. Sdo considerados legalmente habilitados para projetar, calcular, especificar,
orientar e avaliar obras no municipio de Petroldandia profissionais e empresas devidamente
registradas no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e matriculados
na municipalidade, na forma da lei.

Art. 24. Sdo condigdes necessdrias para matricula junto a Prefeitura Municipal:

I - requerimento do interessado;

IT - apresentagdo da carteira profissional expedida ou vistada pelo CREA da regido;

IIT - pagamento de taxa de inscrigdo e dos tributos devidos ao municipio.

Pardgrafo Unico. Tratando-se de empresa além dos requisitos dos itens I e ITI, exigir-
se-d a prova de sua constituigdo no registro publico competente e no CREA da regido, além da
apresentagdo da Carteira Profissional de seus responsdveis técnicos.

Art. 25. Os profissionais responsdveis pelo Projeto e pela execugdo da obra, deverdo
fixar na obra, em lugar apropriado, placa com a indicagdo dos seus nomes, titulos e nimero de

registro no CREA, nas dimensdes exigidas pelas normas legais.

Art. 26. Se no decurso da obra o responsdvel técnico pela execugdo for substituido,
este deverd comunicar por escrito ao Municipio e apresentar novo responsdvel técnico.

Art. 27. A responsabilidade pelos Projetos, cdlculos e especificagdes apresentadas
cabe exclusivamente aos profissionais que tiverem assinado como seus responsdveis, hdo
assumindo o Municipio, em consequéncia da aprovagdo, qualquer responsabilidade.



Segdo V
Do Habite-se

Art. 28. Terminada a obra de construgdo, ampliagdo ou reforma, deverd ser solicitado
o Habite-se ao Municipio.

§1° O Habite-se deverd ser solicitado pelo proprietdrio, através de requerimento
assinado por este e anexado o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (isento para o uso
residencial unifamiliar) e cépia do Alvard de Construgdo.

§2° O Municipio tem um prazo de 15 (quinze) dias Uteis, para vistoriar a obra e expedir
o Habite-se, juntamente com a numeragdo da edificagdo.

§3° O Habite-se sé serd expedido quando a edificagdo apresentar condigdes de
habitabilidade estando em funcionamento as instalagées hidrossanitdrias, elétricas, prevengdo de
incéndio (quando for o caso) e demais instalagdes necessdrias, e em conformidade com a licenga
de construgdo concedida.

§4° A vistoria sanitdria serd realizada pelo Orgéio Municipal de Vigildncia Sanitdria
antes de lacrar o sistema de tanque séptico e filtro anaerdbio, enquanto os elementos que compde
0 quadro sanitdrio possibilitem perfeita identificagdo das solugdes propostas no projeto.

§5° As edificagdes existentes, construidas anteriormente a vigéncia desta lei, deverdo
comprovar a existéncia do sistema de tratamento de esgoto para a liberagdo do Habite-se.

Art. 29. Nenhuma edificagdo poderd ser ocupada sem que sejam procedidas as
vistorias e expedido o respectivo Habite-se.

Pardgrafo Unico. O Municipio sé fornecerd o Habite-se as obras regularizadas através de
aprovagdo de Projeto e Alvard de Construgdo.

Art. 30. O Municipio fard a vistoria das obras requeridas, a fim de que as mesmas
estejam de acordo com disposi¢des desta Lei Complementar, demais Leis pertinentes e de acordo
com os Projetos aprovados.

Pardgrafo Unico. Os fiscais terdo ingresso a todas as obras mediante a apresentacéo de
identificagdo e independentemente de qualquer outra formalidade, podendo, observadas as
formalidades legais, inspecionar bens e papéis de qualquer natureza, desde que constituam objeto
da presente legislagdo.

Art. 31. Por ocasido da vistoria, se for constatado que a edificagdo foi construida,
ampliada ou reformada em desacordo com o Projeto aprovado, o responsdvel técnico e/ou
proprietdrio serd notificado, de acordo com as disposigdes desta Lei Complementar e obrigado a
regularizar o Projeto caso as alteragdes possam ser aprovadas, ou fazer a demoligdo ou as
modificagdes necessdrias para regularizar a situagdo da obra.

Art. 32. O municipio expedird o Habite-se quando a obra estiver totalmente concluida e
for comprovado:



I - estar a obra conforme o projeto aprovado;

IT - aprovagdo de ligagdo de energia elétrica pela concessiondria de energia elétrica,
quando for o caso;

IIT - execugdo da instalagdo sanitdria, conforme exigéncias do Municipio;
IV - ter esquadrias instaladas;

V - ter revestimentos de piso aplicado;

VI - fer reservatério de dgua em funcionamento;

VIT - ter guarda-corpo has sacadas.

§1° A concessdo do Habite-se para as residéncias multifamiliares fica ainda sujeito a
comprovagdo dos seguintes itens além dos citados no caput deste artigo:

I - laudo de vistoria e Habite-se do Corpo de Bombeiros;

IT - elevador em funcionamento para edificios com mais de 4 (quatro) pavimentos e
fosso de elevador para os demais casos:;

ITI - delimitagdo das vagas de garagens e estacionamento;
IV - ter dreas de uso comum concluidas;
V - ter local adequado para acondicionar o lixo para coleta.

§2° A concessdo do Habite-se para as edificagdes ndo-residenciais fica sujeito a
comprovagdo dos seguintes itens além dos citados no caput deste artigo:

I - obedecer as vagas de estacionamento conforme o projeto;

IT - ter revestimentos externos e internos executados;

ITI - ter as instalagdes em geral em funcionamento;

IV - laudo de vistoria e Habite-se do Corpo de Bombeiros;

V - atendimento as condi¢des de acessibilidade universal;

VI - parecer da Vigilancia Sanitdria, quando houver manipulagdo de alimentos.

§3° Em condominios horizontais, sé serd concedido o Habite-se, quando concluidas todas

as obras de uso comum, como as vias de circulagdo interna, esgotamento sanitdrio, abastecimento
de dgua potdvel, rede elétrica e de iluminagdo.



Art. 33. Poderd ser concedido o Habite-se parcial, ou seja, a autorizagdo para
utilizagdo de partes concluidas de uma obra em andamento desde que atendido o que segue:

I - que ndo haja perigo para o publico ou para os habitantes da edificagdo;

IT - quando se tratar de edificagdo composta de parte comercial e parte residencial, e
se cada uma delas puder ser utilizada independente da outra;

ITI - quando se tratar de mais de uma construgdo no mesmo lote.

Segdo VI
Da Regularizagdo das Obras Existentes

Art. 34 E passivel de regularizagdo a edificagdo existente antes da vigéncia desta lei,
sem o devido licenciamento, desde que atenda as seguintes condigdes:

I - fazer parte de parcelamento aprovado;

IT - ter existéncia anterior a vigéncia da presente lei comprovada por meio de
documentos.

§1° Em caso de construgdo situada em lote ndo aprovado, a regularizagdo da edificagdo
poderad ser concomitante a regularizagdo do parcelamento do solo.

§2° A regularizagdo de edificagdo destinada ao uso industrial ou ao comércio e servigo
de materiais perigosos ndo licenciados s6 serd permitida mediante processo concomitante de
licenciamento da atividade.

Art. 35. Ndo é passivel de regularizagdo, para os efeitos da aplicagdo do disposto
nesta Lei, edificagdo que:

I - esteja implantada em drea de risco, em drea considerada ndo edificdvel, em drea
pulblica destinada a implantagdo de sistema vidrio ou em drea de especial interesse, nos termos da
legislagdo urbanistica vigente;

II - esteja sub judice em decorréncia de litigio entre particulares, relacionado a
execugdo de obras irregulares.

Art. 36. O proprietdrio de edificagdo irregular concluida anteriormente a vigéncia da
presente lei deverd protocolar requerimento ao Municipio solicitando a regularizagdo da obra,
juntamente com a seguinte documentagdo:

I - Consulta de Viabilidade deferida;

IT - Cépia atualizada da matricula imobilidria expedida pelo Cartério de Registro de
Imoveis;



a) se o requerente for proprietdrio por contrato de Compra e Venda, anexar o mesmo
registrado no Cartério de Titulos e Documentos;

b) se o requerente for usufrutudrio, locatdrio ou familiar, anexar autorizagdo, com
firma devidamente reconhecida por tabelido, autorizando a construgdo ou outro uso pretendido
sobre o lote.

IIT - comprovante que a edificagdo exista entre o periodo citado no caput deste artigo;
IV - 2 (duas) cépias do Projeto Arquitetdnico;

V - 2 (duas) cépias da Memorial de Cdlculo e do detalhamento do sistema de tratamento
de esgoto;

VI - 1 (uma) cépia dos demais Projetos Complementares quando hecessdrios;

VII - Anotagdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) original de projeto e de execugdo
de todos os projetos:

VIII - Laudo Técnico, elaborado por profissionais habilitados, que aborde a situagdo
atual da edificagdo;

IX - Atestado de aprovagdo do Projeto Preventivo contra Incéndio emitido pelo Corpo
de Bombeiros, exceto para edificagdes unifamiliares;

X - Licenga Ambiental emitida pelo érgdo ambiental pertinente, quando for o caso;

§1° Para aprovagdo das referidas edificagées deverd no selo do projeto constar
explicitamente a expressdo "Edificagdo existente - projeto para fins de regularizagdo”.

§2° O Municipio terd o prazo mdximo de 30 (trinta) dias para analisar o processo, a
contar da data de entrada do requerimento, e se o processo for deferido, emitir o Alvard e o
Habite-se simultdneos.

Art. 37. A regularizagdo de edificagdo irregular concluida anteriormente a vigéncia da
presente lei ndo serd onerosa quando a edificagdo ndo atender aos pardmetros e indices
urbanisticos estabelecidos pelo Plano Diretor Participativo, cobrando-se para a regularizagdo,
apenas as taxas de liberagdo de Alvard e Habite-se.

Secdo VII
Das Obras Paralisadas

Art. 38. No caso de se verificar a paralisagdo de uma obra por mais de 6 (seis) meses,
deverd ser feito o fechamento do terreno no alinhamento, por meio de muro ou tapume dotado de
portdo de entrada.

Pardgrafo Unico. No caso de continuar paralisada a construgdo, depois de decorridos
mais 6 (seis) meses, serd feito pelo drgdo competente da Prefeitura, o exame do local, a fim de



verificar se a construgdo oferece perigo e promover as providéncias julgadas convenientes, nos
termos do Capitulo VI desta Lei Complementar que trata das Infragdes e Penalidades.

Art. 39. As disposi¢des desta Segdo serdo aplicadas também ds construgdes que jd se
encontram paralisadas, na data da vigéncia desta Lei Complementar, contando - se o prazo do
artigo anterior a partir da data de vigéncia desta Lei.

Segdo VIII
Das Demoligdes Voluntarias

Art. 40. A demoligdo de qualquer edificagdo, total ou parcial, sé poderd ser executada
mediante licenga expedida pelo Municipio.

§1° Deverd ser apresentada Anotagdo de Responsabilidade Téchica (ART) de
profissional legalmente habilitado para a demoligdo nos seguintes casos:

I - Muros de arrimo com altura superior a 3,00 m (trés metros);
IT - Construgdes com 2 (dois) pavimentos ou mais;
ITT - Construgdes que tenham 8,00 m (oito metros) ou mais de altura;

IV - Construgdes no alinhamento do logradouro ou sobre uma ou mais divisas do lote,
mesmo que seja de um sé pavimento.

§2° E dispensada a licenga para demoligdo de muros de fechamento com até 3,00 m
(trés metros) de altura.

§3° Em qualquer demoligdo o profissional responsdvel ou o proprietdrio, conforme o caso
providenciard todas as medidas necessdrias e possiveis para garantir a seguranga dos operdrios e
do publico, das benfeitorias do logradouro publico e propriedades vizinhas, obedecendo ao que
dispde a presente Lei Complementar.

§4° Serd exigida a construgdo de tapumes e outros elementos, que de acordo com o
Municipio sejam necessdrios, a fim de garantir a seguranga dos vizinhos e pedestres.

§5° O bota-fora dos materiais e entulhos oriundos da demoli¢cdo deve ser realizado com
destino a local a critério do Municipio, sem causar quaisquer prejuizos a terceiros.

§6° Qualquer edificagdo que esteja a juizo do departamento competente da Prefeitura,
ameagada de desabamento deverd ser demolida pelo proprietdrio e este se recusando a fazé-lo, o
Municipio executard a demoligdo cobrando do mesmo por despesas correspondentes, acrescidas
da taxa de 20% (vinte por cento) de administragdo.

Art. 41. O interessado deverd protocolar requerimento solicitando o Alvard de
Demoligdo, assinado pelo profissional responsdvel juntamente com o proprietdrio e anexar a
consulta de viabilidade deferida e uma cépia atualizada da matricula imobilidria expedida pelo
Cartério de Registro de Iméveis.



§1° Se o requerente for proprietdrio por contrato de Compra e Venda anexar o mesmo
registrado no Cartorio de Titulos e Documentos; se o requerente for usufrutudrio, locatdrio ou
familiar, anexar autorizagdo, devidamente registrada no Cartdrio, autorizando a construgdo ou
outro uso pretendido sobre o lote;

§2° No pedido de licenga para a demoligdo deverd constar o prazo de duragdo dos
trabalhos, o qual poderd ser prorrogado atendendo solicitagdo justificada do interessado e a
juizo do Municipio, salvo os casos fortuitos e de forga maior, quando o prazo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo do evento.

§3° Caso a demolicdo ndo fique concluida dentro do prazo prorrogado, o responsdvel
ficard sujeito as multas previstas nesta Lei Complementar.

§4° O Municipio poderd, sempre que julgar conveniente, estabelecer hordrio dentro do
qual uma demoligdo deva ou possa ser executada.

§5° Nas demoli¢des onde houver necessidade de uso de explosivos, estas deverdo ser
acompanhadas por profissional habilitado e érgdos fiscalizadores, conforme legislagdo pertinente.

Art. 42. Apds a demoligdo, o proprietdrio deverd informar o Municipio e solicitar a
emissdo da Certiddo de Demolicdo.

CAPITULO IIT
DA EXECUCAO DA OBRA

Art. 43. A execugdo de obras deverd obedecer d boa técnica, as disposi¢bes deste
Cédigo, as Normas Técnicas e a legislagdo complementar pertinente, no sentido de garantir a
seguranga de trabalho e da comunidade.

Art. 44 As obras ou servigos s6 poderdo ser iniciados, segundo suas caracteristicas,
apés que seja concedida a licenga para construgdo pelo Municipio, conforme os termos dispostos
no Capitulo IT deste Cddigo.

Art. 45. Durante a execugdo das obras o profissional responsdvel tomard todas as
providéncias para que o leito do logradouro no tfrecho abrangido pelas obras seja
permanentemente mantido em perfeito estado de limpeza e conservagdo, bem como todas as
medidas no sentido de evitar incdmodos para a vizinhanga pela queda de detritos nas
propriedades vizinhas, pela poeira ou ruido excessivo.

§1°E proibido executar nas obras qualquer servigo que possa perturbar o sossego dos
hospitais, escolas, asilos e estabelecimentos semelhantes situados na vizinhanga, devendo ser
realizados em locais distantes, sempre que possivel, os trabalhos que possam pelo seu ruido
causar perturbagdo.

§2° Nas obras situadas has proximidades dos estabelecimentos referidos no pardgrafo
anterior e nas vizinhangas de residéncias, € proibido executar, antes das 07hOOminhs (sete
horas) e depois das 19h00minhs (dezenove horas), qualquer trabalho ou servigo que produza ruido.



Art. 46. O canteiro de obras compreenderd a drea destinada a execugdo e ao
desenvolvimento das obras e servigos complementares e implantagdo de instalagdes tempordrias
necessdrias a sua execugdo, tais como alojamento, escritério de campo e depdsito de ferramentas
e materiais.

§1° Durante a execugdo das obras serd obrigatdria a manutengdo das dreas publicas
desobstruidas e em perfeitas condigdes de uso sendo vedada a sua utilizagdo como canteiro de
obras ou depésito de entulhos.

§2° A descarga de material de construgdo serd feita no canteiro da respectiva obra,
admitindo-se excepcionalmente o uso do logradouro piblico para tal fim.

§3° O responsdvel pela obra deverd iniciar imediatamente a remogdo do material de
construgdo descarregado no logradouro publico para o respectivo canteiro, tolerando-se prazo
madximo de 24 hs (vinte e quatro horas), contadas da finalizagdo da descarga, para total remogdo.

§4° Nenhum elemento do canteiro de obras poderd prejudicar a arborizagdo do
logradouro, a iluminagdo publica, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de trdnsito e outras
instalagdes de interesse publico.

§5° Ndo serd permitida a implantagdo elevada de alojamento e escritério de canteiro de
obras, sobre o passeio.

Art. 47. Nenhuma construgdo, reforma, reparo ou demoligdo poderd ser executada no
alinhamento predial, sem que esteja obrigatoriamente protegida por tapumes de madeira, salvo
quando se ftratar da execugdo de muros, grades, pinfuras ou pequenos reparos que ndo
comprometam a seguranga dos pedestres.

§1° O tapume deverd ser mantido enquanto perdurem as obras que possa afetar a
seguranga dos pedestres que se utilizam dos passeios dos logradouros.

§2° O tapume de que trata este artigo deverd atender das seguintes normas:

I - ndo poderdo ocupar mais do que a metade da largura do passeio;

IT - a sua altura ndo poderd ser inferior a 3,00m (trés metros) e terd bom acabamento;

ITT - quando forem construidos em esquinas de logradouros as placas existentes
indicadoras do trdfego de veiculos e outras de interesse publico serdo, mediante prévio
entendimento com o érgdo competente em matéria de transitos, transferidas para o tapume e

fixadas de forma a serem bem visiveis;

IV - nas edificagbes afastadas mais de 3,00m (trés metros) em relagdo ao alinhamento
de logradouro, o tapume ndo poderd ocupar o passeio;

V - quando os servigos na fachada se desenvolverem a altura superior a 4,00m (quatro
metros), serd obrigatéria a cobertura de protegdo aos pedestres ou galerias, com altura minima
de 3,00m (trés metros).



Art. 48. Os tapumes deverdo apresentar perfeitas condigdes de seguranga em seus
diversos elementos e garantir efetiva protegdo as drvores, aparelhos de iluminagdo publica e
outros dispositivos existentes sem prejuizo da completa eficiéncia de tais aparelhos.

Art. 49. Durante a execugdo da obra serd obrigatéria a colocagdo de andaime de
protegdo do tipo "bandeja-salva-vidas", para edificios de trés pavimentos ou mais.

§1° Os andaimes terdo de garantir condigdes de seguranga de trabalho para os
operdrios de acordo com a legislagdo federal que trata deste assunto.

§2° As "bandejas-salva-vidas" constardo de um estrado horizontal de 1,20 (um metro e
vinte centimetros) de largura minima com guarda-corpo até a altura e 1,00 m (um metro), este
tendo inclinagdo aproximada de 135° (cento e trinta e cinco graus) em relagdo ao estrado
horizontal.

Art. 50. No caso de emprego de andaimes mecdnicos suspensos, estes deverdo ser
dotados de guarda-corpo com altura de 1,20 m (um metro e vinte centimetros).

Art. B1. Serd obrigatério o uso de tela de protegdo para construgdes acima de 02
(dois) pavimentos, quando construidas no alinhamento e/ou nas suas divisas.

Art. 52. Deve ser observado o disposto na NBR 10.004/2004, da Associagdo Brasileira
de Normas Téchicas - ABNT, a respeito da classificagdo de residuos oriundos da construgdo civil,
assim como a Resolucdo 307/2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sobre a
classificagdo e gestdo dos residuos mencionados.

CAPITULO IV
DOS COMPONENTES TECNICO-CONSTRUTIVOS DAS EDIFICACOES

Segdo I
Dos Materiais Utilizados

Art. 53. Na execugdo de toda e qualquer edificagdo, bem como na reforma ou
ampliagdo, os materiais utilizados deverdo satisfazer ds normas compativeis com o seu uso na
construgdo, atendendo ao que dispde a ABNT em relagdo a cada caso.

§1° Excetuado o caso das residéncias e dos galpdes de pequeno porte, as edificagdes
serdo construidas em material incombustivel, folerando-se o emprego de madeira ou outro
material combustivel apenas nhas esquadrias, corrimdos, parapeitos, forros, revestimentos,
divisérias e estruturas de forro e de cobertura.

§2° Para efeito desta Lei Complementar consideram-se materiais incombustiveis o
concreto simples ou armado, pegas metdlicas, tijolos, pedras, materiais cerdmicos e outros cuja
incombustibilidade seja reconhecida pelas especificagdes da ABNT.



§3° No caso de materiais cuja aplicagdo ndo esteja definitivamente consagrada pelo
uso, o Municipio poderd exigir andlise e ensaios comprobatérios de sua adequacidade, em
laboratério de comprovada idoneidade téchica.

§4° As paredes adjacentes as divisas do lote terdo sempre fundagdes préprias e
deverdo impedir a ligagdo e continuidade dos elementos estruturais da cobertura com os de
outras jd existentes ou a serem construidas.

Art. 54. As edificagdes serdo classificadas em fungdo do material predominante.

Art. 55. As edificagbes de madeira deverdo satisfazer, além do previsto na presente
lei, ao seguinte:

I - ndmero mdximo 2 (dois) pavimentos;
IT - altura mdxima de 7,00m (sete metros);

IIT - repousardo sobre baldrame de alvenaria com altura minima de 0,50m (cinquenta
centimetros) do solo;

IV - afastamento minimo de 4,00m (quatro metros) de qualquer outra edificagdo;

V - as paredes das instalages sanitdrias e cozinhas deverdo ser de alvenaria e
revestidas até a altura de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) com material impermedvel
ou pintura com barra a éleo.

Secgdo IT
Do Preparo do Terreno, das Terraplenagens e Movimentos de Terra

Art. 56. Nos terrenos acidentados, a critério do Municipio, a aprovagdo de projetos e a
concessdo de alvard de construgdo dependerdo de cumprimento, pela parte interessada, de
exigéncias especiais, tais como a construgdo de muros de arrimo e drenagem.

Art. 57. Em terrenos pantanosos ou alagadigos por lengol fredtico superficial deverdo
ser executadas as necessdrias obras de drenagem e terraplenagem.

Art. 58. Nos terrenos situados ao longo de cursos d dguas, lagoas e nascentes serd
obrigatéria a reserva de faixas minimas ndo edificdveis conforme estabelecido no Plano Diretor
Municipal e legislagdo federal e estadual existentes.

Art. 59. Todo e qualquer movimento de terra a ser executado ho Municipio, tais como
cortes, escavagdes, aterros e terraplenagens, deverd obedecer ao disposto nesta Lei.

Art. 60. Todo movimento de terra em terrenos com inclinagdo superior a 30% ou que
resultarem em taludes superiores a 3 (frés) metros deverd ser precedido de projeto de
terraplenagem especifico, executado por profissional habilitado, devidamente cadastrado nos
orgdos competentes e submetidos a aprovagdo e licenciamento do Municipio.



Pardgrafo Unico. Poderd ser exigido pelo Municipio projeto de terraplenagem mesmo
nos casos em que o terreno ndo se enquadre no especificado acima, dependendo do tamanho da
drea, das curvas de nivel do terreno e da infra-estrutura local.

Art. 61. Para a andlise prévia dos projetos de terraplenagem, o interessado deverd
protocolar requerimento solicitando a andlise, juntamente com a seguinte documentagdo:

I - consulta de viabilidade deferida;

IT - cdpia atualizada da matricula imobilidria expedida pelo Cartério de Registro de
Imoveis;

a) se o requerente for proprietdrio por contrato de Compra e Venda, anexar o mesmo
registrado no Cartério de Titulos e Documentos;

b) se o requerente for usufrutudrio, locatdrio ou familiar, anexar autorizagdo
devidamente registrado ho Cartdrio de Titulos e Documentos autorizando a construgdo ou outro
uso pretendido sobre o lote.

IIT - 01 (uma) copia do Projeto de Terraplenagem, com todas as pegas grdficas
necessdrias a clara compreensdo do projeto e do local no qual se pretende licenciar o movimento
de terra contendo no minimo:

a) planta de situagdo do terreno na quadra, indicando orientagdo, edificagdes, cursos d
dgua, drvores de grande porte, postes e demais elementos fisicos no raio de 10,00 m (dez metros)
ao redor da drea do movimento projetado;

b) planta do terreno contendo cotas altimétricas na intersegdo das divisas com os
meios-fios e alinhamentos do terreno, delimitagdo do perimetro externo da edificagdo,
delimitagdo dos diversos platds e seus respectivos niveis, indicagdo de muros de arrimo e taludes
a serem executados;

c) perfil longitudinal e transversal do terreno indicando os movimentos projetados;

d) quadro com quantitativos em m* (metros cubicos) dos movimentos projetados;

IV - 01 (uma) via do Memorial Descritivo dos servigos de terraplenagem, contendo no
minimo o cdlculo de volume de corte e aterro, cronograma de execugdo das obras e a indicagdo do
local de destino do "bota fora”, quando necessdrio.

§1° O Municipio terd o prazo mdximo de 15 (quinze) dias (teis para a Andlise Prévia, a
contar da data de entrada do requerimento no Protocolo da Prefeitura ou de cada andlise

posterior.

§2° O Municipio apés a andlise do processo emitird a Resposta de Andlise Prévia
definindo o projeto como deferido ou indeferido.



§3° O Projeto do Terraplenagem poderd integrar o Projeto Arquitetdnico desde que
sejam atendidas as determinagdes desta Segdo.

Art. 62. A execugdo dos servigos dependerd da emissdo do Alvard de Terraplenagem
cujo pedido serd requerido ao Municipio, com a seguinte documentagdo:

I - Resposta de Andlise Prévia do Processo deferida;

IT - Cépia atualizada da matricula imobilidria expedida pelo Cartdrio de Registro de
Imoveis;

a) se o requerente for proprietdrio por contrato de Compra e Venda, anexar o mesmo
registrado no Cartério de Titulos e Documentos;

b) se o requerente for usufrutudrio, locatdrio ou familiar, anexar autorizagdo
devidamente registrado ho Cartdrio de Titulos e Documentos autorizando a construgdo ou outro
uso pretendido sobre o lote.

III - 3 (frés) cépias do Projeto de Terraplenagem aprovado;

IV - 3 (frés) cépias do Memorial Descritivo aprovado;

V - AR.T. (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do Responsdvel Técnico, devidamente
recolhida;

VI - nos casos em que ocorrer interferéncia nos cursos d’dgua, serd exigida a Licenga
Ambiental emitida pelo drgdo ambiental pertinente.

§1° O Municipio terd o prazo mdximo de 15 (quinze) dias para a expedigdo do Alvard de
Terraplenagem, a contar da data de entrada do requerimento.

§2° Aprovado o processo, o Municipio emitird o Alvard de Terraplenagem que terd prazo
de validade de 3 (trés) meses.

Art. 63. O Municipio deverd instituir multa e cassar o licenciamento da terraplenagem,
bem como o dd pessoa fisica ou juridica que estiver realizando o servigo, quando este for
realizado em desacordo com a aprovagdo do projeto ou fora dos prazos determinados para sua
execucgdo.

Pardgrafo Unico. O projeto de terraplenagem aprovado pelo Municipio deverd
obrigatoriamente ser mantido no local de execugdo do servigo.

Art. 64. Na execugdo do preparo do terreno e escavagbes serdo obrigatérias as
seguintes precaugdes:

I - evitar que as terras ou outros materiais alcancem o passeio ou o leito do logradouro;



IT - o bota-fora dos materiais escavados deve ser realizado com destino a local a
critério do Municipio, sem causar quaisquer prejuizos a terceiros;

IITI - adogdo de providéncias que se fagam necessdrias para a sustentagdo dos prédios
vizinhos limitrofes.

Art. 65. Em havendo "bota fora”, o interessado deverd fazé-lo em veiculos adequados,
devidamente cobertos com lona ou similar.

§1° O interessado serd responsdvel pela execugdo e manutengdo da sinalizagdo do
transito e pela limpeza das vias e logradouros publicos utilizados pelos veiculos.

§2° E permissivel a execugdo dos servicos de que trata este artigo pela prdpria
Prefeitura, contra pagamento de prego respectivo.

Art. 66. Os proprietdrios de terrenos ficam obrigados a fixagdo, estabilizagdo ou
sustentagdo das respectivas terras ou de terceiros se colocadas em riscos, por meio de obras e
medidas de precaugdo contra erosdo do solo, desmoronamento de ferras, escoamento de
materiais, detritos e lixo para as valas, sarjetas e canalizagdes, publicas ou particulares, e
logradouros publicos.

Paragrafo Unico. O interessado ha execugdo dos servigos de que trata esta segdo é
responsdvel, civil e criminalmente, por todos os prejuizos causados a bens publicos ou de
terceiros, inclusive pelas despesas eventualmente efetuadas pela Prefeitura, no interesse da
preservagdo de propriedade publica ou de logradouro publico.

Art. 67. Nos movimentos de terra em que houver necessidade de remanejamento ou
modificagdo de canalizagbes de dgua ou esgoto existentes, retificagdo ou canalizagdo de rios ou
cérregos, remogdo de postes, drvores ou qualquer outro servigo semelhante, as despesas
respectivas correrdo por conta do interessado, ainda que se tratem de servigos cuja execugdo
possa ser feita pela Prefeitura ou através de empresas concessiondrias de servigo publico.

Art. 68. Os movimentos de terra observardo ainda o seguinte:

§1° Os cortes e aterros com inclinagdo superior a 30% (trinta por cento) ndo terdo
altura continua superior a 3,00 m (frés metros), em qualquer ponto, exceto quando
necessariamente comprovados para execugdo de:

I - garagens embutidas ou semi-embutidas;

IT - embasamento com pavimento exclusivamente destinado a estacionamento ou guarda
de veiculos;

IIT - obras de contengdo indispensdveis a seguranga ou d regularizagdo de encostas;

§2° Aos cortes corresponderdo patamares horizontais na proporgdo de 2/1;



§3° Os cortes e aterros que resultarem inclinagdo de até 30% (trinta por cento) em
relagdo a horizontal deverdo ter contengdo vegetal;

§4° Os cortes e aterros que resultarem inclinagdo superior a 30% (trinta por cento),
serdo objeto de contengdo de engenharia com cortina de pedra, concreto armado ou gabido, sendo
que sua execugdo deverd ser acompanhada por profissional competente da drea;

§5° Em nenhum caso os cortes e aterros ficardo a descoberto.

Art. 69. As pessoas fisicas ou juridicas, de que trata esta segdo, deverdo ter
licenciamento anual do Municipio para operarem no municipio.

Art. 70. E expressamente proibida a abertura de ruas quando ndo previstas pelo Plano
Diretor Participativo ou ndo pertencerem a projetos de loteamentos aprovados pelo municipio.

Segdo IIT
Das Fundagdes e Estruturas

Art. 71. O projeto e a execugdo das fundagdes e estruturas, assim como as
respectivas sondagens, exames de laboratérios, provas de carga e demais providéncias
necessdrias deverdo ser feitos de acordo com as normas técnicas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.

Art. 72. As fundagdes, qualquer que seja o seu tipo, deverdo ficar inteiramente dentro
dos limites do lote, ndo podendo avangar sobre o logradouro publico ou lotes vizinhos.

Art. 73. A movimentagdo dos materiais e equipamentos necessdrios d execugdo da
estrutura deverd ser sempre feita dentro do espago delimitado pelas divisas do lote, ou em lote
de terceiros quando por eles autorizado.

Pardgrafo Unico. Na impossibilidade do cumprimento do disposto neste artigo, o
Municipio definird a solugdo mais adequada.

Segdo IV
Das Paredes

Art. 74. As paredes das edificagdes deverdo observar as normas da ABNT relativas a
isolamento térmico, isolamento e condicionamento aclstico, resisténcia ao fogo, resisténcia

mecdnica e impermeabilidade.

Art. 75. Deverd ser impermeabilizada a parede que estiver lateralmente em contato
direto com o solo, bem como as partes da parede que ficarem enterradas.

Art. 76. As paredes de alvenaria de tijolos das edificagdes deverdo ter as seguintes
espessuras minimas apds acabamento:

I - 0,15m (quinze centimetros) para as paredes internas e externas;



IT - 0,20m (vinte centimetros) para paredes que constituem divisdo entre unidades
distintas ou paredes de divisa do lote.

Pardgrafo Unico. As espessuras poderdo ser alteradas quando forem utilizados
materiais de natureza diversa, desde que possuam comprovadamente, ho minimo, os mesmos
indices de resisténcia, impermeabilidade, isolamento térmico e aclstico, conforme o caso.

Art. 77. Quando forem empregadas paredes auto portantes em uma edificagdo, serdo
obedecidas das respectivas normas da ABNT, para os diferentes tipos de materiais utilizados.

Art. 78. As paredes de instalagdes sanitdrias, banheiros, cozinhas, vestidrios, dreas de
servigos e locais para despejo de lixo deverdo ser revestidas até a altura minima de 1,50 m (um
metro e cinquenta centimetros) com material impermedvel com as caracteristicas de
impermeabilizagdo dos azulejos ou ladrilhos cerdmicos.

Art. 79. A edificacdo de paredes cegas ha divisa dos lotes serd permitida apenas nos 2
(dois) primeiros pavimentos, devendo os afastamentos dos demais pavimentos obedecer ao
disposto na Tabela de Indices Urbanisticos do Plano Diretor Participativo.

Segdo V
Do Forro, Piso e Entre piso

Art. 80. O forro das edificagdes unifamiliares caso ndo seja em plano horizontal, terd
como altura média, no minimo o estabelecido no Artigo 100 desta Lei Complementar, porém a
altura da parte mais baixa ndo serd menor que 2,10m (dois metros e dez centimetros).

Art. 81. Os pisos deverdo ser convenientemente pavimentados com material adequado,
segundo o caso e as prescrigdes deste Cddigo.

§1° Os pisos das instalagdes sanitdrias, banheiros, cozinhas, vestidrios, dreas de
servigos e locais para despejo de lixo deverdo ser revestidos com material impermedvel com as
caracteristicas de impermeabilizagéio dos azulejos ou ladrilhos cerdmicos.

§2° Serd permitido nas garagens, depdsitos, terragos e casas de mdquinas o piso em
cimento, devidamente impermeabilizado.

Art. 82. Os entre pisos das edificagdes serdo incombustiveis, tolerando-se entre pisos
de madeira ou similar em edificagdes de até 2 (dois) pavimentos unifamiliares.

Secgdo VI
Das Coberturas

Art. 83. As coberturas das edificagdes serdo construidas em materiais que permitam
uma perfeita impermeabilizagdo e isolamento térmico.

Art. 84. As dguas pluviais provenientes das coberturas e de aparelhos de ar
condicionado deverdo ser esgotadas dentro dos limites do lote, ndo sendo permitido o desdgue
sobre os lotes vizinhos ou diretamente sobre o logradouro.



Art. 85. Terragos de cobertura deverdo ter revestimento externo impermedvel, com
juntas de dilatagdo para grandes extensdes e revestimentos superficiais rigidos.

Art. 86. Serd permitida a utilizagdo de sotdo desde que esteja totalmente contido no
volume do telhado e caracterizado como aproveitamento deste espago.

Pardgrafo Unico. Caso a altura do sétdo ultrapasse 2,10m (dois metros e dez
centimetros), este serd computado como drea construida.

Segdo VII
Das Chaminés

Art. 87. As chaminés de qualquer espécie serdo executadas de maneira que o fumo,
fuligem, odores ou residuos que possam expelir ndo incomodem a vizinhanga ou prejudiquem o meio
ambiente, devendo ser equipadas de forma a evitar tais inconvenientes, e respeitando a altura
minima de 0,50 m (cinquenta centimetros) acima do ponto mais alto da cobertura.

Pardgrafo Unico. A qualquer momento o Municipio poderd determinar a modificacdo das
chaminés ou o emprego de dispositivos fumivoros ou outros dispositivos de controle da poluigdo
atmosférica, a fim de ser cumprido o que dispde este artigo.

Art. 88. A dltura das chaminés de edificagbes industriais, ndo poderd ser inferior a
5,00 m (cinco metros) do ponto mais alto das coberturas existentes num raio de 50,00m
(cinquenta metros).

Pardgrafo Unico. As chaminés industriais e torres de qualquer espécie deverdo
obedecer ao afastamento das divisas em medida ndo inferior a 1/5 (um quinto) de sua altura.

Segdo VIII
Das Portas

Art. 89. As portas gerais de acesso as edificagdes terdo largura suficiente para o
escoamento dos compartimentos ou setores da edificagdo a que ddo acesso, respeitando a largura
minima de:

I - nas edificagdes de uso residencial unifamiliar e de prestagdo de servigos: vdo livre
minimo de 0,80 m (oitenta centimetros).

IT - nas edificacdes de uso residencial multifamiliar: vdo livre minimo de 0,90 m
(noventa centimetros).

IIT - nas edificages destinadas ao comércio em geral: vdo livre dimensionado em
fungdo da soma das dreas (teis comerciais, na proporgdo de 1,10m (um metro e dez centimetros)
de largura para cada 600,00m? (seiscentos metros quadrados) de drea (til, sempre respeitando o
minimo de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros).



IV - nas edificagdes de uso coletivo: vdo livre dimensionado na proporgdo de 0,01 m (um
centimetro) por pessoa da lotagdo prevista para os compartimentos, respeitando o minimo de 1,20
m (um metro e vinte centimetros).

§1° Nas portas de uso interno das edificagées poderd ser admitida redugdo para até
0,70 m (setenta centimetros).

§2° As portas de acesso a box sanitdrios, poderdo ter largura minima de 0,60 m
(sessenta centimetros), desde que respeitadas as questdes de acessibilidade.

§3° As folhas de portas gerais de acesso ds edificagdes ndo poderdo abrir diretamente
sobre o passeio publico.

Segdo IX
Das Circulagdes em um Mesmo Nivel

Art. 90. Os corredores e circulagdes deverdo ter as seguintes dimensées minimas:

I - para o uso Residencial Unifamiliar e Unidades Auténomas de Habitagdes
Multifamiliares - largura minima de 0,90 m (noventa centimetros);

IT - para o uso Residencial Multifamiliar - largura minima de 1,20 m (um metro e vinte
centimetros), para uma extensdo mdaxima de 10,00 m (dez metros). Excedido esse comprimento,
haverd um acréscimo de 0,05 m (cinco centimetros) na largura, para cada metro ou fragdo de
excesso. Sendo que para as circulagdes de uso restrito poderd ser admitida redugdo para até
0,90 m (noventa centimetros);

IIT - nos hotéis e motéis - largura minima serd de 150 m (um metro e cinquenta
centimetros) para cada extensdo de 10,00 m (dez metros). Excedido este comprimento, haverd
um acréscimo de 0,10 m (dez centimetros) na largura para cada metro ou fragdo de excesso;

IV - para o uso Comercial - largura minima de 1,20 m (um metro e vinte centimetros)
para uma extensdo de até 15,00 m (quinze metros), excedido esse comprimento haverd um
acréscimo de 0,10 m (dez centimetros) na largura, para cada metro ou fragdo de excesso;

V - para locais de reunido, deverd obedecer a largura minima de:

a) 250 m (dois metros e cinquenta centimetros) para drea de até 500,00 m?
(quinhentos metros quadrados);

b) 3,00 m (trés metros) para drea de 500,01 m? a 750,00 m? (setecentos e cinquenta
metros quadrados);

¢) 3,50 m (trés metros e cinquenta centimetros) para drea de 750,01 m? a 1.000,00 m?
(mil metros quadrados);

d) 4,00 m (quatro metros) para dreas acima de 1.000,01 m? .



VI - as galerias de lojas comerciais terdo a largura minima de 3,00 m (trés metros) para
cada extensdo de no maximo 15,00 m (quinze metros). Para cada 5,00 m (cinco metros), ou fragdo
de excesso, essa largura serd aumentada em 10% (dez por cento).

Segdo X
Da Circulagdo em Niveis Diferentes

Art. 91. Os elementos de circulagdo que estabelecem a ligagdo de dois ou mais niveis
consecutivos sdo:

I - escadas:;

IT - rampas;

III - escadas rolantes;

IV - elevadores.

Art. 92. As escadas deverdo obedecer as seguintes normas:
§1° Quanto a largura minima as escadas deverdo ter:

I - as escadas de uso privativo, dentro de uma unidade familiar, terdo largura minima
livre de 0,90 m (noventa centimetros), podendo ter sua largura reduzida para 0,60 m (sessenta
centimetros) quando forem de uso hitidamente secunddrio e eventual, como as de adega, pequenos
depdsitos e casas de mdquinas;

IT - as escadas para uso coletivo terdo largura minima livre de 1,20 m (um metro e vinte
centimetros) e deverdo ser construidas com material incombustivel;

IIT - nas edificagdes destinadas a locais de reunido, o dimensionamento das escadas
deverd atender ao fluxo de circulagdo de cada nivel contiguo (superior ou inferior) de maneira que
no nivel de saida do logradouro haja sempre um somatério de fluxos correspondentes a lotagdo
total e ter largura minima de 2,00 m (dois metros);

IV - nos estddios as escadas dos diferentes niveis deverdo ter largura de 1,50 m (um
metro e cinquenta centimetros) para cada 1.000 (mil) pessoas e hunca inferior a 3,00 m (trés
metros).

§2° O dimensionamento dos degraus serd feito de acordo com a férmula 2E + P =
0,63/0,64, onde "E" € altura ou espelho do degrau, o "P" a profundidade do piso obedecendo aos
seguintes limites: altura maxima de 0,18 m (dezoito centimetros) e profundidade minima de 0,27
m (vinte e sete centimetros);

§3° Nas escadas de uso coletivo, sempre que o nlmero de degraus consecutivos
excederem de 16 (dezesseis) serd obrigatdrio intercalar um patamar com a extensdo minima de
1,20 m (um metro e vinte centimetros) e com a mesma largura do degrau;



§4° Nas escadas circulares deverd ficar assegurada uma faixa de 1,20 m (um metro e
vinte centimetros) de largura, na qual os pisos dos degraus terdo as profundidades minimas de
0,20 m (vinte centimetros) e 0,40 m (quarenta centimetros) nos bordos internos e externos,
respectivamente;

§5° As escadas do tipo "marinheiro", "caracol" ou "leque" sé serdo admitidas para
acessos a torres, adegas, s6tdos, mezaninos, casa de mdquinas, sobrelojas ou entre pisos de uma
mesma unidade residencial;

§6° As escadas deverdo oferecer passagem livre com altura nunca inferior a 2,10 m
(dois metros e dez centimetros);

§7° As escadas de uso coletivo terdo obrigatoriamente corrimdo (mesmo entre paredes)
de ambos os lados, obedecendo as Normas do Corpo dos Bombeiros.

§8° As escadas deverdo ainda observar todas as exigéncias das normas pertinentes ao
Corpo de Bombeiros.

Art. 93. No emprego de rampas nas edificagdes aplicam-se as mesmas exigéncias ao
dimensionamento e especificagdes de materiais fixadas para as escadas, além das seguintes
normas:

I - as rampas deverdo apresentar inclinagdo mdxima de 25% (vinte e cinco por cento)
para uso de veiculos e de 12,5% (doze e meio por cento) para uso de pedestres;

II - as rampas de acesso para pedestres, quando externas e se excederem a 6% (seis
por cento) terdo piso revestido com material antiderrapante;

IIT - as rampas para pedestres deverdo possuir largura minima de 1,20 m (um metro e
vinte centimetros) e possuir corrimdo dos dois lados, com 0,45 m (quarenta e cinco centimetros)
de prolongamento nas extremidades;

IV - as rampas de acesso para veiculos terdo largura minima de 2,50 m (dois metros e
cinquenta centimetros) quando retas e 3,00 m (trés metros) quando curvas e deverdo estar
totalmente contidas no interior do lote;

V - as rampas deverdo observar todas as exigéncias das normas pertinentes ao Corpo de
Bombeiros, diferenciadas em fungdo do nimero de pavimentos da edificagdo.

Art. 94. Nas edificacdes de cardter comercial, hos edificios multifamiliares e locais de
uso publico em geral devem se seguir os dispostos ha NBR 9.077/1993, da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, a respeito das saidas de emergéncia em edificagées, sendo a largura
das rampas e escadas calculadas em virtude de sua drea e niimero de ocupantes.

Art. 95. Em edificagées com mais de 4 (quatro) pavimentos, é obrigatdria a instalagdo
de elevadores. Nas demais edificagdes, exceto nas unifamiliares, serd exigido o fosso de elevador
a partir do segundo piso.



§1° A existéncia de elevador numa edificagdo ndo dispensard a construgdo de escadas.

§2° O nimero minimo de elevadores e sua capacidade obedecerdo ao disposto nas
normas da ABNT.

§3° Em qualquer caso de obrigatoriedade de instalagdo de elevadores, deverd ser
satisfeito o cdlculo do intervalo de trdfego e o dimensionamento das cabinas, casas de mdquinas e
pogos, ha forma prevista pelas normas da ABNT.

Art. 96. Nas edificagdes em que forem assentadas escadas rolantes deverdo estas,
obrigatoriamente, obedecer a Norma NB-38 da ABNT.

Art. 97. Além das exigéncias deste Cédigo deverdo ser respeitados os
dimensionamentos e as normas de seguranga, prevengdo e protegdo contra incéndio estabelecido
pelo Corpo de Bombeiros.

Segdo XI
Dos Compartimentos

Art. 98. Para efeito da presente Lei Complementar, o destino dos compartimentos ndo
serd considerado apenas pela denominagdo em planta, mas também pela sua finalidade ldgica
decorrente da sua disposigdo no Projeto.

Art. 99. Os compartimentos, de acordo com sua utilizagdo, classificam-se em:
I - compartimento de permanéncia prolongada;

IT - compartimento de utilizagdo transitéria;

IIT - compartimento de utilizagdo especial.

§1° Sdo considerados compartimentos de permanéncia prolongada os dormitdrios, salas
em geral, dependéncias de empregadas, biblioteca, escritérios, salas destinadas ao comercio,
negécios e atividades profissionais, laboratérios, enfermarias, ambulatérios e consultdrios.

§2° Sdo considerados compartimentos de utilizagdo transitéria as instalagdes
sanitdrias, as cozinhas e copas, despensas, drea de servigo, garagens, espago para churrasqueiras,
varandas/sacadas, circulagées e passagens, escadas, depésitos de uso doméstico, halls, sagudo,
salas de entrada e espera, casas de mdquinas, locais para lixo;

§3° Sdo considerados compartimentos de utilizaglio especial aqueles que, pela sua
destinagdo especifica dispensam aberturas para o exterior, como cdmaras escuras, closets,
adegas, estldios de gravagdo de raio e televisdo, laboratdrios fotogrdficos, cinematogrdficos e
de som, frigorificos;

§4° Os compartimentos com outras destinagdes ou particularidades especiais serdo
classificadas com base na analogia com os usos listados e observadas as exigéncias de higiene,
salubridade e conforto de cada fungdo ou atividade.



Art. 100. Os compartimentos obedecerdo aos limites minimos para os seguintes
elementos da construgdo:

I - drea de piso (m?);

IT - dimensdo minima (m);

IIT - vdo de iluminagdo e ventilagdo (m);
IV - altura ou pé-direito (m).

Pardgrafo Unico. Os limites minimos dimensionados para cada tipo de utilizacdo e
referidos neste artigo, sdo estabelecidos nas seguintes tabelas:

TABELA 1 - Dimensdes Minimas dos Compartimentos de Permanéncia Prolongada

Compartimentos Area (m?) Dimensdo Minima (m) Altura (m)
1° dormitério ou Unico 11,00 2,40 2,70
2° dormitério 9,00 2,40 2,70
Os demais dormitérios 8,00 2,40 2,70
Dependéncia Empregada 8,00 2,40 2,70
Sala 8,00 2,40 2,70
Lojas 25,00 3,00 2,80
Salas Comerciais 18,00 2,80 2,80
Sobreloja 12,50 2,80 2,70
TABELA 2 - Dimensdes Minimas dos Compartimentos de Utilizagdo Transitéria
Compartimentos Area (m?) Dimensdo Minima (m) Altura (m)
Cozinha/copa 4,00 1,60 2,70
Banheiro 3,00 1,30 2,70
Lavabo 150 1,00 2,70
Area de Servico 2,25 150 2,70
Circulagdes - 0,90 2,70
Garagens 13,00 2,40 2,50
Closet 4,00 - 2,50

§1° Os dormitérios ndo poderdo ter comunicagdo direta com cozinha, despensa ou
depdsitos;

§2° Os banheiros e instalagdes sanitdrias ndo poderdo ter comunicagdo direta com
copas, cozinhas e despensas;

§3° As circulagBes de que trata este artigo referem-se ao uso interno das unidades
residenciais;

§4° O pé-direito ou altura Util do pavimento é a medida livre entre o piso e a laje/forro
do compartimento.




Art. 101. Para quitinetes serdo observados os seguintes limites minimos
dimensionados para cada tipo de utilizagdo:

TABELA 3 - Dimensdes Minimas dos Compartimentos de Quitinetes

Compartimentos Area (m?) Dimensdo Altura (m)
Minima (m)
Dormitério Unico 9,00 2,40 2,70
Sala/Copa/Cozinha (conjugado) 16,00 2,40 2,70
Banheiro/Area de Servigo (conjugado) 4,00 1,30 2,50
Banheiro 3,00 1,30 2,50
Sala/Copa (conjugado) 12,00 2,40 2,70
Cozinha/Area de Servico (conjugado) 4,00 1,60 2,70

§1° As quitinetes deverdo ter drea mdxima de 36,00m? (trinta e seis metros
quadrados);

§2° Serdo admitidos tanques de lavar roupa anexos a cozinhas ou banheiros, desde que
separados por parede com no minimo 1,20 m (um metro e vinte centimetros) de altura.

§3° Sendo o ambiente dnico, deverd ser considerado para o cdlculo da drea minima a
metragem do ambiente respeitando cada uso.

Art. 102. A dimensdo estabelecida como altura minima de um compartimento, quando
houver rebaixamento de forro, ou forro inclinado, serd aquela tomada pela média da altura
madxima e minima, que ndo poderd ser inferior ao estabelecido nesta Lei Complementar.

Art. 103. A subdivisdo do compartimento, com paredes que cheguem até o teto serd
permitida quando os compartimentos resultantes atenderem, total e simultaneamente, a fodas as
normas desta Lei Complementar no que lhes forem aplicdveis.

Segdo XII
Da Tluminagdo e Ventilagdo

Art. 104. Todo compartimento, com excegdo dos de utilizagdo especial, deverad dispor
de comunicagdo com o exterior, seja de forma direta através de vdos, seja de forma indireta
através de dutos para fins de iluminagdo e ventilagdo.

Paragrafo Unico. Excetuam-se dessa obrigatoriedade os corredores internos até
10,00m (dez metros) de comprimento e as escadas em edificagdes unifamiliares.

Art. 105. Ndo poderd haver quaisquer aberturas em paredes levantadas sobre a divisa
ou a menos de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros) da mesma.

§1° As janelas cuja visdo ndo incida sobre a linha diviséria, bem como as
perpendiculares, ndo podem ser abertas a menos de 0,75 m (setenta e cinco centimetros) da
divisa.




§2° As edificagbes rurais devem respeitar, no minimo, 3,00 m (trés metros) de
afastamento das divisas laterais e fundos, independente da existéncia de janelas.

§3° As disposigdes deste artigo ndo abrangem as aberturas para luz ou ventilagdo, ndo
maiores de 0,10 m (dez centimetros) de largura por 0,20 m (vinte centimetros) de comprimento e
se construidas a mais de 2,00 m (dois metros) de altura de cada piso.

Art. 106. A comunicagdo com o exterior dos compartimentos de permanéncia
prolongada se fard obrigatoriamente de forma direta e o vdo de iluminagdo (janelas e portas-
janelas) deverdo ter, para cada compartimento, a drea minima de 1/6 (um sexto) da drea do

compartimento.

§1° Para o uso industrial de permanéncia prolongada, a drea minima de iluminagdo deve
respeitar 1/10 (um décimo) da drea do compartimento.

§2° No minimo 50% (cinquenta por cento) da drea de abertura da iluminagdo
correspondente a cada ambiente deverd servir também para ventilagdo.

§3° Os valores do caput deste artigo serdo acrescidos em 20% (vinte por cento) no caso
de compartimento abrir para varandas com até 3,00m (trés metros) de profundidade.

§4° Ndo serdo consideradas como aberturas para iluminagdo, as janelas que abrirem
para terragos cobertos, alpendres, varandas e compartimentos de permanéncia transitéria com
mais de 3,00m (trés metros) de profundidade.

§5° Apenas os seguintes compartimentos de permanéncia prolongada poderdo se
comunicar com o exterior através de dutos com equipamentos mecdnicos de renovagdo de ar com
capacidade suficiente para renovagdo de ar do ambiente:

I - auditérios e centros de convengdo;

IT - cinemas;

IIT - teatros;

IV - salas de exposigdes;

V - salas de espera;

VI - boates e saldes de dangas;

VII - bancos e lojas comerciais;

VIIT - clinicas médicas, centros cirlrgicos, clinicas odontoldgicas e estabelecimentos
congéneres.

Art. 107. A comunicagdo com o exterior dos compartimentos de utilizagdo transitéria
deverd ser feita de forma direta ou indireta.



§1° Para a comunica¢do de forma direta o vdo de iluminacdo e ventilagdo deverd ter, no
minimo, 1/8 (um oitavo) da drea do compartimento; poderd abrir diretamente para o exterior ou
para outro compartimento de permanéncia transitéria.

§2° Para a comunicagdo de forma indireta o pogo vertical de iluminagdo e/ou ventilagdo
deverd ter drea minima 1/8 (um oitavo) da drea do maior compartimento por ele ventilado, para o
primeiro pavimento, com acréscimo de drea de 20% (vinte por cento) por pavimento, sendo que
pelo menos uma face deverd ter 0,70m (setenta centimetros).

§3° As instalagSes sanitdrias, as circulagées, os depdsitos e as garagens poderdo se
comunicar com o exterior de forma indireta através de dutos com equipamentos mecdnicos de
renovagdo do ar com capacidade suficiente para a renovagdo de ar do ambiente.

§4° Os banheiros e lavabos poderdo ter ventilagdo e iluminagdo indireta para drea de
servigo.

Art. 108. A drea minima permitida para iluminagdo serd, em qualquer caso, de 0,50m?
(meio metro quadrado).

Art. 109. Os prismas destinados a iluminagdo e ventilagdo ou sé ventilagdo de uma
edificagdo terdo segdes horizontais minimas iguais a 1/5 (um quinto) da altura total da edificagdo
em metros.

Pardgrafo Unico. Os prismas a que se refere esta Segdo deverdo ser constantes em
toda altura da edificagdo e deverdo ter acesso de visita pela base.

Segdo XIII
Dos Mezaninos

Art. 110. A construgdo de mezaninos sé serd permitida, quando satisfizer as
seguintes condigdes:

I - ndo prejudicar as condigdes de iluminagdo e ventilagdo do compartimento onde for
construido e cuja drea serd adicionada para efeito de cdlculo dos vdos de iluminagdo e ventilagdo a
drea do pavimento inferior (considerando-se o mezanino como compartimento habitdvel);

IT - ocupar drea de no mdximo 50% (cinquenta por cento) da drea do compartimento a
que serve;

ITIT - ter altura minima de 2,40 m (dois metros e quarenta centimetros) e deixar com
essa mesma altura minima o espago que ficar sob sua projegdo ho piso do compartimento onde for

construido;

IV - terem escada fixa de acesso e parapeito.



Segdo XIV
Das Marquises, Balangos e Saliéncias

Art. 111, A construgdo de marquises, na fachada das edificagdes obedecerd as
seguintes condigdes:

I - serem em balango;

IT - a face interna do balango deverd ocupar um avango de no mdximo 2/3 (dois tergos)
da largura do passeio e no minimo de 0,75 m (setenta e cinco centimetros) de avango em relagdo a
prumada da fachada onde se localizar;

IIT - ter altura minima de 2,80m (dois metros e oitenta centimetros) acima do hivel do
passeio;

IV - permitir o escoamento das dguas pluviais exclusivamente para dentro dos limites do
lote através de condutores e encaminhados a sarjeta sob o passeio;

V - ndo prejudicar a arborizagdo e iluminagdo publica, assim como ndo ocultar placas de
nomenclatura ou numeragdo.

Pardagrafo Unico. Entende-se por marquise o avango da laje ou elemento construtivo
equivalente que cubra a parte do passeio e ndo do avango do corpo da edificagdo, podendo sobre
as mesmas ser locadas floreiras e/ou vitrinas para exposigdo comercial.

Art. 112. Serd obrigatéria a construgdo de marquises em toda a fachada da edificagdo
nos seqguintes casos:

I - em qualquer edificagdo de mais de 1 (um) pavimento a ser construida nos logradouros
de uso predominante comercial, quando no alinhamento ou dele recuado menos de 4,00 m (quatro
metros);

IT - nas edificagdes em que o pavimento térreo tenha uso comercial, quando construidos
no alinhamento.

Art. 113. Nas edificagbes construidas no alinhamento predial serd permitido o avango
de terragos, sacadas e varandas, desde que respeitem uma projegdo além do alinhamento predial,
de no mdximo 1/4 (um quarto) da largura do passeio, ndo podendo ultrapassar a distdncia mdxima
de 0,75 m (setenta e cinco centimetros) de avango em relagdo a prumada da fachada onde se
localizar.

Pardgrafo Unico. Nestes avangos de terragos, sacadas e varanda sobre o alinhamento
predial somente serd permitido o fechamento com vidro ou pele de vidro.

Art. 114, As fachadas dos edificios, quando construidos no alinhamento predial, sé
poderdo ter floreiras, caixas para ar condicionado e brises, se:

T - estiverem acima da marquise;



IT - o escoamento das dguas pluviais for exclusivamente dentro dos limites do lote
através de condutores embutidos e encaminhados a sarjeta sob o passeio;

IIT - respeitarem os avangos mdximos definidos no artigo anterior.

Art. 115. Nos pavimentos térreos construidos no alinhamento serd permitido o uso
transitério de toldos protetores localizados nas extremidades das marquises, desde que abaixo
de sua extremidade inferior se deixe espago livre com altura minima de 2,20 m (dois metros e
vinte centimetros).

Art. 116. Os edificios construidos nos cruzamentos dos logradouros publicos, aonde
ndo houver recuo frontal, o pavimento térreo deverd ser de forma chanfrada ou semicircular
respeitando o raio interno de concorddncia prevista entre as vias.

Segdo XV
Dos Muros, Gradis e Cercas

Art. 117. O muro situado ho alinhamento frontal do terreno, construido com material
que vede a visdo, terd altura mdxima de 2,20m (dois metros e vinte centimetros) em relagdo ao
nivel do passeio, a excegdo do muro de arrimo, que poderd ter altura necessdria para sustentar o
desnivel de terra entre o alinhamento do logradouro e o terreno a ser edificado.

§1° Para atingir altura superior & estabelecida no caput deste artigo, poderd ser
utilizado no alinhamento de muro, material que ndo vede a visdo, como gradil e semelhantes.

§2° Para muros com altura superior a 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) deverd
ser apresentada a ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

§3° Qualquer cerca ou muro com altura inferior a 2,00m (dois metros) ndo poderd ter
acabamento superior cortante ou pontiagudo.

§4° O Municipio poderd exigir dos proprietdrios a construgdo de muros de arrimo e de
protegdo, sempre que o nivel do terreno for superior ou inferior ao logradouro publico.

§5° O Municipio poderd exigir ainda do proprietdrio do terreno, a construgdo de
sarjetas ou drenos, para desvios de dguas pluviais ou de infiltragdes que causem prejuizos ou
danos ao logradouro publico.

Art. 118. E proibida a execugdo, na Macrozona Urbana do Municipio, de cerca de
arame farpado ou similar, a menos de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros) de altura em
referéncia ao nhivel do passeio.

Art. 119. Os terrenos edificados, devidamente ajardinados, poderdo ser dispensados
da construgdo da mureta no alinhamento.

Pardgrafo Unico. Em terrenos sem vedagdo, as divisas e o alinhamento do logradouro
publico deverdo ser demarcados com elementos que permitam a identificagdo de todos os seus
limites.



Art. 120. Os terrenos ndo edificados localizados em ruas pavimentadas deverdo ser
fechados com muretas de alvenaria de no minimo 0,30m (trinta centimetros).

Art. 121. Ndo serdo permitidos portdes pivotantes ou basculantes que se abram sobre
0 passeio.

Pardgrafo Unico. Para a instalagdo dos portdes de que trata o caput, o acesso de
veiculos deve ser recuado para o interior do lote.

Segdo XVI
Das Cercas Energizadas

Art. 122. Todas as cercas destinadas a protegdo de perimetros e que sejam dotadas
de corrente elétrica, serdo classificadas como energizadas, ficando incluidas na mesma legislagdo
as cercas que utilizem outras denominagSes, tais como: eletrdnicas, elétricas, eletrificadas e
similares.

Paragrafo Unico. Definem-se ainda como cercas energizadas, todos os ofendiculos que
sejam dotados de corrente elétrica, quando utilizadas sobre edificagdes, muros ou outras
variagdes, e as utilizadas para controle de animais na drea rural.

Art. 123. As empresas e pessoas fisicas que se dediquem da fabricagdo, projeto,
instalagdo e manutengdo de cercas energizadas deverdo possuir registro no Conselho Regional
representativo correspondente e possuir profissional habilitado ha condi¢do de responsdvel
técnico.

Art. 124. As cercas energizadas deverdo obedecer na auséncia de normas técnicas
brasileiras, as normas técnicas sobre a matéria editadas pela Internacional Eletrotechnical
Commission - IEC.

Pardgrafo Unico. A obediéncia as normas técnicas de que trata este artigo deverd ser
objeto de declaragdo expressa do téchico responsdvel pela instalagdo e/ou manutengdo, que
responderd por eventuais informagdes inveridicas.

Art. 125. E proibida a instalagdo de cercas energizadas a uma distdncia vertical ou
horizontal menor que 3,00m (trés metros) dos recipientes de gds liquefeito de petréleo.

Art. 126. E obrigatéria a instalagdo de placas de identificagdo, adverténcia ou alerta
em lugar visivel, inclusive com simbolos que possibilitem o entendimento por pessoas analfabetas
ou leigas ou, ainda, pessoas que sé entendam idioma estrangeiro, contendo informagdes que
alertem sobre o perigo iminente ou proximo, devendo ser colocadas placas de adverténcia nos
portdes e/ou portas de acesso existentes ao longo da cerca e em cada mudanga de sua diregdo,
sendo:

I - uma placa a cada 6 (seis) metros quando se tratar de drea urbana;

IT - uma placa a cada 50 (cinquenta) metros quando se tratar de drea rural;



IIT - O texto minimo das placas de adverténcia deverd ser de: CERCA ENERGIZADA,
CERCA ELETRIFICADA ou CERCA ELETRICA.

Art. 127. Os arames utilizados para a condugdo da corrente elétrica na cerca
energizada deverdo ser do tipo liso, vedada a utilizagdo de arames farpados ou similares.

Art. 128. Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros,
grades, telas ou outras estruturas, a altura minima do primeiro fio energizado deverd ser de
2,50m (dois metros e cinquenta centimetros) em relagdo ao nivel do solo da parte externa do
perimetro cercado se na vertical, ou 2,20m (dois metros e vinte centimetros) do primeiro fio em
relagdo ao solo se instalada inclinada em 45° (quarenta e cinco graus) para dentro do perimetro do
terreno.

Art. 129. A instalagdo de cerca eletrificada ou similar na drea rural deva ser feita a
uma distdncia de, no minimo, um 1,00 m (um metro) afastado do limite do imével, quando se tratar
de limites internos, em linhas divisérias, e quando se tratar de vias municipais, 2,00 m (dois
metros) afastado da cerca de limite do imével, sem, no entanto, deixar de considerar as normas
técnicas, reguladoras e de seguranga, para evitar ou minimizar a possibilidade de acidentes ao
dominio ou propriedade.

Art. 130. Sempre que a cerca energizada estiver instalada em linhas divisérias de
imoveis, deverd haver a concorddncia expressa dos proprietdrios destes com relagdo a referida
instalagdo.

Pardgrafo Unico. Na hipétese de haver recusa por parte dos proprietdrios dos iméveis
vizinhos, na instalagdo do sistema de cerca energizada em linha diviséria, aquela sé poderd ser
instalada com dngulo de 45° (quarenta e cinco graus) de inclinagdo para dentro do imdvel
beneficiado.

Segdo XVII
Das Calgadas e Passeios

Art. 131. E obrigatéria a construgdo, reconstrugdo e manutengdo dos passeios
publicos, nos lotes que tiverem sua testada para via publica pavimentada, edificados ou ndo.

§1° A construgdo, reconstrugdo e manutengdo dos passeios que trata o caput deste
artigo sdo de responsabilidade do proprietdrio do lote e deverdo ser executados em toda a
extensdo da(s) testada(s).

§2° Os proprietdrios de lotes com testada para via publica pavimentada que ainda hdo
executaram os passeios, terdo o prazo mdximo de 1 (um) ano a partir da vigéncia desta lei para
fazé-lo, sob pena de receber multa nos termos da Segdo IV, do Capitulo VI, desta Lei
Complementar.

Art. 132. O Municipio poderd criar programas especificos para incentivar a execugdo
dos passeios publicos, e determinar, entre outras coisas, a padronizagdo do tipo de pavimento
utilizado, por razdes de ordem técnica e estética.



Art. 133. A inclinagdo transversal mdxima das calgcadas deve ser de 2% (dois por
cento) e a inclinagdo longitudinal deve acompanhar a inclinagdo da via.

Art. 134. Os passeios publicos a serem implantados has vias publicas deverdo
obedecer das larguras minimas definida pelo Plano Diretor Participativo do municipio, conforme a
hierarquia da via onde o lote estd inserido.

Art. 135. Todos os passeios deverdo ser providos de acessibilidade, de acordo com a
NBR - 9050 e suas complementagdes.

Art. 136. Serd proibido o uso dos passeios para exploragdo, comercializagdo, placas,
painéis e expositores, devendo o mesmo se manter livre para uso do transeunte.

Art. 137. Nas edificagbes de uso publico, quando houver desnivel entre o passeio e o
pavimento térreo, deverd obrigatoriamente existir rampa de acesso para pedestres e pessoas
portadoras de necessidades especiais, devendo esta estar localizada a partir do alinhamento de
muro, deixando o passeio livre.

Art. 138. As espécies vegetais a serem plantadas nos passeios deverdo ter a anuéncia
do Orgdo de Planejamento.

Segdo XVIII
Das Instalagées Prediais em Geral

Art. 139. A execugdo de instalagdes prediais, tais como as instalagdes hidrdulicas e
sanitdrias, as instalagdes de dguas pluviais e as instalagdes de elevadores, observardo as
determinagdes contidas nesta Segdo, bem como as normas técnicas pertinentes, ndo cabendo ao
Municipio a responsabilidade por estas instalagdes.

Art. 140. A instalagdo dos equipamentos de entrada e de distribuigdo interna de
energia elétrica e da rede telefdnica das edificagdes, serd projetada e executada de acordo com
as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e os regulamentos da empresa
concessiondria local.

Art. 141, Os medidores de consumo de dgua e de energia elétrica deverdo estar
instalados de acordo com as exigéncias da concessiondria local, em local visivel e de fdcil acesso,
na parte interna da propriedade onde se realiza o consumo, ndo sendo permitido a obstrugdo dos
passeios.

Art. 142. A ligagdo proviséria e, ou, definitiva de dgua e energia elétrica deverd ser
precedida da apresentagdo do alvard de construgdo fornecido pelo Municipio a concessiondria
deste servigo.

Art. 143. A instalagdo de central de Gds Liquefeito de Petréleo - GLP, bem como os
locais de armazenamento desse material nas edificagdes, deverdo obedecer as disposigdes da
ABNT e as prescrigdes do Corpo de Bombeiros.



§1° Os ambientes ou compartimentos que contiverem equipamentos ou instalagdes com
funcionamento a gds deverdo ter ventilagdo permanente assegurada por aberturas diretas para o
exterior, atendendo as exigéncias da legislagdo de seguranga contra incéndio.

§2° As edificagdes destinadas a abrigar habitagdes multifamiliares e outros usos
coletivos que demandem consumo significativo de gds, tais como prestagdo de servigos de salde e
educagdo, edificagdes destinadas a preparo, venda e consumo de alimentos, locais de reunido,
edificagdes industriais, deverdo ser dotadas de instalagdes para uso de gds canalizado e/ou
abrigos especificos fora da edificagdo, de acordo com as Normas Técnicas as prescrigdes do
Corpo de Bombeiros.

Art. 144, Independente do nimero de pavimentos ou da drea construida, todas as
edificages deverdo ter sistema de seguranga contra incéndios de acordo com as disposigdes
técnicas da ABNT e normas do Corpo de Bombeiros, exceto as edificagdes unifamiliares.

§1° Em qualquer caso, deverdo ser atendidos os detalhes construtivos e colocagdo de
pecas especiais do Sistema Preventivo de incéndio de acordo com as normas e padrdes fornecidos
pelo Corpo de Bombeiros.

§2° As instalagdes contra incéndio deverdo ser mantidas, com todo o respectivo
aparelhamento, permanentemente em rigoroso estado de conservagdo e de perfeito
funcionamento, podendo o Corpo de Bombeiros, se assim entender, fiscalizar o estado das
mesmas instalagdes e submeté-las a prova de eficiéncia em qualquer época e sem prévia
autorizagdo.

Art. 145, Serd obrigatéria a instalagdo de pdra-raios conforme as hormas
estabelecidas pela ABNT e pelo Corpo de Bombeiros, além dos seguintes casos:

I - edificagdes que relinam grande nidmero de pessoas;

IT - fdbricas ou depdsitos de explosivos ou inflamdveis;

III - torres e chaminés elevadas em edificagdes isoladas e expostas.

§1° O sistema de pdra-raios deve ser parte integrante do projeto das instalagdes
elétricas e, ou, do projeto preventivo contra incéndio, contendo sua especificagdo, localizagdo,

drea de atuacdo e sistema de aterramento.

§2° A andlise do projeto e a fiscalizagdo da correta execugdo da instalagdo dos pdra-
raios serd feita pelo Corpo de Bombeiros.

Art. 146. As instalagdes de exaustdo e condicionamento de ar deverdo obedecer ds
normas da ABNT.

Pardgrafo Unico. Qualquer elemento construtivo das instalages de condicionamento e
exaustdo de ar ndo poderd alterar as caracteristicas minimas fixadas para as edificagdes.



Art. 147. O prescrito nesta segdo aplica-se igualmente as reformas e ampliagées, ho
que couber.

Subsegdo I
Das Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias

Art. 148. Todas as edificagdes em lotes com frente para logradouros que possuam
rede de coleta de esgoto deverdo, obrigatoriamente, servir-se dessa rede.

Art. 149. Quando a rua ndo possuir rede de coleta de esgoto, a edificagdo deverd ser
dotada de sistema de tratamento individual de esgoto, composto de tanque séptico e filtro
anaerdbico dimensionados e executados de acordo com a NBR 7.229/1993 e a NBR 13.969/1997,
ambas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ligada d rede de drenagem pluvial.

§1° Para as edificagdes situadas em rua que além de ndo possuir rede de coleta de
esgoto, fambém ndo possua rede de drenagem pluvial, o sistema de tratamento de esgoto deve
ser ligando a sumidouros, valas de infiltragdo, zona de raizes ou outra solugdo técnica conforme
orientagdes do Municipio.

§2° Ndo serd permitida a ligagdo do sistema de tratamento de esgoto ou de dgua
servidas ds sarjetas ou a céu aberto.

§3° O sistema de tratamento do esgoto ndo poderd ocupar o passeio em henhuma
hipétese, devendo ser executado dentro dos limites do terreno, estar situado em local de fdcil
acesso e com possibilidade de ligagdo ao coletor plblico (rede de drenagem pluvial ou rede de
coleta de esgoto).

§4° Antes de lacrar o sistema de tratamento de esgoto para o uso, o proprietdrio
deverd solicitar vistoria ao fiscal da Vigilancia Sanitdria Municipal, sob pena de ndo receber o
Habite-se.

§5° As edificagdes existentes, construidas anteriormente a vigéncia desta lei, deverdo
comprovar a existéncia do sistema de tratamento de esgoto para a liberagdo do Habite-se.

Art. 150. As edificagbes existentes, construidas anteriormente a vigéncia desta lei,
sem o sistema de tratamento de esgoto, fem o prazo mdximo de 1 (um) ano para implantar o
sistema, sob pena de ndo receber o habite-se.

Art. 151. Toda unidade residencial deverd possuir, no minimo, um vaso sanitdrio, um
chuveiro, um lavatério e uma pia de cozinha, que deverdo ser ligados a rede publica passando por
tratamento preliminar conforme artigos anteriores.

§1° Os vasos sanitdrios e mictérios serdo providos de dispositivos de lavagem para sua
perfeita limpeza.

§2° Todos os aparelhos sanitdrios deverdo ter superficie lisa e serem facilmente
lavaveis.



§3° As dguas provenientes das pias de cozinhas, copas e churrasqueiras deverdo antes
de serem esgotadas, passar por uma caixa de gordura dimensionada e executadas de acordo com
a NBR 8160/1999 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 152. Os compartimentos sanitdrios terdo uma caixa auto sifonada provido de
inspegdo, que receberd as dguas servidas dos lavatérios, bidés, banheiras e chuveiros, ndo
podendo estes aparelhos ter comunicagdo com as tubulagdes dos vasos ou mictdrios.

Pardgrafo Unico. Serd obrigatério o uso de tubo de ventilagdo nos vasos sanitdrios e
mictdrios, com didmetro minimo de 2" (duas polegadas).

Art. 153. Todos os encanamentos de esgoto em contato com o solo deverdo ser feitos
com PVC, manilhas cerdmicas ou material equivalente.

Pardgrafo Unico. A declividade minima dos ramais de esgoto serd de 3% (trés por
cento).

Art. 154 Em edificagdes com mais de um pavimento, os ramais de esgoto serdo ligados
a rede principal por canalizagdo vertical (tubo de queda).

Paragrafo Unico. Os ramais de esgoto dos pavimentos superiores e de tubo de queda
deverdo ser de material impermedvel resistente e com paredes internas lisas, ndo sendo
permitido o emprego de manilhas cerdmicas.

Art. 155. Quando a rua ndo tiver rede de dgua, a edificagdo deverd possuir pogo
adequado para seu abastecimento, devidamente protegido contra as infiltragdes de dguas
servidas.

Subsegdo IT
Das Instalagdes de Aguas Pluviais

Art. 156. O escoamento de dguas pluviais do lote edificado para a sarjeta serd feito
em canalizagdo construida sob o passeio.

§1° Em casos especiais de inconveniéncia ou impossibilidade de conduzir as dguas para
as galerias de dguas pluviais, essas dguas poderdo ser conduzidas para outro local adequado, apds
aprovagdo pelo Municipio, de esquema grdfico apresentado pelo interessado.

§2° As despesas com a execugdo da ligagdo ds galerias pluviais correrdo integralmente
por conta do interessado, quando existirem nas respectivas ruas;

§3° A ligagdo serd concedida a titulo provisério, canceldvel a qualquer momento pelo
Municipio, caso haja qualquer prejuizo ou inconveniéncia.

§4° Nos lotes devidamente registrados no Registro Imobilidrio e cujas vias pdblicas ja
sdo patriménio do municipio, as despesas com escoamento pluvial correrdo por conta da Prefeitura
Municipal.



Art. 157. Nas edificagbes construidas no alinhamento, as dguas pluviais provenientes
de telhado, balcdes e marquises deverdo ser captadas por meio de calhas e condutores.

Pardgrafo Unico. Os condutores nas fachadas lindeiras & via ptblica seréio embutidos
até a altura minima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros), acima do nivel do passeio.

Subsecgdo IIT
Das Instalagdes de Elevadores

Art. 158. Qualquer edificio que contenha um ndmero maior que 4 (quatro) pavimentos,
contados o pavimento térreo e mais 3 (trés) acima deste, deverd ser provido de elevadores

atendendo a todos os pavimentos.

Pardgrafo Unico. O térreo contard como 2 (dois) pavimentos quando seu pé-direito for
superior a 6,00 m (seis metros).

Art. 159. Ndo serd considerado para efeito desta subsegdo o (ltimo pavimento,
quando este caracterizar uma dnica unidade residencial juntamente com o pendltimo, ou quando

for destinado a servir de moradia de zelador ou servigos de prédio ou drea de lazer.

Art. 160. Quando a edificagdo possuir mais de um elevador, as dreas de acesso aos
mesmos devem estar interligadas em todos os pavimentos.

§1° O subsolo deve ser servido, mas ndo entra no cémputo geral.

§2° Somente serd dado o desconto referido no pardgrafo anterior a um nivel de
subsolo.

Segdo XIX
Dos Depositos de Lixo

Art. 161. As edificagdes deverdo prever local para armazenamento de lixo no
alinhamento interno ao lote, onde o mesmo deverd permanecer até o momento da coleta.

Art. 162. As lixeiras deverdo ser colocadas sempre dentro do lote, no alinhamento ou
em reentrdncias criadas para este fim.

Pardagrafo Unico. Ndo serd permitida a colocagdo de lixeira sobre os passeios publicos.

Art. 163. Nas edificacdes multifamiliares, comerciais e mistas haverd local fechado
para depdsito de lixo situado no térreo ou no subsolo para acondicionamento geral.

§1° O depésito coletor de lixo deverd ter acesso direto da rua por passagem de uso
comum e ter drea minima de 3,00m? (trés metros quadrados).

§2° Os depésitos de lixo deverdo ter pisos e paredes impermedveis e lavdveis, ser
protegido contra a penetragdo de animais e de fdcil acesso para a retirada do lixo.



Art. 164. Nas indlstrias, restaurantes, lanchonetes, hospitais, clinicas, farmdcias,
casas de salde, hotéis e motéis, fendo em vista o tipo especial de coleta, poderd ser exigido pelo
orgdo competente do Estado ou do Municipio um tipo especial de instalagées e equipamentos.

Art. 165. As instalagdes de coleta de lixo de qualquer edificagdo poderdo ser
interditadas pelo dérgdo municipal competente, caso ndo atendam rigorosamente a suas

finalidades, ou prejudiquem a limpeza e a higiene.

Segdo XX
Dos Reservatérios de Agua

Art. 166. Toda edificagdo deverd possuir pelo menos um reservatério de dgua préprio.
Pardgrafo Unico. Nas edificagdes com mais de uma unidade independente, que tiverem
reservatérios de dgua comum, o acesso d mesma e ao sistema de controle de distribuigdo, se fard

obrigatoriamente através de partes comuns.

Art. 167. Os reservatérios de dgua serdo dimensionados pela estimativa de consumo

minimo de dgua por edificagdo conforme sua utilizagdo e deverd obedecer aos indices da tabela
abaixo:

I - unidade residencial - 200 litros/dia por pessoa;

IT - hotéis sem cozinha, sem lavanderia - 120 litros/dia por héspede;

IIT - estabelecimentos escolares - 50 litros/dia por aluno;

IV - estabelecimentos escolares com internatos - 150 litros/dia por aluno;
V - estabelecimentos hospitalares - 250 litros/dia por leito;

VI - unidade de comércio, negdcios e atividades profissionais - 6 litros/dia por metro
quadrado de drea util;

VII - cinemas, teatros e auditérios - 2 litros/dia por lugar;

VIII - garagens - 50 litros/dia por veiculos;

IX - unidades industriais em geral - 6 litros/dia por metro quadrado de drea (fil.

Art. 168. Os reservatdrios de dgua deverdo ser revestidos de material impermedvel
indcuo, ndo corrosivel, de fdcil limpeza, permanecendo cobertos, protegidos e vedados contra
contaminagdo de qualquer natureza, e deverdo possuir:

I - torneira de béia que regule, automaticamente, a entrada de dgua no reservatério;

IT - extravasor (ladrdo) com diametro superior, ao do tubo alimentar, com descarga em
ponto visivel para a imediata verificagdo de defeito da torneira de bdia;



ITT - canalizagdo de descarga para limpeza periddica do reservatério.

Art. 169. As edificagbes terdo reservatério de dgua inferior, também conhecidos
como cisternas, quando as condigdes de abastecimento do drgdo distribuidor forem insuficientes
para que a dgua atinja o reservatério superior e também para as edificagdes de 4 (quatro) ou mais
pavimentos.

Pardgrafo Unico. As cisternas deverdo ser construidas com paredes impermeabilizadas
e com todas as demais condigdes para evitar a contaminagdo da dgua.

Art. 170. Quando instalados reservatérios inferior e superior o volume de cada um
serd, respectivamente, de 60% (sessenta por cento) e 40% (quarenta por cento) do volume total

calculado.

Art. 171, Os motores e ou bombas de recalque ndo poderdo emanar ruidos que
prejudiquem, principalmente no hordrio noturno, populagdes vizinhas.

Segdo XXI
Dos Estacionamentos

Art. 172. Em todas as edificagbes serdo obrigatérias vagas de estacionamento e vagas
para carga e descarga em quantidade calculada conforme exigéncias do Plano Diretor Municipal.

§1° Os casos omissos deverdo obedecer a proporgdo de 01 (uma) vaga para cada 100,00
m? (cem metros quadrados) de drea construida.

§2° Nos usos e atividades que hecessitem de estacionamento frontal dentro do imével,
onde o zoneamento permite a edificagdo no alinhamento, este deverd respeitar o § 3° deste

artigo, quanto ao tamanho minimo da vaga.

§3° As vagas de estacionamento de automéveis terdo as dimensdes minimas de 2,5m x
5,0m.

Art. 173. Os locais para estacionamento serdo:
I - cobertos ou descobertos;

IT - no interior do lote ou em terreno situado num raio de até 100,00 m (cem metros)
mediante vinculagdo deste espago com a edificagdo objeto da construgdo, no Registro de Iméveis.

§1° As dreas destinadas a garagens ou estacionamentos cobertos hdo serdo computadas
para efeito de cdlculo do coeficiente de aproveitamento.

§2° As dreas destinadas a garagens ou estacionamentos ndo poderdo sofrer modificagdes
de uso.

§3° Caminhdes que tenham origem ou destino a indlstrias ndo poderdo ficar estacionados
na via publica, devendo a empresa prever o espago hecessdrio para manobras dentro de seu lote.



§4° Em todas as dreas de estacionamento de veiculos, localizadas em vias ou em espago
plblicos, deverdo ser reservadas vagas préximo dos acessos de circulagdo de pedestres, para
veiculos que transportem pessoas portadoras de deficiéncia e com dificuldade de locomogdo, em
nimero equivalente a dois por cento do total, garantida, no minimo, uma vaga, devidamente
sinalizada e com as especificages técnicas de desenho e tragado de acordo com as normas
técnicas vigentes.

Art. 174. As dependéncias destinadas a estacionamento de veiculos deverdo atender
as seguintes exigéncias:

I - ter pé direito minimo livre de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros);

IT - com excegdo das edificagdes residenciais unifamiliares, as garagens ou locais para
guarda de veiculos devem ter vdo de entrada com a largura minima de 3,00 m (trés metros) e o
minimo de 02 (dois) vdos ou um vdo com 5,00 m (cinco metros) de largura, quando comportarem
mais de 50 (cinquenta) veiculos;

IIT - os pisos devem ser dotados de sistema que permita um perfeito escoamento das
dguas da superficie;

IV - as paredes que as delimitarem serdo incombustiveis;

V - as vagas serdo do tipo livre, sendo que as vagas s6 poderdo ser bloqueadas quando
pertencerem a uma mesma unidade residencial;

VI - quando houver mais de um pavimento, serd obrigatéria uma interligagdo para
pedestres isolada dos veiculos;

VII - as rampas de acesso de veiculos deverdo ser iniciadas junto ao alinhamento, ndo
sendo permitido henhum desnivel sobre o passeio.

Subsegdo I
Das Cargas, Descarga e Manobras de Veiculos

Art. 175. As edificages para fins comerciais e industriais reservardo drea para
carga, descarga de veiculos conforme Plano Diretor Participativo.

Art. 176. Ndo haverd comprometimento do sistema vidrio existente com dreas para
carga, descarga e manobras.

Pardgrafo Unico. Para as construgdes existentes e em desacordo com as hormas desta
Lei Complementar o Municipio definird local e hordrios adequados.

Art. 177. As transportadoras de mercadorias e empresas de transporte de
passageiros deverdo ter pdtio de estacionamento e manobras compativel com o nimero de
veiculos.



CAPITULO V
DA CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES

Art. 178. Para fins desta Lei Complementar, uma construgdo é caracterizada pela
exigéncia do conjunto de elementos construtivos continuos em suas trés dimensdes, com um ou
vdrios acessos ds circulagées ao nivel do pavimento de acesso.

Art. 179. Dentro de um lote, uma construgdo ou edificagdo é considerada isolada das
divisas quando a drea livre em torno do volume edificado é continua em qualquer que seja o nivel
do piso considerado.

Art. 180. Dentro de um lote, uma construgdo ou edificagdo é considerada contigua a
uma ou mais divisas, quando a drea livre deixar de contornar, continuamente, o volume edificado
no nivel de qualquer piso.

Art. 181. A construgdo de mais de uma edificagdo em um mesmo lote serd permitida,
desde que a mesma seja servida pelo abastecimento plblico de dgua e energia elétrica e
respeitando o previsto no Plano Diretor Participativo quanto ao uso e ocupagdo do solo.

Art. 182. Quando num lote houver 2 (duas) ou mais edificagbes, formar-se-d o
"Grupamento de Edificagdes", que, conforme suas utilizagdes, poderd ser residencial ou ndo

residencial, e/ou multifamiliar.

Segado I
Das Edificagdes Residenciais

Art. 183. As edificages residenciais segundo o tipo, subdividem-se em:
I - edifica¢des residenciais unifamiliares;

IT - edificagdes residenciais multifamiliares;

IIT - edificagdes residenciais de Interesse Social.

Subsegdo I
Das Edificagoes Residenciais Unifamiliares

Art. 184. Uma edificagdo serd considerada unifamiliar quando nela existir uma dnica
unidade residencial.

§1° Dentro de um mesmo lote, se existir mais de uma unidade residencial unifamiliar, as
mesmas devem manter um afastamento minimo de 3,00 m (trés metros) entre si.

§2° Caso o afastamento minimo mencionado ndo seja respeitado, as edificagbes serdo
consideradas multifamiliares.



Art. 185. Toda unidade residencial unifamiliar serd constituida de no minimo 1 (um)
compartimento habitdvel, 1 (um) banheiro e 1 (uma) cozinha, perfazendo um total minimo de 20,00
m? (vinte metros quadrados).

Subsegdo IT
Das Edificagdes Residenciais Multifamiliares

Art. 186. A edificagdo é classificada como multifamiliar quando existirem 2 (duas) ou
mais unidades residenciais, podendo estas ser geminadas ou estar dispostas verticalmente em

edificios de apartamentos.

§1° As edificagBes geminadas apresentam uma ou mais paredes contiguas as de outra
edificagdo, agrupadas horizontalmente dentro do mesmo lote ou em lotes vizinhos.

§2° Os edificios de apartamentos apresentam 2 (duas) ou mais unidades residenciais
agrupadas verticalmente.

§3° O lote das residéncias geminadas, sé poderd ser desmembrado quando cada unidade
tiver dimensGes minimas de lote estabelecidas pela Lei Complementar de Parcelamento do Solo
Urbano e as residéncias, isoladamente, estejam de acordo com esta Lei Complementar e com o

Zoneamento definido no Plano Diretor Participativo.

Art. 187. As edificagdes residenciais multifamiliares sdo de uso permanente e
transitério, conforme o tempo de utilizagdo de suas unidades.

§1° Consideram-se de uso permanente os edificios de apartamentos.
§2° Consideram-se de uso transitério os hotéis, motéis, apart-hotéis e congéneres.

§3° Considera-se Quitinete a unidade residencial com drea Gtil privativa mdxima de
36,00m? (trinta e seis metros quadrados).

Art. 188. As edificagdes residenciais multifamiliares permanentes e edificagdes
residenciais geminadas com 06 moradias ou mais, possuirdo sempre:

I - portaria com drea equivalente a 0,5% (meio por cento) da drea total construida,
sendo o limite minimo de 4,00 m? (quatro metros quadrados), em local centralizado;

IT - local para caixa de correspondéncia, obedecendo a hormas da Empresa Brasileira de
Correios;

IIT - local para coleta interna de lixo em recinto fechado;

IV - local no alinhamento frontal, porém fora do passeio, para deposigdo do lixo visando
o aguardo da coleta;

V - drea de uso comum para recreagdo proporcional ao nimero de compartimentos, de
acordo com o abaixo previsto:



a) proporgdo minima de 6,00 m? (seis metros quadrados) por unidade de moradia, ndo
podendo ter drea inferior a 40,00 m? (quarenta metros quadrados), exceto para casas
geminadas;

b) indispensdvel continuidade, ndo podendo o seu dimensionamento ser feito por adigdo
de dreas parciais isoladas, exceto se as dreas parciais tiverem no minimo 40,00 m? (quarenta
metros quadrados) cada uma;

c) obrigatoriedade de existir uma porgdo coberta de no minimo 20% (vinte por cento)
da sua superficie até o limite mdximo de 50% (cinquenta por cento);

d) obrigatoriedade de nela inscrever uma circunferéncia com raio minimo de 2,50 m
(dois metros e cinquenta centimetros);

e) facilidade de acesso através de partes comuns afastadas dos depésitos de lixo,
centrais de gds e isolados das passagens de veiculos.

Paragrafo Unico. Ficam dispensados das exigéncias dos incisos I, IT, IIT e V deste
artigo, o uso residencial multifamiliar permanente com até 05 (cinco) unidades habitacionais, bem
como os condominios multifamiliares horizontais em que as unidades habitacionais possuam
testadas para a via publica.

Art. 189. Cada uma das unidades autdnomas conterd, no minimo, de 1 (um)
compartimento de permanéncia prolongada e 1 (um) banheiro, perfazendo um total de 20,00 m?
(vinte metros quadrados).

Subsegdo ITI
Das Edificagées de Interesse Social

Art. 190. Uma edificagdo residencial serd considerada de Interesse Social quando for
destinada ao uso residencial, estiver vinculada a programas de agdo social e tiverem como
objetivo diminuirem o déficit habitacional do municipio.

§1° Para obtencdo do alvard de licenca de construcdo de habitagdo de interesse social, o
interessado deverd apresentar a Prefeitura Municipal além dos documentos necessdrios para a
aprovagdo dos projetos conforme Capitulo IT da presente lei, o Projeto Social aprovado por 6rgdo
plblico competente.

§2° Somente poderdo ser beneficiados com unidades habitacionais de interesse social
0s municipes que ndo possuirem imoveis ou que possuirem apenas um dnico imével, desde que ndo
edificado.

§3° O alvard de construgdo poderd ser emitido em nome do empreendedor ou em nome
do beneficidrio, neste (ltimo caso, somente com autorizagdo do érgdo publico responsdvel pelo
Programa Social descrito no § 1° do presente artigo.

Art. 191. As unidades habitacionais de interesse social inseridas em conjuntos
populares ou isoladas ndo poderdo ter drea privativa superior ao que segue:



I-40,00 m? (quarenta metros quadrados) quando com um dormitério;

IT - 55,00 m? (cinquenta e cinco metros quadrados) quando com dois dormitérios;
III - 70,00 m? (setenta metros quadrados) quando com trés dormitdrios;

Pardgrafo Unico. Os compartimentos obedecerdo, no minimo, as seguintes dimensdes:

TABELA 4 - Dimensdes dos compartimentos
Dimensdes Minimas dos Compartimentos em Edificagdes de Interesse Social

Compartimentos Area (m?) Dimensdo Minima Altura (m)
(m)
1° dormitério ou tnico 9,00 2,40 2,60
2° dormitdrio e os demais 7,00 2,40 2,60
Banheiro 2,50 1,20 2,60
Sala 8,00 2,40 2,60
Circulagdo - 0,90 2,60
Cozinha 4,00 1,60 2,60
Area de Servigo 2,10 1,30 2,60
Segdo IT

Das Edificagdes de Uso Misto

Art. 192. As edificagdes de uso misto sdo aquelas destinadas a abrigar as atividades
de diferentes usos.

Art. 193. Nas edificagdes de uso misto onde houver uso residencial serdo obedecidas
as seguintes condigdes:

I - no compartimento de acesso ao nivel de cada piso as circulagées relativas a cada uso
serdo obrigatoriamente independentes entre si;

IT - as vagas de estacionamento serdo computadas separadamente conforme o uso.

Segdo IIT
Dos Estabelecimentos de Hospedagem

Art. 194. Além das outras disposigdes deste Cddigo, que lhes forem aplicdveis, os
hotéis, motéis e estabelecimentos de hospedagem deverdo ter sempre como partes comuns
obrigatorias:

I - hall de recepgdo com servigo de portaria, comunicagdo e sala de estar;

IT - entrada de servigo independente do acesso principal;

IIT - compartimento prdprio para administragdo do estabelecimento;



IV - compartimento para rouparia e guarda de utensilios de limpeza em cada pavimento;

V - acesso e condigdes de utilizagdo especial de pelo menos uma unidade de dormitdrio
para usudrios de cadeira de rodas, excetuando-se os motéis;

VI - equipamentos para extingdo de incéndio, de acordo com as normas exigidas pelo
Corpo de Bombeiros e disposigdes desta Lei Complementar;

VII - ter piso e paredes de copas, cozinhas, despensas e instalagdes sanitdrias de uso
comum, até a altura minima de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros), revestidos com

material lavdvel e impermedvel;

VIIT - ter vestidrio e instalagdes sanitdrias para o pessoal de servigo independentes
dos destinados aos héspedes;

IX - todas as demais exigéncias contidas nas legislagdes sanitdrias existentes;
X - local fechado interno ao alinhamento frontal, para depdsito de lixo.
Art. 195. Os dormitérios dos hotéis e estabelecimentos de hospedagem deverdo ter:

I - banheiro privativo ou sanitdrios coletivos em todos os andares nha proporgdo de 1
(um) vaso e 1 (um) chuveiro, em compartimentos separados, para cada grupo de 6 (seis) leitos;

IT - drea minima de 12,00m? (doze metros quadrados), quando para 2 (dois) leitos e de
9,00 m? (nove metros quadrados), quando para 1 (um) leito.

Art. 196. A adaptagdo de qualquer edificagdo para sua utilizagdo como hotel e motel
terd que atender integralmente todos os dispositivos da presente Lei Complementar.

Art. 197. Deverd ser previsto local para embarque e desembarque de usudrios, bem
como estacionamento de veiculos, segundo capitulo especifico desta Lei Complementar que trata

dos estacionamentos e as determinagdes do Plano Diretor Participativo.

Segdo IV
Dos Asilos, Orfanatos e Congéneres

Art. 198. A pessoa proprietdria de/ou responsdvel por construgdo destinada a asilos,
orfanatos, internatos, quartéis, conventos e estabelecimentos congéneres, deverd dispd-la de
forma que sejam atendidos os seguintes requisitos:

I - as instalagdes sanitdrias de uso geral deverdo:

a) ser separadas por sexo, com acessos independentes;

b) conter para cada sexo, no minimo, uma bacia sanitdria, um chuveiro em box e um
lavatério para cada 10 (dez) leitos;



c) ter, os mictérios, quando existirem, formato de cuba ou calha, ha proporgdo de 1 (um)
para cada 20 (vinte) leitos, separados uns dos outros, por uma distancia de 0,60 m (sessenta
centimetros);

d) ter instalagdes sanitdrias independentes para os funciondrios.

IT - os dormitérios deverdo:

a) ter drea correspondente a, no minimo, 6,00 m? (seis metros quadrados) por leito;

b) ter no mdximo 10 (dez) leitos por alojamento.

IIT - ter sistema de prevengdo e protegdo contra incéndio;

IV - possuir instalagdes para coleta e remogdo de lixo que garantam perfeita higiene,
quando a edificagdo possuir mais de 1 (um) pavimento;

V - prever drea para recreagdo e lazer, ndo inferior a 10% (dez por cento) da drea
edificada, devendo tal drea ter espago coberto ndo inferior @ sua quinta parte e o restante
arborizado ou ajardinado, ou ainda destinado a atividades esportivas;

VI - atender as normas regulamentares especificas sobre estabelecimentos de ensino,
se houver locais destinados as atividades escolares.

SI°E proibida a utilizagdo de pordes, mansardas e sobrelojas como dormitdrios.

§2° Devem ser atendidas as condi¢ées estabelecidas na NBR 9.050/2004, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em relagdo & acessibilidade universal aos
ambientes.

Art. 199. Os internatos, asilos, orfanatos, albergues e estabelecimentos congéneres
que tiverem 50 (cinquenta) leitos ou mais, deverdo prever locais apropriados para consultérios

médico e odontoldgico, além de quartos para enfermos.

Segado V
Das Edificagdes Destinadas as Atividades Comerciais e de Servigos

Art. 200. As unidades destinadas ao comércio, a prestagdo de servigos e as atividades
profissionais sdo as lojas e salas sendo que:

I - entende-se por loja o espago destinado a comercializagdo de produtos;
IT - entende-se por sala o espago destinado a prestagdo de servigos.
Art. 201. Além das disposigées do presente Cddigo que lhes forem aplicdveis, as

edificagbes destinadas ao comércio, a prestagdo de servigos e as atividades profissionais
deverdo:



I - ser dotadas de reservatdrios de dgua de acordo com as exigéncias do dérgdo ou
empresa encarregada do abastecimento;

IT - possuir instalagdes sanitdrias, com ho minimo 1 (um) lavatdrio e 1(um) vaso em cada
unidade autdnoma.

§1° Se as instalagdes sanitdrias forem de uso coletivo deverdo ser separadas por sexo e
calculadas na razdo minima de 1 (um) vaso sanitdrio, 1 (um) mictério e 1 (um) lavatério para cada
150,00m? (cento e cinquenta metros quadrados) de drea construida ou uma instalagdo para cada
sexo por pavimento.

§2° Para efeito de cdlculo da razdo minima, sempre que a fragdo exceder a 50%
(cinquenta por cento) da drea minima exigida, corresponderd sempre a mais uma unidade;

§3° As instalagGes sanitdrias citadas no §1° deverdo dispor de, pelo menos, um banheiro
acessivel para cada sexo em cada pavimento da edificagdo, distribuindo-se seus equipamentos e
acessérios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, obedecendo ds normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Art. 202. O hall das edificagdes comerciais observard:

I - quando houver um sé elevador, no minimo 12,00 m? (doze metros quadrados) e
didmetro minimo de 3,00 m (trés metros);

IT - a drea do hall aumentada em 30% (trinta por cento) por elevador excedente;

IIT - quando os elevadores se situarem no mesmo lado do hall diametro minimo de 2,50
m (dois metros e cinquenta centimetros).

Art. 203. As galerias comerciais, além das disposig6es da presente Lei Complementar
que lhes forem aplicdveis, deverdo:

I - ter pé-direito minimo de 3,50 m (trés metros e cinquenta centimetros);

IT - o hall de elevadores que se ligar as galerias ndo deverd interferir na circulagdo das
mesmas.

Art. 204. Todas as edificagdes destinadas ao uso comercial e a prestagdo de servigos
deverdo ter dispositivo de prevengdo contra incéndio de conformidade com as determinagSes
desta Lei Complementar.

Art. 205. Nos estabelecimentos comerciais onde houver preparo, manipulagdo ou
depdsito de alimentos, além dos compartimentos destinados a guarda de drogas, aviamentos de
receitas, curativos e aplicaglo de injegdo nas farmdcias e unidades de salde, os pisos e as
paredes até 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros) deverdo ser revestidos com material liso,
resistente, lavdvel, impermedvel e de cor clara.



Pardgrafo Unico. Estes estabelecimentos deverdo seguir também as normas da Agéncia
Nacional de Vigildncia Sanitdria - ANVISA.

Art. 206. Além das disposigdes deste Cédigo que lhes forem aplicdveis, os
supermercados, lojas de departamento e centros comerciais deverdo ter:

I - saidas de emergéncia e equipamentos de prevengdo e protegdo contra incéndio
conforme as normas técnicas estabelecidas para este fim;

IT - instalagdes sanitdrias para o publico, separadas por sexo, ha razdo de 1 (um) vaso
sanitdrio, 1 (um) lavatério e 1 (um) mictério para cada 500,00m? (quinhentos metros quadrados)
de drea construida, descontadas as dreas de estacionamento;

ITT - instalagdes sanitdrias e vestidrios para funciondrios, separadas por sexo;

IV - compartimento proprio para depdsito dos recipientes de lixo, com capacidade para
armazend-lo por no minimo 2 (dois) dias, localizado na parte de servigos, com acesso fdcil e direto
aos veiculos de coleta pblica;

V - acessos para carga e descarga independentes dos acessos destinados ao publico;

VI - pé-direito minimo de 3,50 m (trés metros e cinquenta centimetros).

Segado VI
Dos Estabelecimentos de Alimentagdo

Art. 207. Além de outros dispositivos deste Cddigo que lhes forem aplicdveis, os
restaurantes, bares, lanchonete, churrascarias e estabelecimentos congéneres deverdo ter:

I - compartimento préprio para depdsito dos recipientes de lixo, com capacidade para
armazend-lo por no minimo 2 (dois) dias, localizado na parte de servigos, com acesso fdcil e direto
aos veiculos de coleta publica;

IT - acessos para carga e descarga independentes dos acessos destinados ao publico;

ITT - instalagGes sanitdrias para os funciondrios, separadas por sexo, com no minimo 1
(um) vaso sanitdrio, 1 (um) lavatério e 1 (um) mictério.

Art. 208. Os compartimentos destinados ao trabalho, fabricagdo, manipulagdo,
cozinha, despensa e/ou depdsito de alimentos deverdo ter:

I - sistema de exaustdo de ar para o exterior;
IT - pisos, as paredes e pilares revestidos com material impermedvel;
IIT - janelas protegidas com telas milimétricas.

Art. 209. Os compartimentos destinados a permanéncia de publico deverdo:



I - se sem aberturas externas, deverdo ter ventilagdo mecdnica com uma tiragem
minima de volume de ar de 45,00m* (quarenta e cinco metros cubicos) por hora e por pessoa;

IT - ser dotados de instalagGes sanitdrias para o publico, separadas por sexo, ha razdo
minima de 1 (um) vaso sanitdrio, 1 (um) lavatério e 1 (um) mictério para cada 100,00m? (cem
metros quadrados) de drea construida.

IIT - para efeito de cdlculo da razdo minima, sempre que a fragdo exceder a 50%
(cinquenta por cento) da drea minima exigida, corresponderd sempre a mais uma unidade;

IV - as instalages sanitdrias de uso coletivo deverdo dispor de, pelo menos, um
banheiro acessivel para cada sexo em cada pavimento da edificagdo, distribuindo-se seus
equipamentos e acessérios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, obedecendo ds normas técnicas de acessibilidade da
ABNT.

Art. 210. As salas de refeigdes ndo poderdo ter ligagdo direta com os compartimentos
sanitdrios.

Pardgrafo Unico. Estes estabelecimentos deverdo seguir também as normas da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitdria - ANVISA.

Secgdo VII
Dos Estabelecimentos de Salde

Art. 211. Sdo considerados estabelecimentos de servicos de salde os postos
assistenciais, casas de salde, clinicas, hospitais, laboratdrios de andlises e pesquisas e
congéneres.

Art. 212. Além das normas estaduais e federais e das disposigSes deste Cddigo que
Ilhes forem aplicdveis, as edificagdes para atividades de salde, destinadas a prestagdo de
assisténcia médico-sanitdria e odontoldgica, deverdo ter:

I - compartimento préprio para depdsito dos recipientes de lixo comum conforme
normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria - ANVISA;

IT - locais e meios de disposigdo adequada dos residuos;
ITT - acessos para carga e descarga independentes dos acessos destinados ao publico.

Pardgrafo Unico. Os hospitais deverdo ter, ainda, instalagdes de emergéncia para o
fornecimento de energia elétrica.

Art. 213. Para os seguintes estabelecimentos de interesse de salde, cuja andlise é de
atribuigdo do municipio, os projetos deverdo seguir as recomendagdes da Resolugdo n° 50 de 21
de fevereiro de 2002 da ANVISA e serem apresentados em 03 (trés) vias para expedigdo do
alvard de construgdo:



I - laboratério clinico, intra-hospitalar;

IT - laboratério clinico, extra-hospitalar;

IIT - posto de coleta, intra-hospitalar;

IV - posto de coleta, extra-hospitalar;

V - estabelecimento de atengdo ao idoso;

VI - clinica ou consultério médico com vacinagdo;

VII - estabelecimentos de atengdo odontoldgica: universidades, clinicas, consultérios e
laboratérios de préteses;

VIIT - servigos de fisioterapia;
IX - lavanderia de roupas de uso hospitalar - isolada do hospital;

X - estabelecimentos para adultos em situagdo de risco ou portadores de necessidades
especiais: albergues, abrigos, casas de apoio, casas, lares;

XI - estabelecimentos de atengdo a crianga e ao adolescente orfanato, casa de apoio,
casa lar, abrigo.

Segdo VIII
Dos Estabelecimentos Escolares

Art. 214, Toda pessoa responsdvel pela construgdo e/ou reforma de edificagdes
destinadas ao ensino no que diz respeito a orientagdo da construgdo, deverd fazé-la de forma que
as salas de aula, sala de leitura, biblioteca e similares ndo tenham suas aberturas externas
voltadas para o sul, nem situadas na face da edificagdo que faga dngulo menor que 45° (quarenta e
cinco graus) com a diregdo leste-oeste.

Pardagrafo Unico. Quando as aberturas estiverem situadas entre os rumos hordeste e
noroeste deverdo ser providas de elementos quebra-sol, exceto quando o beiral avangar 1,00 m
(um metro) no minimo.

Art. 215. Todo estabelecimento de ensino deverd ter as paredes internas e externas
lisas, sem saliéncias contundentes, pintadas em cores claras e foscas.

Art. 216. Todo estabelecimento de ensino deverd ter seus equipamentos,
revestimentos, instalacdes e mobilidrios de material indcuo, sem solucdo de continuidade ou de
superficie aguda cortante.

Art. 217. As edificagdes destinadas a estabelecimentos escolares de qualquer
natureza deverdo dispor de salas destinadas das aulas que comportardo no mdximo 40 (quarenta)
alunos, correspondendo a cada aluno drea ndo inferior a 1,30 m? (um metro e trinta centimetros



quadrados), sendo que a drea minima ndo poderd ser inferior a 56,00 m? (cinquenta e seis metros
quadrados) e as dimensdes minimas de 7,00 m (sete metros) por 8,00 m (oito metros).

Art. 218. O pé-direito minimo das salas de aula ndo poderd ser inferior a 3,00 m (trés
metros) com o minimo, em qualquer ponto, de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros),
incluindo vigas ou lumindrias, devendo ser aumentado a altura sempre que as condigdes de
iluminagdo natural assim o exigirem.

Art. 219. Na existéncia de salas destinadas a aula prdtica, especialmente de quimica,
fisica e biologia, deverdo as mesmas possuir dispositivos apropriados para refrigeragdo,
circulagdo, renovagdo e filtragdo do ar.

Art. 220. A iluminagdo das salas de aula em geral serd sempre natural, predominando a
unilateral esquerda, ndo se dispensando a iluminagdo artificial para as condi¢ées climatoldgicas
peculiares e para aulas noturnas.

§1° Quando houver necessidade de iluminagdo zenital, esta deverd corresponder a 23%
(vinte e trés por cento) de drea do piso, devendo ser previstos elementos que evitem o
ofuscamento.

§2° As aberturas nas paredes para iluminagdo natural, devem corresponder a uma drea
total minima que atinja 20% (vinte por cento) da drea do ambiente, sendo os seguintes niveis de
iluminagdo considerados suficientes: para salas de aulas 300 (trezentos) lux; para biblioteca e
laboratério, 500 (quinhentos) lux; para setor administrativo, 250 (duzentos e cinquenta) lux; para
vestidrios, sanitdrios e dreas de circulacdo, 100 (cem) lux.

Art. 221. Os auditérios dos estabelecimentos de ensino terdo drea util ndo inferior a
0,80 m? (oitenta centimetros quadrados) por pessoa, observando-se ventilagdo adequada e
perfeita visibilidade da mesa, quadros ou telas de projegdo, para todos os espectadores.

Art. 222. Todo estabelecimento de ensino deverd possuir acesso para pessoas
portadoras de deficiéncia conforme NBR 9050 e atender além das demais exigéncias desta lei, as
seguintes condigdes em relagdo a drea de circulagdo geral:

I - quanto aos corredores:

a) largura minima de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros) para corredores e
passagens de uso coletivo;

b) nas dreas de circulagdo que servem as salas de aula deverd haver um acréscimo na
largura de 0,20 m (vinte centimetros) por sala, até o maximo de 3,50 m (trés metros e cinquenta

centimetros);

c) acréscimo de 0,50 m (cinquenta centimetros) por lado utilizado, caso seja instalado
armdrio ou vestidrio.

IT - quanto as portas:



a) as portas de comunicagdo dos ambientes com as circulagdes deverdo ter largura
minima de 0,90 m (noventa centimetros);

b) as aberturas de entrada e saida deverdo ter largura minima de 3,00 m (trés metros).
IIT - quanto ds escadas:
a) terdo largura minima de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros);

b) nas dreas de uso comum terdo o piso revestido com material de natureza
antiderrapante;

¢) terdo corrimdo intermedidrio para escadas com largura superior a 2,50 m (dois
metros e cinquenta centimetros), ndo ultrapassando as subdivisdes de 1,50 m (um metro e
cinquenta centimetros) de largura;

d) terdo iluminagdo natural, direta ou indireta;

e) ndo apresentardo trechos em leques.

IV - quanto as rampas:

a) serdo construidas de material resistente e incombustivel;

b) terdo largura minima de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros);

c) terdo piso revestido com material antiderrapante e adequado a sua finalidade.

Art. 223. Toda pessoa para construir, adaptar, reformar ou ampliar edificagdes
destinadas ao ensino publico ou privado de qualquer natureza, tipo ou finalidade, deverd atender
as seguintes condigdes em relagdo as instalagées sanitdrias:

I - serdo separadas por sexo, com acessos independentes;

IT - ser dotada de vasos sanitdrios em nimero correspondente, a no minimo 1 (um) para
cada 20 (vinte) alunos e 1 (um) lavatério para cada 40 (quarenta) alunos;

IIT - ter, os mictérios, forma de cuba ou calha, na proporgdo de 1 (um) para cada 40
(quarenta) alunos, separados um dos outros, por uma distdncia de 0,60 m (sessenta centimetros);

IV - ter chuveiros na proporgdo de 1 (um) chuveiro para cada 5 (cinco) alunos do grupo
que utiliza os vestidrios simultaneamente, quando for previsto a prdtica de esportes ou educagdo
fisica;

V - para efeito de cdlculo da proporgdo minima, sempre que a fragdo exceder a 50%
(cinquenta por cento) do nimero minimo de alunos exigido, corresponderd sempre a mais uma
unidade;



VI - as instalagdes sanitdrias deverdo dispor de, pelo menos, um banheiro acessivel para
cada sexo em cada pavimento da edificagdo, distribuindo-se seus equipamentos e acessérios de
maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida, obedecendo ds normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

VII - os "box" sanitdrios deverdo ter largura minima de 0,80 m (oitenta centimetros)
por 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros) de comprimento ou o equivalente em drea para
larguras maiores, com portas de largura ndo inferior a 0,60 m (sessenta centimetros) e suspensa
dos pisos deixando vdos livres de 0,15 m (quinze centimetros) de altura na parte inferior e 0,30 m
(trinta centimetros), no minimo, na parte superior;

VIITI - ter paredes revestidas de material liso, impermedvel e resistente até a altura de
no minimo 2,00 m (dois metros);

IX - ter condigdes de ventilagdo permanente;

X - ter pisos impermedveis e resistentes.

Art. 224. Todas as edificagbes destinadas ao ensino publico ou privado de qualquer
natureza deverdo ter instalados bebedouros na proporg¢do minima de 1 (um) para cada 50
(cinquenta) alunos ou fragdo por turno, sendo vedado sua localizagdo em instalagdes sanitdrias, e a
utilizagdo de copos ou vasilhames, exceto os descartdveis;

Art. 225. Todo estabelecimento de ensino na parte correspondente a cozinhas,
refeitdrios, cantinas, lanchonetes e congéneres, além de atender as disposigdes regulamentares
dos decretos que dispde sobre Estabelecimentos Industriais, Comerciais e Agropecudrios, e

Alimentos e Bebidas, deverd obedecer ao seguinte:

I - proibir a venda, nas cantinas escolares, de alimentos altamente cariogénicos, visando
a promogdo da satde oral;

IT - apresentar, na cozinha, as condigdes:

a) paredes revestidas com material liso, lavdvel, resistente e impermedvel, até o minimo
de 2,00 m (dois metros) de altura;

b) forro de material adequado, podendo ser dispensado em casos de cobertura que
oferega protegdo suficiente;

c) piso revestido com material resistente, liso, impermedvel e lavdvel;

d) ventilagdo e iluminagdo de acordo com as normas fixadas no presente regulamento e
com aberturas com telas protetoras;

e) ndo haver comunicacdo direta da cozihha com instalagdées sanitdrias e com locais
insalubres ou perigosos.



ITT - apresentar despensa anexa a cozinha com paredes e pisos revestidos de material
impermedvel, resistente, lavdvel e aberturas com telas protetoras.

Art. 226. Todo estabelecimento de ensino deverd atender as seguintes condigdes em
relagdo a locais de recreio, esporte, parques infantis e congéneres:

I - ter drea coberta para a prdtica de educagdo fisica e festividades com dimensdes
minimas de 10,00 m (dez metros) de largura e 3,50 m (trés metros e cinquenta centimetros) de
altura;

IT - ter drea descoberta para recreio e esporte com 3,00 m? (trés metros quadrados) a
5,00 m? (cinco metros quadrados) por aluno e/ou quadra cimentada de 20,00 m (vinte metros) por

30,00 m (trinta metros);

ITT - ter local coberto para recreio, com drea minima de 1/3 (um tergo) da soma das
dreas das salas de aula e descoberto, com drea minima igual @ soma das dreas das salas de aula;

IV - ter zonas sombreadas e ensolaradas e protegidas de ventos frios;

V - ter quadras orientadas para norte-sul.

Art. 227. Os estabelecimentos de educagdo pré-escolar deverdo possuir sala para
atividades infantis, com drea minima de 1,50 m? (um metro e cinquenta centimetros quadrados)
por crianga e drea para atividades ao ar livre, com no minimo 4,0 m? (quatro metros quadrados)

por crianga.

Segdo IX
Dos Locais de Reunido

Art. 228. Sdo considerados locais de reunido os estddios, auditérios, gindsios
esportivos, centros de convengdo, templos religiosos, cinemas, teatros, parques de diversdo,

circos, boates, saldes de danga e congéneres.

Art. 229. Além de outras disposigdes deste Cédigo que lhes forem aplicdveis, os locais
de reunido deverdo ter:

T - lotagdo maxima fixada;
IT - portas de entrada e saida independentes e com abertura para fora;

III - instalagdes sanitdrias separadas por sexo em cada pavimento para atendimento do
publico, independente daquelas destinadas aos funciondrios, com as seguintes proporgdes minimas:

a) para o sanitdrio masculino, um vaso sanitdrio, um lavatério e um mictdrio para cada
100 (cem) lugares;

b) para o sanitdrio feminino, um vaso sanitdrio e um lavatério para cada 100 (cem)
lugares.



c) para efeito de cdlculo da proporgdo minima, sempre que a fragdo exceder a 50%
(cinquenta por cento) do nimero minimo de lugares exigido, corresponderd sempre a mais uma
unidade.

IV - as instalagdes sanitdrias deverdo dispor de, pelo menos, um banheiro acessivel para
cada sexo em cada pavimento da edificagdo, distribuindo-se seus equipamentos e acessérios de
maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida, obedecendo ds normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

V - locais de espera para o publico, independentemente da circulagdo;

VI - perfeita visibilidade do espetdculo de cada assento ou lugar, o que deverd ficar
demonstrado através de uma curva de visibilidade.

§1° As folhas de portas de saida ndo poderdo abrir diretamente sobre o passeio dos
logradouros.

§2° As bilheterias ndo poderdo ter seu balcdo de venda e portas abrindo diretamente
sobre o passeio do logradouro.

§3° Os camarins deverdo ter instalagdes sanitdrias privativas.

§4° Para efeito de cdlculo do nimero de pessoas serdo consideradas, quando hdo houver

lugares fixos, a proporgdo de 1,00 m? (um metro quadrado) por pessoa, referente d drea
efetivamente destinada as mesmas.

§5° As circulagdes internas dos auditérios de até 100 (cem) lugares, terdo nos seus
corredores longitudinais e transversais largura minima de 150 m (um metro e cinquenta
centimetros). Estas larguras minimas serdo acrescidas de 0,10 m (dez centimetros) por fragdo de
50 lugares.

Art. 230. Os locais de reunido devem atender aos preceitos das normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT referentes ds saidas de emergéncia e aparelhos de
prevengdo de incéndios e da norma NBR 9.050/2004, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, no que diz respeito a acessibilidade universal aos ambientes.

Subsegdo I
Dos Circos, Parques de Diversdes, Feiras de Exposigdes e Alojamentos Provisdrios

Art. 231. Inclui-se ainda desta segdo qualquer alojamento ou similar, de cardter ndo
permanente, passivel de montagem, desmontagem e transporte.

Art. 232. A armagdo e montagem de alojamentos provisérios para a montagem de
circos, parques de diversdes, acampamentos, feiras ou similares deverdo ser precedidas de
licenga do Municipio, no qual deverd constar o prazo de sua permanéncia no local.

§1° Findo o prazo, deverd ser procedido o desmonte de todo material e a limpeza do
imovel, a custa do proprietdrio do imdvel.



§2° A licenga do Municipio serd emitida apds vistoria, em todas as suas instalagdes, pelo
orgdo sanitdrio municipal competente, demais 6rgdos municipais envolvidos e Corpo de Bombeiros.

§3° Na montagem e desmontagem dos equipamentos, ndo poderd ser utilizado o espago
do logradouro publico.

Art. 233. A lotagdo mdxima de espectadores serd proporcional a 2 (duas) pessoas por
metro quadrado dos locais destinados ao publico, no caso dos circos, ou da drea livre, no caso dos
parques de diversdes.

Art. 234. Os vdos de entrada e saida deverdo ser proporcionais a lotagdo mdxima,
devendo ter largura de 1,00m (um metro) para cada 100 (cem) pessoas, ndo podendo, todavia ser
inferiores a 3,00m (trés metros).

Art. 235. As instala¢des sanitdrias deverdo atender no minimo:

§1° Para atendimento do publico, as instalagdes sanitdrias deverdo ser separadas por
sexo, com acessos independentes e terem no minimo um vaso sanitdrio, um lavatério e um mictorio
para cada 100 (cem) espectadores;

§2° As instalagdes sanitdrias destinadas aos funciondrios e/ou moradores provisérios
deverdo ser separadas por sexo e conter para cada sexo, no minimo, um vaso sanitdrio, um
chuveiro e um lavatério para cada 10 (dez) pessoas;

§3° O proprietdrio do imével serd o responsdvel pelo destino final dos dejetos.
Art. 236. Serd obrigatéria a implantagdo no imével de ligagdo de dgua e ha falta
destes a construgdo de pogo e reservatério, assim como a instalagdo de sistema de tratamento de

esgoto, conforme orientagdes do 6rgdo municipal da vigilancia sanitdria.

Art. 237. As vagas de estacionamento deverdo ser dimensionadas conforme
estabelecido no Plano Diretor Participativo municipal.

Art. 238. Os interessados deverdo apresentar ART da estrutura metdlica quando
houver, da parte elétrica e da prevengdo de incéndios para evitar riscos a populagdo.

Art. 239. Nos Parques de Diversdes em cada aparelho de recreagdo deverd existir
em local visivel, inscrigdo indicado o limite mdximo de carga e o nimero maximo de usudrios.

Secgdo X
Das Edificagdes Destinadas as Atividades Industriais e de Apoio Industrial

Art. 240. Além de outros dispositivos deste Cddigo que lhes forem aplicdveis, os
estabelecimentos industriais e de apoio industrial deverdo ter:

I - as fontes de calor convenientemente dotadas de isolamento térmico e afastadas
pelo menos 0,50m (cinquenta centimetros) das paredes;



IT - os depdsitos combustiveis em locais adequadamente preparados;
III - instalagdes e aparelhamento preventivo contra incéndio;

IV - as paredes, quando junto ds divisas, do tipo corta-fogo, duplas e elevadas ho minimo
1,00m (um metro) acima da calha ou teto;

V - as escadas e os pisos revestidos de material incombustivel.

Pardgrafo Unico. Os compartimentos sanitdrios devem ocorrer em cada pavimento e
ser devidamente separados por sexo, has seguintes proporgoes:

I - 1 (um) vaso sanitdrio, 1 (um) mictério, 1 (um) lavatério, 1 (um) chuveiro para cada
grupo de 25 (vinte e cinco) pessoas ou fragdo no sanitdrio masculino;

IT - 1 (um) vaso sanitdrio, 1 (um) lavatério e 1 (um) chuveiro para cada grupo de 20
(vinte) pessoas ou fragdo no sanitdrio feminino;

IIT - vestidrios com armdrios, para todos os funciondrios, em grupos separados para
cada sexo;

IV - refeitorio, nos estabelecimentos onde trabalharem mais de 50 (cinquenta)
funciondrios.

V - obedecer aos seguintes requisitos quanto ao pé-direito:

a) 3,00 m (trés metros), quando a drea do compartimento ndo exceder a 25,00 m?
(vinte e cinco metros quadrados);

b) 3,50 m (trés metros e cinquenta centimetros) quando a drea do compartimento
estiver entre 25,01 m? a 75,00 m? (setenta e cinco metros quadrados);

¢) 4,00 m (quatro metros) quando a drea do compartimento for superior a 75,01 m?.

Art. 241. As edificagdes destinadas ao uso industrial terdo tratamento especial para
os efluentes liquidos e gasosos, quando apresentarem caracteristicas fisicas, quimicas e
bioldgicas agressivas, obrigando-se as inddstrias a esgotarem seus efluentes liquidos e/ou
gasosos dentro dos padrdes exigidos pela legislagdo municipal, estadual e federal vigente.

§1° O tratamento de efluentes industriais mencionados neste artigo deverd estar
instalado antes das inddstrias novas comegarem a operar e poderd ser comum a mais de uma
indUstria.

§2° O sistema de tratamento proposto, bem como material descritivo, planta e relatdrio
de eficiéncia deverdo ser apresentados ao drgdo Estadual ou Federal competente para andlise e
aprovagdo, e posteriormente a aprovagdo no municipio, mediante apresentagdo da licenga
ambiental prévia.



§3° O municipio poderd negar aprovagdo se entender que o sistema serd inoperante.

§4° Os despejos deverdo ser emitidos em regime de vazdo constante, principalmente
durante o periodo de funcionamento da inddstria.

§5° Os residuos soélidos serdo transportados para local designado pelo 6rgdo de limpeza
publica do Municipio.

§6° Nas indistrias a serem instaladas e nas indlstrias existentes que passem a possuir
langamento de efluentes industriais, este deverd ser feito a montante de captagdo de dgua da
prépria indistria quando ambos se derem em cursos d dgua.

§7° As inddstrias que langarem seus efluentes industriais em rios, ribeirdes ou
mananciais de captagdo, sé poderdo fazé-los apds tratamento a jusante do ponto de captagdo
publica da dgua.

Art. 242. Toda inddstria jd instalada em que for constatado o langamento de efluente
liquido, sdlido e/ou gasosos com carga considerada poluente, deverd apresentar dentro do prazo

estipulado pelo Municipio uma solugdo aos érgdos competentes que satisfaga a condigdo infringida.

Segdo XI
Dos Depésitos de Armazenagem de Mercadorias, Materiais Recicldveis e Sucatas

Art. 243. Quando os depdsitos de armazenagem se utilizar de galpdes, estes deverdo
satisfazer todas as condigdes estabelecidas nesta Lei Complementar.

Pardgrafo Unico. E obrigatéria a utilizacdo de galpdo para o depdsito de armazenagem
de ferro velho.

Art. 244. Além de outras disposigdes deste Cédigo que lhes forem aplicdveis, os
depdsitos de mercadorias, materiais recicldveis ou sucatas deverdo ter, obrigatoriamente, os
pisos pavimentados.

§1° Quando se tratar de materiais, que pela sua natureza possam ser conservados ao
tempo, as dreas destinadas ao depdsito dos mesmos deverd ter muros com altura minima de
2,20m (dois metros e vinte centimetros), acima do nivel do logradouro publico.

§2° A carga e descarga de quaisquer mercadorias deverd ser feita no interior do lote.

Art. 245. As edificagdes para depdsito de mercadorias, materiais recicldveis ou
sucatas deverdo ter no minimo, compartimentos, ambientes ou locais para:

I - armazenamento;

IT - instalagdes sanitdrias em conformidade com as determinagdes desta Lei
Complementar quanto a dreas de comércio e servigos;

IIT - acesso e circulagdo de pessoas;



IV - acesso e estacionamento de veiculos conforme disposigdes especificas.

Segdo XII
Dos Depésitos de Inflamaveis, Explosivos e Munigdes

Art. 246. Os depésitos de materiais inflamdveis, explosivos e muni¢des deverdo
obedecer as normas estabelecidas em regulamentagdo prépria do Ministério do Exército e demais
normas federais e estaduais referentes aos mesmos.

§1° Os locais para armazenagem de inflamdveis ou explosivos deverdo estar protegidos
com pdra-raios de construgdo adequada, a juizo da autoridade competente.

§2° As paredes, pisos, forros, cobertura e respectivo vigamento, serdo construidos com
material incombustivel.

Art. 247. Nos depésitos de inflamadveis, a instalagdo elétrica serd blindada, devendo os
focos incandescentes ser providos de globos impermedveis ao gds e protegidos com tela metdlica.

§1° Ndo serd permitida a existéncia de instalagdo de redes elétricas no interior ou
sobre os depdsitos de explosivos.

§2° Os depdsitos serdo providos de equipamento para prevengdo e extingdo de incéndio
de acordo com as normas técnicas estabelecidas para este fim.

Art. 248. O pedido de aprovagdo do projeto deverd ser instruido com a especificagdo
da instalagdo, mencionando o tipo do produto, a natureza e capacidade dos tanques ou recipientes,
aparelhos de sinalizagdo, assim como todo o aparelho ou maquindrio a ser empregado na instalagdo.

Art. 249. Sdo considerados como inflamdveis, para efeito da presente lei, os liquidos
que tenham seu ponto de fulgor abaixo de 93°C (noventa e trés graus centigrados), entendendo-
se como tal a temperatura em que o liquido emite vapores em quantidade em que possam inflamar-
se ao contato da chama ou centelha.

Art. 250. Para efeito deste Cddigo, ndo sdo considerados depdsitos de inflamdveis os
reservatérios das colunas de abastecimento de combustivel, os reservatérios e autoclaves
empregados na fusdo de materiais gordurosos, fdbrica de velas, sabdes, limpeza a seco, bem como
tanques de gasolina, esséncia ou dlcool, que fagam parte integrante de motores de explosdo ou
combustdo interna, em qualquer parte em que estejam instalados.

Art. 251. Em todas as dreas de armazenamento de recipientes transportdveis de gds
liquefeito de petréleo - GLP deverdo ser observadas as condigdes de seguranga da norma de
seguranga contra incéndios do Corpo de Bombeiros, normas especificas e as condigdes a seguir:

I - situar-se ao nivel do solo, podendo dispor de plataforma, para carga e descarga de
viaturas e serem cobertas ou ndo;

IT - quando coberta, a cobertura terd, no minimo, 3,00m (trés metros) de altura e
deverd ser sustentada por colunas de concreto armado ou metdlicas, ou paredes de alvenaria



construidas em lados opostos e dispondo de passagem ou portdo, sendo que os demais lados
poderdo ser delimitados por tela de arame ou material similar;

III - toda a fiagdo elétrica existente a menos de 3,00m (trés metros) do limite externo
da drea, deverd estar embutida em eletrodutos e ter os interruptores do tipo blindado;

IV - todo o espago existente a uma distdncia de 3,00m (trés metros) do limite externo
da drea deverd estar livre de obstdculos naturais ou artificiais;

V - distar, pelo menos, 6,00m (seis metros) do alinhamento de muro;

VI - distar, pelo menos, 10,00m (dez metros) de equipamentos e/ou aparelhos
produtores de faisca, de chama ou de calor, assim como materiais diversos;

VII - possuir o piso plano e construido de terra batida ou areia, cascalho, pedrisco ou
brita com areia em proporg¢des adequadas ou cimento;

VIIT - ndo possuir, no piso, canaletas, rebaixos ou similares que possibilitem o actimulo
de GLP em caso de eventual vazamento.

Art. 252. Toda a drea do depdsito de GLP deverd ser delimitada por cerca de arame
ou similar ou muro.

Pardgrafo Unico. Quando delimitado por muro de 2,20 m (dois metros e vinte
centimetros) de altura em todos os lados do estabelecimento, as distdncias para com o

alinhamento da via publica e o alinhamento do meio fio poderdo ser reduzidas a metade.

Segdo XIII
Dos Cemitérios

Art. 2563. Os cemitérios devem ser executados a uma distancia minima de 15,0 m
(quinze metros) dos logradouros publicos em zonas abastecidas por dgua e de 30,0 m (trinta
metros) em zonas ndo providas de rede plblica de abastecimento de dgua. O nivel do lengol
fredtico deve ficar a no minimo 2,0 m (dois metros) de profundidade.

Art. 254. A drea dos cemitérios deverd ser toda murada sendo ainda exigido:

I - sanitdrio masculino e feminino;

IT - local para a administragdo;

IIT - torneira para procedimentos de limpeza;

IV - local para culto;

V - capela mortudria.



Pardgrafo Unico. As sepulturas deverdo ter dimensdo minima de 0,80m x 2,00m x
1,70m de profundidade para adultos e 0,80 x 2,00m x 1,50m de profundidade para criangas e
estarem distantes no minimo 0,70 m (setenta centimetros) umas das outras, em todas as
diregoes.

Segdo XIV
Dos Postos de Abastecimento e Servigos de Veiculos

Art. 255. Nas edificagbes para postos de abastecimento e servigos de veiculos, além
das normas que lhes forem aplicdveis por esta Lei Complementar, serdo observadas as
concernentes a legislagdo sobre inflamdveis, bem como as disposi¢gdes do Cddigo Florestal
Brasileiro, inclusive o previsto em seus artigos 20 e 30, da Resolugdo 273, de 29.11.2.000 e 001
de 16/03/1988, do CONAMA, Portaria 062/99 da FATMA, no que couber as referentes aos
regulamentos de despejos industriais e normas da Agéncia Nacional de Petréleo (ANP).

§1° Constituem postos de abastecimento e servigos as instalagdes destinadas a lavagem,
lubrificagdo, troca de dleo, polimento, abastecimento de combustivel, borracharias e congéneres.

§2° Serdo permitidas atividades comerciais junto aos postos de servigos e
abastecimento, de acordo com o Cédigo Sanitdrio vigente.

Art. 256. Para a obtengdo do alvard de construgdo é necessdria a apresentagdo para a
andlise prévia dos projetos, além da documentagdo solicitada no Capitulo IT desta lei, a planta
baixa de localizagdo dos aparelhos e tanques reservatérios e a ART do responsdvel técnico, a
licenga ambiental preliminar e a licenga do corpo de bombeiros.

Art. 257. Serd permitida a construgdo de Postos de Abastecimento e Servigos,
atividade classificada como comercial e/ou prestagdo de servigos ou Pélo Gerador de Trdfego
para posto de abastecimento com mais de duas bombas de éleo diesel, nas condigdes da Lei que
institui o Plano Diretor Participativo.

§1° A autorizagdo para a construgdo de postos de abastecimento e servigos serd
concedida exclusivamente para os estabelecimentos com razdo social especifica para a
comercializagdo de combustiveis, derivados de petrdleo e produtos inflamdveis, observadas as
seguintes condigdes:

I - o terreno destinado a edificagdo e operagdo do posto quando de esquina terd drea
minima de 1.500,00 m? (mil e quinhentos metros quadrados), com uma testada minima de 30,0 m
(trinta metros) lineares para a principal via publica;

IT - para terrenos de meio de quadra, a testada deverd ser de no minimo 40,0 m
(quarenta metros), com drea (til minima de 2.000 m? (dois mil metros quadrados);

IIT - tfer instalagbes sanitdrias independente para cada sexo, para uso exclusivo do
publico, adaptadas das pessoas portadoras de necessidades especiais.

IV - ter instalagbes sanitdrias para uso dos empregados, separadas das destinadas ao
publico, dotadas de vestidrio e chuveiros.



V - distar no minimo 200,0 m (duzentos metros) em qualquer diregdo de:

a) hospitais, ambulatérios e asilos;

b) estabelecimentos de ensino (educagdo infantil, ensino fundamental e ensino médio);
¢) cinemas, teatros;

d) templos religiosos;

e) presidios;

f) associagdes, gindsios esportivos ou estabelecimentos de grande concentragdo de
pessoas;

g) subestagdes transformadoras de energia elétrica;
h) inddstria e/ou depdsito que ocupem ou armazenem produtos facilmente inflamdveis.

§2° As distdncias minimas estabelecidas serdo medidas em linhas retas entre os pontos
extremos mais proximos.

Art. 258. Fica proibida a construgdo de postos de abastecimento de combustiveis e
servigos, mesmo que observadas as condigdes estabelecidas, em:

I - em locais situados a menos de 100,00 m (cem metros) de cruzamento de trdfego, nos
quais existam semdforos, trevos, viadutos e rotatérias, ou que sejam considerados pontos criticos
do sistema vidrio pelo Plano Diretor Participativo;

IT - em ruas com largura inferior a 13,00 m (treze metros), incluindo o passeio;
III - em ferrenos proximos as dreas que venham a ser consideradas como de risco;

Art. 259. As edificagdes necessdrias ao funcionamento dos postos obedecerdo ao
recuo minimo frontal de 5,00m (cinco metros) e deverdo estar dispostas de maneira a ndo impedir
a visibilidade, tanto de pedestres quanto de usudrios.

§1° As colunas para abastecimento deverdo ficar recuadas, no minimo, 6,00m (seis
metros) do alinhamento da via publica e afastadas, no minimo, 7,00m das divisas laterais e fundos.

§2° Os reservatérios serdo subterrdneos, hermeticamente fechados e com capacidade
méxima unitdria de 20.000! (vinte mil litros), devendo, ainda, distar, no minimo, 3,00m (trés
metros) de quaisquer paredes de edificagdo e 6,00m (seis metros) das divisas laterais e de
fundos.

§3° A capacidade mdxima instalada nédo poderd ultrapassar 120.000 | (cento e vinte mil
litros);



§4° O tanque subterrdneo, destinado exclusivamente a armazenar éleo lubrificante
usado, ndo computado no cdlculo de armazenagem mdxima, poderd ter capacidade unitdria inferior
a 10.000 | (dez mil litros) respeitadas as demais condigdes deste artigo;

§5° A cobertura das colunas de abastecimento deverd respeitar o alinhamento predial e
ter pé direito minimo de 5,00 m (cinco metros) na drea de abastecimento.

Art. 260. A drea ndo edificada dos postos deverd ser pavimentada em concreto,
asfalto, paralelepipedo ou material equivalente e drenada de maneira a impedir o escoamento das
dguas de lavagem para a via publica.

Pardgrafo Unico. Os pisos, cobertos ou descobertos, terdo as declividades suficientes
para o escoamento das dguas e ndo excedentes a 3% (trés por cento).

Art. 261. O rebaixamento dos meios-fios para o acesso aos postos serd executado
obedecido as seguintes condigdes:

I - em postos de meio de quadra, o rebaixamento serd feito no meio-fio, em dois trechos
de no maximo 10,00m (dez metros) cada, com no minimo 5,00m (cinco metros) entre eles;

II - em postos situados nas esquinas, poderd haver dois trechos de no mdximo 10,00m
(dez metros) cada, rebaixado no meio-fio, por rua, com no minimo 5,00m (cinco metros) entre
eles, ndo podendo ser rebaixado o meio-fio no trecho correspondente a curva de concorddncia das
duas ruas.

§1° O dalinhamento dos logradouros deverd ser avivado por uma mureta com altura
minima de 0,30 m (trinta centimetros), com excegdo das partes reservadas ao acesso e a saida
dos veiculos, os quais deverdo ficar inteiramente livres.

§2° Os postos existentes, a data da publicagdo desta Lei Complementar, terdo o prazo
de 1 (um) ano para adaptarem-se ao que determina este artigo, sob pena de cassagdo da licenga

para localizagdo e funcionamento do estabelecimento.

Art. 262. Os compartimentos destinados a lavagem de veiculos deverdo obedecer aos
seguintes requisitos:

I - quando abertos e/ou descobertos ndo poderdo estar localizados a menos de 3,00 m
(trés metros) das divisas do lote;

IT - quando cobertos e fechados poderdo estar localizados nas divisas do lote,
respeitando no minimo:

a) pé-direito minimo de 4,50 m (quatro metros e cinquenta centimetros);

b) as paredes serdo revestidas, até a altura minima de 2,50 m (dois metros e cinquenta
centimetros), de material impermedvel, liso e resistente a frequentes lavagens.



Art. 263. Os boxes de lavagem de veiculos e lubrificagdo deverdo possuir caixas de
retengdo de residuos de areia, éleos e graxas, pelas quais deverdo passar as dguas de lavagem
antes de serem langadas da rede publica, conforme padrdo estabelecido pelas normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 264. Os pisos das dreas de abastecimento e descarga, lavagem e troca de dleo
deverdo ter revestimento impermedvel, com sistema de drenagem independente do da drenagem
pluvial e/ou de dguas servidas, para escoamento das dguas residudrias, as quais deverdo passar
por caixas separadoras de residuos de combustiveis antes da disposigédo na rede de dguas pluviais.

Art. 265. Os postos de abastecimento e servigos existentes antes da vigéncia desta
lei poderdo sofrer reforma e ampliagdo desde que atendidas as disposi¢ées desta lei.

Pardgrafo Unico. Quando da reforma e ampliacdo, os postos de abastecimento e
servigos jd existentes ficam isentos de se adequarem ds distdncias estipuladas no Artigo 257.

Art. 266. As medidas de protegdo ambiental para armazenagem de combustiveis
liquidos estabelecidas neste Cddigo, aplicam-se a todas as atividades que possuam estocagem
subterrdnea de combustiveis.

Pardgrafo Unico. A construcdo ou instalagdo de qualquer depésito de armazenagem de
combustivel no territério do Municipio fica sujeita a prévia autorizagdo dos drgdos competentes
(FATMA, Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e demais 6rgdos competentes).

Art. 267. Ao aprovar a localizagdo dos postos de servigos, lavagem e abastecimento, o
Municipio poderd impor regulamentagdo para a sua operagdo, de maneira a defender o sossego da

vizinhanga, o aspecto estético da zona urbana, e evitar conflitos para o trdfego.

Segdo XV
Das Oficinas Mecadnicas, Borracharias, Latuarias, Ferros-velhos e Congéneres

Art. 268. As edificages destinadas a oficinas mecanicas, borracharias, latuarias,
ferros-velhos e congéneres deverdo obedecer ds seguintes condigdes:

I - fer drea, coberta ou ndo, capaz de comportar os veiculos em reparo;

II - ter pé-direito minimo de 3,50 m (trés metros e cinquenta centimetros), inclusive
nas partes inferiores dos mezaninos;

IIT - ter compartimentos sanitdrios e demais dependéncias destinadas aos empregados,
de conformidade com as determinagdes desta Lei Complementar quanto a dreas de comércio e
servigos;

IV - ter acessos e saidas devidamente sinalizados e sem barreiras visuais;

V - possui sistema preventivo contra incéndio;

VI - ter local para depdsito do lixo no interior do lote;



VII - ter dreas laterais fechadas com muros.

Art. 269. Nas edificagdes onde houver produgdo de ruidos intensos, estes deverdo ser
tecnicamente isolados ndo podendo haver propagagdo de ruidos para o exterior.

Art. 270. Todas as atividades de lavagdo de veiculos, ainda que nos comércios de
veiculos, deverdo ter escoamento para caixas de retengdo de residuos, de areias e dleos

separadas das dguas pluviais e servidas.

Art. 271. Os estabelecimentos em funcionamento em desacordo com os dispositivos
deste Cédigo deverdo se adaptar aos mesmos no prazo de 1 (um) ano.

Segdo XVI
Das Piscinas Publicas

Art. 272. No projeto e construgdo de piscinas publicas serdo observadas condigdes
que assegurem:

I - facilidade de limpeza;
IT - distribuigdo e circulagdo satisfatéria de dgua;

ITT - impedimento de refluxo das dguas de piscinas para a rede de abastecimento e
quando houver calhas, destas para o interior da piscina;

IV - instalagdo completa de tratamento de dgua (corregdo do PH e desinfecgdo);
V - ducha para banho préxima ao acesso da piscina;

VI - existéncia de sanitdrios e vestidrios masculinos e femininos na proporgdo conforme
Artigo 223 desta Lei Complementar;

VII - existéncia de lava-pés.

Pardagrafo Unico. O ndo cumprimento do que especifica este artigo implica ha ndo
liberagdo do alvard de funcionamento.

Art. 273. As piscinas destinadas ao uso publico mesmo que de propriedade particular
estdo sujeitas ao que especifica o artigo anterior.

Pardgrafo Unico. Das exigéncias desta Segdo ficam excluidas as piscinas das
residéncias particulares, quando para uso exclusivo de seus proprietdrios e pessoas de suas
relagdes.

Segdo XVII
Dos Edificios Garagem



Art. 274. Considera-se edificio garagem a edificagdo que possuir mais que 2 (dois)
pavimentos e tiver 80% (oitenta por cento) ou mais de sua drea destinada a estacionamento, para
sua instalagdo deverdo possuir:

I - compartimentos para administragdo e espera;
IT - vestidrio;
IIT - instalagSes sanitdrias independentes para empregados e usudrios;

IV - a entrada serd localizada antes dos servigos de controle e recepgdo e terd de ser
reservada drea destinada a acumulagdo de veiculos correspondente a 5% (cinco por cento) no
minimo, da drea total de vagas;

V - a entrada e saida deverdo ser feitas por dois vdos, ho minimo, com largura minima de
3,00 m (trés metros) cada um, tolerando-se a existéncia de um Unico vdo com largura minima de
6,00 m (seis metros);

VI - quando houver vdos de entrada e saida voltados cada um para logradouros
diferentes, terd de haver no pavimento de acesso passagem para pedestres;

VII - as pistas de circulagdo de veiculos deverdo ter largura minima de 3,00 m (trés
metros) quando de mdo dnica ou 5,00 m (cinco metros) quando de mdo dupla, ou 3,00m (trés
metros) se utilizar sistema de sinalizagdo ligado ao sistema de iluminagdo de emergéncia aprovado
pelo Corpo de Bombeiros;

VIII - pé direito minimo livre de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros);

IX - acesso com sistema de sinalizagdo ligado ao sistema de iluminagdo de emergéncia
aprovado pelo Corpo de Bombeiros;

X - quando possuirem mais de 04 (quatro) pavimentos, deverdo ter além da escada, pelo
menos, um elevador com capacidade minima para cinco passageiros;

XTI - nos projetos terdo de constar obrigatoriamente, as indicagdes grdficas referentes
as localizagdes de cada veiculo e dos esquemas de circulagdo das dreas necessdrias aos locais de
estacionamento, as rampas, passagens e circulagdo;

XIT - locais de estacionamento para cada carro, com largura minima de 2,50m (dois
metros e cinquenta centimetros) e comprimento minimo de 5,00 m (cinco metros);

XIII - a capacidade mdxima de estacionamento terd de constar obrigatoriamente, dos
projetos e alvards de obras e localizagdo;

XIV - ndo serdo permitidas residéncias em edificio garagem, ressalvando-se as
instalagdes destinadas a seguranga e zeladoria.



Pardgrafo Unico. Para edificios garagens ou pdtios de estacionamento serd permitido
estacionar um veiculo atrds de outro, obstruindo a passagem.

Segdo XVIII
Dos Edificios Pudblicos

Art. 275. As obras de qualquer natureza a serem realizadas por instituigdes publicas
municipais, estaduais ou federais, ndo poderdo ser executadas sem os respectivos alvards de
construgdo expedidos pelo Municipio, devendo ser obedecidas em tais obras ds determinagGes
deste Cddigo e das demais legislagdes aplicdveis.

§1° Os projetos deverdo ser assinados por profissional legalmente habilitado e um
responsdvel do drgdo solicitante.

§2° Aprovado o projeto, a licenga serd gratuita, devendo ser expedido o respectivo alvard
independentemente de qualquer pagamento.

§3° As instituigdes publicas ficam sujeitas ds multas estabelecidas por este Cédigo, no
caso de se verificar qualquer infragdo.

Art. 276. Construgdo, ampliagdo ou reforma de edificios publicos deverdo ser
executadas de modo que sejam ou se tornem acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida. Deverdo ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de
acessibilidade, de acordo com a Lei n® 10.098 de 2000:

I - nas dreas destinadas a garagem ou estacionamento de uso publico, deverdo ser
reservadas vagas préximas dos acessos de circulagdo de pedestres, devidamente sinalizadas, para
veiculos que transportem pessoas portadoras de deficiéncia;

IT - pelo menos um dos acessos ao interior da edificagdo deverd estar livre de barreiras
arquitetdnicas e de obstdculos que impegam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

IIT - pelo menos um dos itinerdrios que comuniquem horizontal e verticalmente todas as
dependéncias e servigos do edificio, entre si e com o exterior, deverd cumprir os requisitos de
acessibilidade de que trata esta lei;

IV - os edificios deverdo dispor, pelo menos, de um banheiro acessivel, distribuindo-se
seus equipamentos e acessorios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de
deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Segdo XIX
Das Torres de Transmissdo

Art. 277. Para a instalagdo de quaisquer sistemas transmissores, independentemente
do material construtivo utilizado, serd necessdria a obtencdo de licenca de construcdo, hos
termos deste Cddigo.



§1° O pedido de licenciamento deverd ser instruido na forma deste Cddigo, e ainda com
os seguintes documentos:

I - Anotagdo de Responsabilidade Téchica - ART de profissional habilitado;
IT - Licenca Ambiental Prévia - LAP.

§2° A obtengdo da licenga de construgdo a que se refere o caput deste artigo ndo dard
direito a operadora de colocar o sistema transmissor em funcionamento.

Art. 278. Excetuam-se do estabelecido no caput deste artigo os sistemas
transmissores associados a:

I - radares militares e civis, com propésito de defesa ou controle de trdfego aéreo;

IT - radiocomunicadores de uso exclusivo das policias militar, civil e municipal, corpo de
bombeiros, defesa civil, controle de trdfego, ambuldncias e similares;

IIT - radiocomunicadores instalados em veiculos terrestres, aqudticos ou aéreos;

IV - bens de consumo, tais como aparelhos de rddio e televisdo, computadores, fornos
de microondas, telefones celulares, brinquedos de controle remoto e outros similares.

Art. 279. A instalagdo de torres de comunicagdo deverd estar de acordo com a Lei
Estadual 12.864/2004, ou outra que a suceder.

Art. 280. Deverd ser mantida, no imével onde estiver instalado o sistema transmissor,
em local que permita a leitura natural a partir da rua, placa de identificagdo da antena e da torre
de sustentagdo, com as seguintes informagdes:

I - nome da operadora, com seu enderego e telefone;

IT - nome do responsdvel técnico.

Pardgrafo Unico. Os sistemas jd implantados terdo o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias para adequagdo as normas deste Cédigo.

Art. 281. Para a instalagdo de antenas no topo de edificios deverdo ser obedecidos os
seguintes procedimentos:

I - ser requerida a autorizagdo dos proprietdrios;
IT - respeitar os recuos exigidos;
ITIT - verificar o ndo direcionamento de ondas ao interior da edificagdo;

IV - garantir condigGes de seguranga para acesso ao topo do edificio.



CAPITULO VI
DAS INFRACOES E PENALIDADES

Art. 282. As infragdes contra as disposigdes desta Lei Complementar, serdo punidas
com as seguintes penalidades:

I - interdigdo;

IT - notificagdo;

IIT - embargo da obra;
IV - multq;

V - demoligdo compulséria.

Pardgrafo Unico. A aplicacdio de uma das penas previstas neste artigo, ndo prejudica a
de outra se cabivel.

Art. 283. Os autos relativos das infragdes de dispositivos legais de ordem técnica
previstos neste Capitulo, serdo lavrados, por técnicos da Municipalidade, ou funciondrios cuja
competéncia para tanto, esteja definida em leis, regulamentos e regimentos proprios.

Segdo I
Da Interdigdo

Art. 284. A obra, edificagdo, ou qualquer de suas dependéncias poderd ser interditada
a qualquer tempo pelo Municipio com impedimento de sua ocupagdo, proviséria ou definitivamente,
quando:

I - oferecer iminente ameaga a seguranga, salubridade e estabilidade das suas
instalagbes e estruturas e/ou as construgdes préximas;

IT - oferecer risco para o publico ou para o pessoal da obra.

§1° A interdigdo somente serd ordenada mediante laudo ou parecer técnico emitido apds
vistoria efetuada por profissional técnico competente, e consistird na lavratura de Auto de
Interdigdo em 2 (duas) vias, no qual se especificard as causas da medida e as exigéncias que
devem ser observadas para sanar o problema.

§2° Ao ser interditado, o imével serd lacrado e isolado seu entorno, dando-se ciéncia
imediata ao proprietdrio e aos seus ocupantes.

§3° Uma das vias do Auto de Interdigdo deverd ser entregue ao proprietdrio do imével,
obra ou construgdo interditada ou ao seu representante legal, ou afixado em lugar publico, se
este ndo for encontrado.



Art. 285. Verificado o desrespeito a interdigdo, o Municipio requisitard auxilio policial
para a manutengdo da interdigdo e demais medidas cabiveis de responsabilidade do infrator,
eximindo-se o Poder Plblico de responsabilidade decorrente de eventual consequéncia grave.

Secgdo IT
Da Notificagdo

Art. 286. A notificagdo ao proprietdrio, responsdvel técnico ou empresa construtora
deverd ser aplicada pelo Municipio através de Auto de Notificagdo, quando:

I - modificar o projeto aprovado, introduzindo alteragdes contrdrias aos dispositivos
deste Cédigo;

IT - iniciar ou executar obras sem o devido licenciamento, desde que estejam
respeitados os alinhamentos e indices urbanisticos estabelecidos, do contrdrio ndo caberd
notificagdo, acarretando imediato embargo a obra;

IIT - falsear medidas, a fim de violar dispositivos deste Cddigo;

IV - omitir nos projetos a existéncia de cursos de dgua, naturais ou artificiais, ou de
topografia acidentada que exija obra de contengdo de terreno;

V - dificultar ou impedir a fiscalizagdo.

Pardgrafo Unico. A penalidade de notificacdo poderd ser também aplicdvel, a critério
do fiscal de obras, a inobservdncia a quaisquer outras das disposiges deste Cdédigo e/ou da
legislagdo pertinente.

Art. 287. O Auto de Notificagdo serd emitido pelo Municipio com prazo mdximo de 15
(quinze) dias ininterruptos para que o proprietdrio, o responsdvel téchico ou o representante legal
do proprietdrio providencie a regularizagdo da falta que originou a notificagdo.

Pardgrafo Unico. Vencido este prazo, se ndo for regularizada a falta apontada no Auto
de Notificagdo, serdo aplicadas as penas previstas por este Cédigo, de acordo com a

irregularidade existente.

Secgdo IIT
Do Embargo

Art. 288. Qualquer obra em andamento, sejam elas construgdes, ampliagdes ou
reformas, terd embargo imediato, ndo cabendo notificagdo, quando:

T - iniciar ou executar obra sem o devido licenciamento, quando ndo estiverem sendo
respeitados os alinhamentos e indices urbanisticos estabelecidos;

IT - executar obra sem responsdvel técnico legalmente habilitado, quando indispensavel;



IIT - construir, ampliar ou reformar em desacordo com os termos desta lei e do projeto
aprovado;

IV - executar obra em loteamentos ndo aprovados pelo Municipio.

§1° Ocorrendo qualquer das infragbes especificadas neste artigo e a qualquer
dispositivo desta Lei Complementar, o encarregado pela fiscalizagdo embargard a obra, mediante
lavratura de Auto de Embargo, em 2 (duas) vias, devendo a obra ficar paralisada até que a
irregularidade apontada seja sanada.

§2° O Municipio comunicard o embargo ao(s) infrator (es) através de Notificagdo de
Embargo, no qual se especificard as causas da medida e as exigéncias e prazos que devem ser
observados para sanar a irregularidade.

§3° A Notificagdo de Embargo deverd ser assinada pelo(s) infrator (es) e se este(s) se
recusar (em) a isso, far-se-& mengdo de tal circunstdncia, admitindo ser comprovado pelo
testemunho de duas pessoas ou o mesmo ser remetido pelo correio, sob registro, com aviso de
recebimento.

§4° Verificado o desrespeito ao embargo, o Municipio requisitard o auxilio policial para a
manutengdo do embargo e aplicard as multas previstas na Segdo IV deste Capitulo e demais
medidas cabiveis de responsabilidade do infrator.

§5° Vencido o prazo estabelecido para a regularizagdo da infragdo, se ndo for
regularizada a falta apontada no Auto de Embargo, serdo aplicadas as penas previstas por este
Cédigo, de acordo com a irregularidade existente.

§6° O levantamento do embargo sé serd concedido pelo Municipio depois de verificado o
cumprimento de todas as exigéncias que se relacionarem com a obra ou instalagdo embargada e,
bem assim, satisfeito o pagamento de todos os emolumentos e multas impostas.

Segdo IV
Das Multas

Art. 289. Pelas infragdes as disposigdes desta Lei Complementar serdo aplicadas ao
construtor, responsdvel técnico pela execugdo da obra, autor do projeto e ao proprietdrio,
conforme o caso, as seguintes multas vinculadas a Unidade Fiscal Municipal - UFM vigente:

Tipo de Infragdo Multa em UFM
a) pelo falseamento de medidas, cotas e demais indicagdes do projeto:

GO PrOPIPICTAPIO ..ottt ss sttt ssens s 6,0

€ .00 QUTOP dO PrOJET0. ...ttt 6,0

b) pelo viciamento do projeto aprovado, introduzindo-lhe alteragdo de qualquer espécie:
GO PrOPPICTALIO ....eovveeeeieieresie ettt bbbttt bbbt 6,0
G0 PESPONSAVEl TECNICO ..ottt . 10,0
€ .00 AUTOP dO PrOJET0.....euieieiieecei ettt e 6,0



c) pelo inicio de execugdo de obra ou demoligdo sem licenga:

QO PPOPIICTALIO. ......cveeeeeieieee ettt sas e s s s st st essesa s snsansans 30,0
GO0 CONSTIUTOP ..ottt ettt e et aseeees seeen 30,0
€ A0 IeSPONSAVEl TECNICO ...t sttt 30,0

d) executar obra sem respeitar o alinhamento oficial fornecido pelo Municipio:

QO PrOPIPICTALIO.......eorveieierieieiee i sss bbbt b s st b s ss bbb nbas sbsestenssssssens 15,0
A0 CONSTIUTON ..ottt ettt saseseaens 15,0
€ @0 PeSPONSAVEl TECNICO .....overeeieicieitees sttt st ess bbb nee 15,0

e) pela execugdo de obra ou terraplenagem em desacordo com o projeto aprovado:

ao proprietdrio 30,0
G0 CONSTIUTON ...ttt ettt et s 15,0
€ A0 PESPONSAVE] TECNICO ......cveeeeeee e s 30,0

f) pela falta de projeto aprovado e documentos exigidos no local da obra:
a0 propriet@rio..........c.coevveeerunnne 3,0

e ao responsdvel técnico 30
g) pela inobservdncia das prescrigdes sobre andaimes e tapumes:

GO PrOPPICTALIO........ccveiveeeeiieieeieeaes st sssie s sass s b ss st sssesa bbb sssse e 50
G0 CONSTIUTON ...ttt ettt coees 50
e ao responsadvel técnico ... 50
h) pela paralisagdo da obra sem comunicagdo ao Municipio:

GO PrOPIPICTALIO.......eoeereeieiesieieeeise ettt st bbbt st ens s ssesse sassess 30
€ 00 IeSPONSAVEl TECNICO ..ottt 30
i) pela desobediéncia ao embargo municipal:

GO PrOPIPICTALIO.......eoreeieieiieie it sse st s sae bbbt s st ssesans 50,0
G0 CONSTIUTON ...ttt et e 50,0
€ 00 IeSPONSAVEl TECNICO ...ttt ss s 50,0

J) quando vencido o prazo de licenciamento, prosseguir a obra ou terraplenagem sem a necessdria
prorrogagdo do prazo:

QO PrOPIICTALIO. ......cvereeereiiri ittt b e 30

€ A0 PESPONSAVE] TECNICO ...ttt 30

I) pela execugdo de terraplenagem sem licenga:
@0 Proprietdrio do iIMGOVEI ...t 30,0
e ao proprietdrio do eqUIPAMENTO...........c..ccuevrrreieerirriesiesieie s s sseesaes 30,0

m) pela falta de precaugdo para a seguranga de pessoas ou propriedades ou por qualquer dano ou
prejuizo a logradouro plblico em razdo da execugdo de obras, demoliges ou terraplenagens:

@0 Proprietdrio do iMOVEI ... et sas 10,0

€ 00 PeSPONSAVEl TECNICO .....oovvieeiierie sttt 10,0

n) pela ocupagdo da edificagdo sem que o Municipio tenha fornecido o Habite-se:



QO PPOPIICTALIO. ......ceeveereieieie sttt bbbt sa bbb bbb anee 10,0

0) pela diminuigdo do nimero minimo de vagas de estacionamento apds a concessdo do Habite-se:
GO PrOPPICTALIO.......occerveeriesesieie ettt st s bse st saees 10,0

p) pela adulteragdo de uso aprovado apds a concessdo do Habite-se:
GO PrOPPICTALIO.......ccrveieeeeiieiesteise s ssese s ss st st esss st st s s sa et snsseseas 10,0

q) quando vencido o prazo estipulado por esta Lei Complementar para a construgdo, reconstrugdo
e manutengdo dos passeios publicos:
a0 Proprietdrio do IMOVEl ..o 20,0

Pardgrafo Unico. Nas demais infracBes a esta lei, ndo especificadas neste artigo,
aplicar-se-d a multa minima de 3,0 UFM’s.

Art. 290. O(s) infrator (es) terdo o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento das
multas, ou para apresentar sua defesa. Findo este prazo, se o infrator, seu representante legal,
ou o responsdvel técnhico pela obra ndo apresentarem defesa, a municipalidade emitird o
Documento de Arrecadagdo Municipal - DAM, correspondente ao valor da multa, para que este
seja pago pelo infrator.

§1° O infrator poderd apresentar defesa através de requerimento protocolado junto a
Prefeitura.

§2° Apresentada a defesa ho prazo estipulado, o Municipio terd um prazo mdximo de 15
(quinze) dias para responder, por escrito, ao requerimento do infrator.

§3° Se apds a avaliagdo da autoridade competente, a defesa for julgada procedente, a
multa serd retirada. Em caso contrdrio, a municipalidade fard a exposigdo de motivos por escrito

e emitird o DAM correspondente ao valor da multa para que este seja pago pelo infrator.

Art. 291. O pagamento da multa ndo isenta o infrator da responsabilidade de
regularizar a situagdo da obra, perante a legislagdo vigente.

Art. 292. Na reincidéncia a multa serd aplicada em dobro.

Pardgrafo Unico. Considera-se reincidéncia para duplicagdo da multa, outra infragdo da
mesma hatureza.

Art. 293. As multas ndo pagas nos prazos legais serdo inscritas em divida ativa.
Art. 294. Em caso de ndo regularizagdo da obra no prazo estabelecido, serd aplicada a

pena de demoligdo compulséria da mesma, em conformidade com a Segdo V deste Capitulo.

Segdo V
Da Demoligdo Compulséria



Art. 295. A demoligdo compulséria de uma obra, seja ela de reforma ou construgdo,
serd aplicdvel apds a execugdo da notificagdo, embargo e multa, a critério do drgdo municipal
competente, nos casos de:

I - execugdo da obra irregular em logradouros ou quaisquer terrenos de propriedade
publica;

IT - execugdo da obra em drea de preservagdo ambiental, assim definida ha legislagdo
federal, estadual ou municipal, sem licenga prévia dos drgdos ambientais competentes;

ITT - ndo atendidas a interdigdo, a notificagdo, o embargo e a multa;

IV - execugdo de obra ndo possuindo o executor a licenga para edificar e estando a
mesma em descumprimento dos preceitos deste Cédigo;

V - construgdo executada sem a observéancia do alinhamento ou dos indices urbanisticos
fornecidos pelo Municipio ou com desrespeito ao projeto aprovado nos seus elementos essenciais,
mesmo que licenciada;

VI - obra julgada em risco ou que ameace ruina quando o proprietdrio ndo tomar as
providéncias que forem necessdrias a sua seguranga.

Art. 296. Quando uma obra licenciada estiver em desacordo com o(s) projeto(s)
aprovado(s), a demoligdo compulséria dependerd da anulagdo, cassagdo ou revogagdo do Alvard de
Construgdo.

Art. 297. O procedimento administrativo para demoligdo compulséria de uma obra,
seja ela de reforma ou construgdo, dependerd de prévia notificagdo ao responsdvel pela obra, ao
qual serd dada oportunidade de defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Pardgrafo Unico. A demoligdo compulséria serd imediata se oferecer risco iminente a
integridade fisica de pessoas, bens piblicos ou ao meio ambiente.

Art. 298. E passivel de demoligdo compulsoria toda obra ou edificagdo que, pela
deterioragdo natural do tempo, se apresentar ruinosa ou insegura para sua nhormal utilizagdo,
oferecendo risco aos seus ocupantes ou a coletividade.

§1° Nestes casos o érgdo municipal competente emitird notificagcdo ao responsdvel pela
obra ou aos ocupantes da edificagdo e fixard prazo para inicio e conclusdo dos reparos
necessdrios, sob pena de demoligdo compulséria em caso de descumprimento.

§2° A demoligdo compulséria serd ordenada mediante laudo ou parecer técnico emitido
apés vistoria efetuada por profissional téchico competente.

Art. 299. Ndo se aplicard pena de demoligdo compulséria no caso do imdvel ser
tombado pelo Municipio, Estado ou Unido, cabendo ao proprietdrio a responsabilidade pela
manutengdo da edificagdo e pelos prejuizos que vier a causar a terceiros.



Art. 300. Ndo sendo atendida a intimagdo para demoligdo compulséria, em qualquer
caso, esta poderd ser efetuada pelo 6rgdo municipal competente, que cobrard do proprietdrio as
despesas dela decorrentes acrescidas de 20% (vinte por cento).

Segdo VI
Das Sangoes

Art. 301. O Municipio deverd comunicar ao Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, o nome dos responsdveis técnicos (pessoa fisica ou juridica), devidamente
acompanhado dos documentos pertinentes, que forem enquadrados nas seguintes circunstancias:

I - prosseguirem a execugdo de obra embargada pelo Municipio;

IT - ndo obedecerem aos projetos previamente aprovados, ampliando ou reduzindo as
dimensdes indicadas nas plantas e cortes;

IIT - hajam incorrido em 03 (trés) multas por infragdo cometida na mesma obra;

IV - alterem as especificagdes indicadas no projeto ou as dimensdes, ou elementos das
pegas de resisténcia previamente aprovados pelo Municipio;

V - iniciarem qualquer obra sem o necessdrio Alvara de Construgdo;

VI - cometerem por impericia, faltas que venham a comprometer a seguranga da obra.

CAPITULO VII
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 302. Nas edificagbes que ja possuem alvard de construgdo e que ndo estejam de
acordo com as exigéncias estabelecidas no presente Cddigo, somente serdo permitidas obras que
impliguem em aumento de sua capacidade de utilizagdo quando as partes a ampliar ndo venham a
agravar transgressdes ja existentes.

Art. 303. As edificagdes especiais ndo mencionadas neste Cddigo deverdo obedecer as
legislagdes especificas de cada uso.

Art. 304. Os casos omissos no presente Codigo serdo julgados apds terem sido
estudados pelo 6rgdo municipal competente, atendendo as leis, decretos e regulamentos
municipais, estaduais e federais.

Art. 305. Nas edificagbes onde se desenvolva mais de uma atividade, de uma ou mais
categorias funcionais, deverdo ser satisfeitos os requisitos préprios de todas as atividades.

§1° As normas especificas aplicam-se a edificagdo no seu todo, quando de uso exclusivo
para uma atividade, ou ainda, a cada uma de suas partes destinadas a atividades especificas.



§2° Nos empreendimentos que englobem atividades residenciais ou de hospedagem e
outras quaisquer, as edificagdes destinadas d residéncia ou hospedagem deverdo ter acesso
proprio e independente das demais atividades.

Art. 306. De uma forma geral, para efeito de cdlculo da razdo ou proporgdo minima a
ser exigida por esta Lei Complementar, sempre que a fragdo exceder a 50% (cinquenta por cento)
da drea minima exigida, corresponderd sempre a mais uma uhidade.

Art. 307. Todas as instalagSes localizadas acima do Ultimo pavimento das edificagdes,
incluindo caixa d'dgua, casa de mdquinas, cumeeiras ou platibandas, deverdo ter a altura mdxima
de 8,00m (oito metros).

Art. 308. Toda edificagdo executada por iniciativa privada em terreno publico
municipal, sob concessdo de uso ou outra modalidade permissiva, serd incorporada ao patrimdnio
do Municipio no prazo maximo de 10 (dez) anos contados a partir da conclusdo da obra, podendo
ser, a critério do Municipio, renovada a concessdo por novo periodo, incluindo-se no termo a
edificagdo, desde que seja o uso dado ao imovel de relevante interesse da comunidade usudria ndo
apresente condig8es socioecondmicas para se restabelecer em imével privado.

Art. 309. Ndo serdo permitidas edificagdes sobre faixas sanitdrias.

Art. 310. Poderdo ser construidas edificagdes abaixo do nivel da rua, desde que seja
solucionada a ligagdo de esgoto.

Art. 311. Nas edificagbes sobre pilotis, toda a drea coberta serd considerada drea
construida quando apresentar altura Gtil de 1,80m (um metro e oitenta centimetros) e apresentar

caracteristicas de utilizagdo.

§1° Na apresentagdo do projeto de construgdo o proprietdrio poderd mencionar no
projeto que a drea sob os pilotis ndo serd utilizada.

§2° Caso seja constatada a utilizagdo da drea declarada como ndo utilizdvel, o
proprietdrio fica sujeito a regularizagdo da referida drea.

Art. 312. Os requerimentos, certiddoes ou demais formuldrios utilizados serdo
implantados apés serem aprovados através de Decreto pelo Executivo Municipal.

Art. 313. Revogam-se as disposigdes em contrdrio.
Art. 314, Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicagdo.

Prefeitura Municipal de Petroldndia, 24 de Margo de 2010.

ERIMAR JOSE SENEN
PREFEITO MUNICIPAL



SUMARIO
CAPITULO I
DAS DISPOSICOES GERAIS. ... e e e e, 05

CAPITULO IT

DAS DISPOSICOES ADMINISTRATIVAS. .. .ottt 06
Segdo I - Da Consulta de Viabilidade..............oouvieeieiieeieieeceeeeee ettt s 07
Segdo IT - Da Andlise Prévia de ProjJetos........oieiniineieineiee et ssse s ssassns 08

SUDSEGAO T - DOS Projetos......c.ccuiuuiuiiiieiieisieeie sttt en 08
5eGd0 ITIT - Do AIVArd de CONSTPUGHO. .........ccveeeeeeeeececeeeeeee ettt ss s s s sassanen 1

Subsegdo I - Das Modificagdes dos Projetos Aprovados...............c.covrnrenreneensessinsesssnneens 13
Segdo IV - Da Responsabilidade TECNICA..........co.covuriuierierieeiiieeeisie ettt 13
SEGAO V - DO HADITE-SE.........ooeeeeeeeeee ettt et s st saeseas etesesesesnsaen 14
Segdo VI - Da Regularizagdo das Obras EXiStentes...........ccoceveeeeieineensnisnieseesssesssee s 16
Secdo VIT - Das Obras ParaliSAAQASs.............ccceeeeeiieeeeeeeeeeeee et et se e seseses s s ssssassssssons 19
Secdo VIIT - Das Demoligies VOIUNTAriQS.............covveiieeiciceeeeeeeee ettt ssasans .19

CAPITULO III
DA EXECUGAO DA OBRA. ... e e e e e e 20

CAPITULO IV

DOS COMPONENTES TECNICO-CONSTRUTIVOS DAS EDIFICACOES..................... 22
Secdo I - Dos MateriQis UTIlIZAAOS..........c.oeiiieieeeeeeeeeeeeee ettt sesesos sessssssassasanea 22
Segdo IT - Do Preparo do Terreno, das Terraplenagens e Movimentos de Terra............cccocceurunee. 23
Secdo IIT - Das FUNAGOES @ ESTIUTURGS...........coouieieieeeeeceeeeeeeeee ettt sae st sens senassasasnas 27
SECAO IV = DAS PANEAES.......oeeeeeeeeeee ettt ettt ettt et se sttt ass e sssas sassesessasasessaa 27
5eGd0 V - Do FOrro, PiSO € ENTre PiS0......c.cciiuiuriueieeiieieieieisce ettt e s 28
SEGAO VI - DAS CODBITURGS........ouovvveeeeeeeeeeet ettt a ettt s et eee s s sas s s s sesesesesesesssas sessasassesenes 28
SeGAO VIT - DAS CRAMINES.........ooovveeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeee et ass s sas st esa s s sasssesssasasessassasssaneas 28
SEGAOD VITT - DAS POPTAS.....couoeiececeeecteeeeeeee ettt asae st ses st as s s s s st eseseseseses senssasnasanes 29
Segdo IX - Das Circulagdes em Um Mesmo NIVEL...............cooueviueeceeeeeeeeeeceeeee e aesenses 29

Segdo X - Da Circulag@o em Niveis DIif@rentes.............cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeee e sassanns 30



5eGA0 XI - D0S COMPArtimMENTOS.....c.cuiiuieieiieieieieiriie ettt ettt sae sttt esseseeas 32

Secdo XII - Da IIuminagado € VENTIAGEO............c.ouiveieeeeeeeeee ettt 34
S5eGA0 XTIT - DOS MEZANINOS........coovieeeeeeeeeteteeeeeeeeeteteeteee ettt et es ettt eseases et s e st esessas s eseseseseasasans sesesesenen 36
Segdo XIV - Das Marquises, Balangos @ SAlIBNCIAS.............c.ccoeueeueeeeeeeeeeeieee e saeen 37
Segdo XV - D0S MUP0S, GradiS @ CEICaS...........couiueeeeeieeeeeeeeeteeseseseseessssesesessssssssssesesessssssssssssssassssssssess sene 38
Segdo XVI - Das €ercas ENergizadas...........occvririeieeeieinsieieinisisesesssesssesssssessssssssssssssesssssssessssnes senes 39
Secdo XVII - Das €algadas @ PASS@IOS..........coeeieeveieieeeeieeeeeee et sess sassssassesssasssssnans 40
Segdo XVIII - Das Instalagoes Prediais @M Geral...............ceeeeeereeeeeeeeeeeeesesseesesesessesesesenns 41
Subsec¢do I - Das Instalagdes Hidrdulicas e SAniTArias...........ooeeeeeeeeeeiveeeeee oo 42
Subsegdo IT - Das Instalagdes de /\guas PIUVIQIS....oveeeeeeereeeereeeee e 44
Subsegdo ITT - Das Instalagoes de Elevadores..............eeieiceeeeeeeceeeeeeeeeeeeeee s e 44
5600 XIX - D0S DePOSITOS A& LiX0......ouoirieiieireiiiireiieisieiissies s sss et ss e ssess s sss st ss e st seseens 45
5¢l0 XX - D0S RESEPVATErIOS A& AGUA.........oooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ceseessesesessesessssessssssessssssssssss 45
Segdo XXI - D0S ESTACIONAMENTOS..........cucvieieeieeciciieeteeete ettt ettt ses nbenas 46
Subsegdo I - Das Cargas, Descarga e Manobras de Veiculos...........ccccoeenieeneneenincineineeenee 48
cApPiTULO V
DA CLASSIFICACAO DAS EDIFICAGOES..........oeuiuiiniiiiiiiieieee e 48
Secdo I - Das Edificag8es ReSIAENCIAIS............cveveveveeeceeeieereeeeeete et saeves st se st ssans 48
Subsecdo I - Das Edificagbes Residenciais Unifamiliares..............ocoooveeeeveeeveeeeeeeseeeeeeen, 49
Subsecdo IT - Das Edifica¢des Residenciais Multifamiliares.............cooooveeeeveeeeeeeeeeeieeeenn. 49
Subsecdo IIT - Das Edificacdes de Interesse SoCial...........ooieeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeesenn, 50
Secdo IT - Das Edificagoes de USO MIST0.........cveieiiiieeeeieee et sssssassssssaes seasssssans 51
Segdo IIT - Dos Estabelecimentos de HoSpedagem............cccovieiieeineieieinseensieesieee s 51
Segdo IV - Dos Asilos, Orfanatos @ CONGENEIesS ............orinreenieeneesneesesssessesssesssssss sesssssssssssssssssens 52
Secdo V - Das Edificagoes Destinadas as Atividades Comerciais e de Servigos...........cooveueueneneee. 53
Secdo VI - Dos Estabelecimentos de AMENTAGEHO ..........c.c.ooveeiiuieimieieieeeieeeeeeeee ettt e 55
Segdo VII - Dos Estabelecimentos de SAUdE...............c.ooeeueeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeee e 56
Segdo VIIT - Dos Estabelecimentos ESColares............ e e sesnns 57
S5egdo IX - D0S LOCAIS @ REUNIGOD..........cooveveeeeieeeeecteeetete ettt es e s es st asass et s sesesens senesnanns 61

Subsegdo I - Dos Circos, Parques de Diversdes, Feiras de Exposigdes e Alojamentos

PrOVISOIIOS. ...ttt ee ettt eee et eeeeseseseseaes s aseeaeaeaeaeneesaseseseasaeatasas seseneasasesenasaseasatasasasasnsaenensens 62



Segdo X - Das Edificagdes Destinadas as Atividades Industriais e de Apoio Industrial................. 63

Segdo XI - Dos Depdsitos de Armazenagem de Mercadorias, Materiais Recicldveis e

SUCATAS ...ttt ettt s ase s et s s s e s s s es 25 1eseese s ee s s s e sae s s et na s e s nnes 64
Segdo XII - Dos Depésitos de Inflamdveis, EXplosivos € MUNIGOES .........coonrenrrerreneeneeneeseerneeneeens 65
SeGAO XIIT - DOS CEMITEIIOS........ooeeeeeeeeeeeeeeeeeee et ase e e ssaseasassasssnassas s assaseas 66
Secdo XIV - Dos Postos de Abastecimento e Servigos de Veiculos..........ooeeeeeeeeeveeoveeeeeeeeeeeeeeeennn. 67

Secdo XV - Das Oficinas Mecdnicas, Borracharias, Latuarias, Ferros-velhos e

CONGBNRIES.........oooeeeeeeeereesee e vee e s s sas bbb s s s st san susssansaesssnsans 70
5eGA0 XVI - DAS PiSCINGS PUDIICAS..........cooueeeveeeeceeeeeeeeeeeee et ses s v s s aes s sesassanen 71
Segdo XVIT - DoSs EdIfiCioS GArAGEML.........ccocuiveuieieieeeieeiesee st e 71
Segdo XVIIT - DoS Edificios PUDIICOS...........c.ouoeueeeeeeeeeee et 72
Segdo XIX - Das Torres de TrANSMISSAO............cceveveeveeereveeereseeeeseseessesesessesesessesesessssesessssesesssssesssassens 73

CAPITULO VI

DAS INFRACOES E PENALIDADES. ...........oiuiiniiiiiiiiiiii e 74
SEGAOD I - DA INT@IAIGUO........oeeeeeeececeeeeteeete ettt aste st ettt et s s e sssassens etesesesesssnasaes 75
SeGAO IT - DA NOTITICAGAD ...ouveeieececeeecee ettt sttt s sttt sas st sanans 75
5eGAO0 ITIT - DO EMDANGO........cueecieeieececieeeee ettt s sasassnaes s esanes 76
SEGAO IV = DIAS MUITAS ...ttt ettt ettt st s st s rasas evsssaessasassans 77
Segdo V - Da Demoligao COMPUISOIIQ..........coorurerrerrieeieeireset et ssssss st s ssse st st sss st s sssssensses 79
SEGAOD VI - DAS SANGOES........coeeeeeeeeeeeeeeeteteteteteteee et seseses st eaeseseseseseseseses s s s s sesesesesesesesesesasassn ssssasssseseseses 80

CAPITULO VII
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS. ........ouiniininiii i 80



OBRAS E EDIFICACOES
ELABORACAO:

AMAVI - Associagdo dos Municipios do Alto Vale do Itajai

DIRETORIA
Presidente: Horst Gerhard Purnhagen - Taid
1° Vice-Presidente: Valdemiro Avi - Laurentino
2° Vice-Presidente: Odenir Felizari - Rio do Oeste
Secretdrio Geral: Jocelino Amdncio - Pouso Redondo
1° Secretdrio: Nilson Francisco Stainsack - Presidente Getilio
Tesoureiro Geral: Antonio Pereira - Rio do Campo
1° Tesoureiro: Osni Francisco de Fragas - Ttuporanga

CONSELHO FISCAL
Vilberto Miiller Schovinder - Brago do Trombudo
José Luiz Lopes - José Boiteux
Silvio Venturi - Trombudo Central

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
José Constante - Agroldndia
Maria Luiza Kestring Liebsch - Mirim Doce
Eudegar José Back - Presidente Nereu

SECRETARIO EXECUTIVO
Agostinho Senem

RESPONSAVEL TECNICO
Fabiana Meurer - Arquiteta e Urbanista - Crea/SC 063288-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA
Prefeito Municipal: Erimar José Senen
Vice-Prefeito: Antenor Schmitt

CAMARA DE VEREADORES
Ivone Defreyn Nienkotter - Presidente da Camara
Adilson Erineu Defreyn
Antonio Carlos Loch
Gervasio Boeira
Ires Schmitz Weber
Rogério Domingos
Valdir Senen
Wilmar dos Santos
Wilson Willemann

EQUIPE DA PREFEITURA
Claudete Schutz Hinghaus
Ivone Defreyn Nienkotter



MEMBROS DO NUCLEO GESTOR DE PLANETAMENTO TERRITORIAL

(nomeados pelo Decreto Municipal n° 17 de 20.03.2009)

Grasiane Hillesheim - Representante do Poder Executivo Estadual (EPAGRT)

Gilmar Schappo - Representante do Poder Plblico Municipal (Secretdrio da Agricultura)

Fabio Telles - Representante do Poder Publico Municipal (Tributagdo)

Ivone Defreyn Nienkotter - Representante do Poder Legislativo Municipal (Presidente Cdmara)
Osni Franga - Representante de Movimentos Populares (Associagdo Micro-bacias Alto Trés
Barras)

Afonso Weiduschat - Representante de Movimentos Populares (Associagdo. Micro-bacias de
Serra Grande)

Terezinha M? Wiggers Velho - Representante Movimentos Populares (Associagdo Micro-bacias de
Serra Grande)

Jodo Carlos Brito - Representante de Movimentos Populares (Associagdo Mdster)

Evaldo Waltrich - Representante de Movimentos Populares (Grupo Amizade Perimbd)

Monica Kammers Alves - Representante Movimentos Populares (Associagdo de Mulheres)

Silvério Strey - Representante de Entidades Empresariais (ACIAPE)

José Valdir Loffi - Representante de Entidades de Trabalhadores e Sindicais (S.T. R).

COLABORACAO
Sergio Porto - Fiscal de Obras
Wigand Staroscky - Policia Militar
Pedro Delagustina - Conselho Municipal Habitagdo Interesse Social
Marcelo De Tofol - Conselho Municipal Habitagdo Interesse Social



